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PREFEITURA DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. PRC. 284/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2026

• OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE BENS PERDIDOS E/OU DANIFICADOS EM
DECORRÊNCIA DA ENCHENTE OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, VISANDO
RECOMPOR A INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
(CEO), DA EAP CENTRAL, DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DA POLICLÍNICA MUNICIPAL,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS.

• TÉRMINO DA FASE DE CREDENCIAMENTO: 23/10/2026 às 08 horas

• TÉRMINO DO PRAZO PARA PREENCHER AS PROPOSTAS NO SISTEMA: 23/10/2026 às
08:30 h.

• INÍCIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/10/2026 às 09 horas.

• TÉRMINO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: Quando não houver mais lances.

• MODO DE DISPUTA ABERTO: A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

• SÍTIO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Plataforma de Licitações AMM LICITA
(https://ammlicita.org.br/ )

• SÍTIOS PARA CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
www.uba.mg.gov.br/licitacoes e (https://ammlicita.org.br/ )

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

Telefone da AMM para cadastro de fornecedores: (31) 3191-7001 -
contato@licitardigital.com.br

https://ammlicita.org.br/
http://www.uba.mg.gov.br/
https://ammlicita.org.br/
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EDITAL
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. PRC. 284/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.60/2026

PREÂMBULO

O município de Ubá, MG, com endereço à Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250
– Centro – CEP 36.500-091, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.128.207/0001-01, inscrição estadual
isenta, torna-se público, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal nº
6.956/2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Data e horário final para envio de Proposta: 23/10/2026 às 08:30
Data para início da sessão: 23/10/2026 às 09 horas
Modo de Disputa: Aberto
Critério de Julgamento: Menor preço por item
Licitação para ampla participação

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de mobiliários e equipamentos médico-hospitalares destinados à reposição de bens
perdidos e/ou danificados em decorrência da enchente ocorrida no município de Ubá/MG, visando
recompor a infraestrutura do centro de especialidades odontológicas (CEO), da EAP Central, da
Farmácia Municipal e da Policlínica Municipal, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento da presente licitação, será pelo menor preço por item

1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelas Pregoeiras da Prefeitura Municipal de Ubá, servidoras
Priscilla Alves Pinto (matrícula 5.104-7), Nádia Silva Melo Gomes (matrícula 4.149-1), Rafaela
Andrade de Araújo (matrícula 8.351-8) e Danielle Maria Pedrosa Alves (matrícula 4.573-4) e
integrarão a Equipe de Apoio, os servidores Rodrigo Valetim da Silva (matrícula 17.699-0) e Lívio
Alves Ferreira (matrícula 8.656-8), designados pela Portaria nº. 20.557 de 20 de maio de 2026,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma da AMM
(Associação Mineira dos Municípios), no site https://ammlicita.org.br/ (provedora do sistema
eletrônico).

1.4. Para a execução do objeto desta licitação/ata, em observância ao disposto na Lei Federal nº.
13.709/2018 (LGPD), na Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Lei
Federal no. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao princípio da transparência, o(a)
CONTRATADO(A) e seu representante ficam cientes do acesso e da divulgação, pelo MUNICÍPIO
DE UBÁ, de seus dados pessoais, tais como número do CPF, RG, estado civil, endereço comercial,
endereço residencial e endereço eletrônico.

https://ammlicita.org.br/
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1.5. DO REGISTRO DE PREÇOS

1.5.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas na plataforma do portal de
compras da AMM e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

2.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se previamente, perante o
sistema eletrônico provido pela plataforma da AMM (Associação Mineira dos Municípios), por
meio do sítio https://ammlicita.org.br/, onde poderão obter maiores informações, podendo sanar
eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal.

2.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também deverão se informar a
respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta
utilização.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do(a)
Município de Ubá por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema
eletrônico relacionado nos itens anteriores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

2.6. Poderá participar dessa licitação qualquer empresa que atenda as condições do edital.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:
2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou

jurídica, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;
2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que

https://ammlicita.org.br/
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desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes
nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio 1;
2.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa

condição;
2.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva
de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação que inclua como
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea
nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.14. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial para atender
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de
empresas em “consórcio” no Pregão em tela.
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3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes preencherão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento
convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do
art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declarações, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão
pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu
valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
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3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. o valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais
fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá preencher sua proposta, no sistema eletrônico, obedecendo principalmente os
seguintes campos:

4.1.1.Valor unitário e total do item;
4.1.2. Marca, se for o caso;
4.1.3. Fabricante, se for o caso;
4.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para
contratação.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.



7

PREFEITURA DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão alterar sua proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance deverá ser ofertado conforme especificações do sistema operacional e critério de
julgamento adotado.

5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto (quando se
tratar de maior desconto) superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$1,00 (um real).

5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

5.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

5.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de
classificação.

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

5.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço. Havendo o reinício, os licitantes serão convocados
para apresentar lances intermediários.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20. Caso o licitante não apresente lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de
menor valor com as regras estabelecidas neste Edital.

5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
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5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
em ato contínuo à classificação;

5.22.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigações previstos nesta Lei;

5.22.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

5.22.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos
por:

5.22.5.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.22.5.2. empresas brasileiras;
5.22.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
5.22.5.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.23.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do
grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a
entidade e serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

5.23.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela
Administração.

5.23.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.23.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.
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5.23.6. Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa
automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto, quando
se tratar de mais de um item por lote, o Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que envie,
através do sistema, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste edital e já apresentados. O prazo para apresentação das propostas ajustadas,
será definido pelo pregoeiro, o qual poderá ser de no mínimo 02(duas) horas ou outro prazo
estipulado, a depender da complexidade do objeto licitado, do número de itens ou até mesmo para o
envio de planilhas obrigatórias.

5.23.6.1. o prazo de duas horas é o mínimo possível, podendo ser aumentado caso a
Administração entenda pertinente, conforme art. 29, § 2º, da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de
2022 c/c §4º do art. 25 do Decreto Municipal nº 6.956/2023.

5.23.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual
desclassificação.
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz o mesmo faz jus ao benefício.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
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anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022 c/c
§4º do art. 25 do Decreto Municipal nº 6.956/2023.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vícios insanáveis;
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para
a contratação;
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus
anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens em geral, o indício de inexequibilidade das propostas, caberá ao pregoeiro
analisar cada caso, e se entender necessário, poderá realizar diligências ou solicitar aos licitantes a
apresentação de informações para comprovar a exequibilidade da sua proposta.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração,
o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da
proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

6.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não
aceitação da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
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6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitação, deverão ser exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62
a 70 da Lei nº. 14.133, de 2021, PARA OS LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES DO
CERTAME.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradução livre.

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País,
para fins de assinatura do contrato/ata de registro de preços, os documentos exigidos para a
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto
no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por
cópia nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I,
da Lei nº 14.133/2021).

7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.7. Os documentos exigidos para habilitação detalhados no Termo de Referência serão enviados por
meio da plataforma da AMM (https://ammlicita.org.br/, em formato digital, no prazo de MÍNIMO
DE DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.7.1. Não será necessário que o licitante anexe qualquer documento referente à habilitação, no
momento do preenchimento da proposta, uma vez que estes serão exigidos apenas dos licitantes
declarados vencedores do certame.

https://ammlicita.org.br/
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7.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.10. A análise dos documentos de habilitação constantes do Termo de Referência somente será feita
em relação ao licitante vencedor.

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
e
7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento
das propostas.

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação
e classificação.

7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o disposto no subitem 7.7.

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente, havendo alguma restrição, será apurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

7.16. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da verificação de infração prevista no inciso IV do
art. 155 da Lei nº. 14.133/2021, com aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei nº.
14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura da ata de registro de preços/contrato, ou revogar a licitação.

8. DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de até 10
(dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
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8.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação
do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

8.3. O contrato poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

8.4. Serão formalizadas tantos Contratos quantos forem necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns),
as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

8.5. O contrato, com a indicação dos fornecedores e os preços registrados, deverá ser disponibilizada
no PNCP, observada a regra prevista no art. 176 da Lei 14.133/2021.

8.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

8.7. Na hipótese de o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, fica
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Após a homologação da licitação, se for o caso, poderá ser elaborado ata específica de cadastro
de reserva dos:

9.1.1. licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a
classificação na licitação; e
9.1.2. licitantes que mantiverem sua proposta original.

9.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

9.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta
original.

9.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver
necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.3.1. quando o licitante vencedor não assinar o contrato/ata de registro de preços no prazo e
nas condições estabelecidos no edital; ou
9.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

9.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do
adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na
forma prevista no edital, poderá:

9.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem
de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do
adjudicatário; ou
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9.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. Caso se conclua pela contratação, o Termo de Contrato poderá ser substituído por outro
instrumento hábil, como carta-contrato, autorização de compra/serviço, nota de empenho de despesa,
de acordo com o Art. 95 da Lei Federal 14.133/2021.

10.1.1. Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº
14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de
observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de até 10(dez) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o contrato ou retirar o documento equivalente ao contrato, quando for o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital de
licitação.

10.2.1. O prazo previsto para assinar o contrato ou retirada do documento equivalente poderá
ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e
aceita pela Administração.

10.3. Quando o instrumento contratual for substituído, o aceite da Nota de Empenho ou do
instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota de empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, observado item 9.1.1;
10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos
137 a 139 da mesma Lei.

10.4. Para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente será exigida a comprovação
das condições de habilitação e contratação consignadas neste edital de licitação, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência da contratação.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
11.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
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11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três)
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da
Gerência de Compras e Licitações, situado na Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima,
250 – Centro – CEP 36.500-091, neste município.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa o licitante, o adjudicatário ou o contratado que, como dolo ou
culpa cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

a. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c. Dar causa à inexecução total do contrato;
d. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
e. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando:

e.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
e.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
e.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
e.4. deixar de apresentar amostra;
e.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

f. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração;

g. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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j.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
k. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
L. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes, adjudicatários ou contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência no caso da falta prevista no subitem “a” do item 12.1 deste edital de licitação,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) Multa:

1. moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, bem como pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia, quando exigida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "h" a "L" do subitem 12.1, de 15% a
30% do valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1,
de 10% a 20 % do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 5% a 10% do valor do
Contrato.
5. Para infrações descritas na alínea “d" a "g” do subitem 12.1, a multa será de 1% a 5% do
valor do Contrato.
6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 1% a 5% do valor do
Contrato.

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos das alíneas “b”
a “g” do subitem 12.1 deste edital de licitação, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos das alíneas “h” a “L”, do subitem
12.1, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave conforme
§5º do art. 156 da Lei 14.133/2021.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.



18

PREFEITURA DE UBÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

12.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste edital de licitação, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Município de Ubá.

12.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.7. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

12.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, ao adjudicatário ou ao contratado,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto Municipal nº 7.718 de
15 de abril de 2026 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

12.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis,
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
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12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. As regras previstas neste tópico aplicam-se à gestão da ata de registro de preço.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no sítio desta Prefeitura,
no endereço www.uba.mg.gov.br e no sítio https://ammlicita.org.br/ . Outras informações poderão
ser obtidas na Gerência de Compras e Licitações, no endereço à Avenida Comendador Jacinto
Soares de Souza Lima, 250 – Centro – CEP 36.500-091, telefone (32)3541-8502, no horário de 12
horas às 18 horas.

13.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº. 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, anexando o mesmo na plataforma
(https://ammlicita.org.br/ ).

13.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico
oficial do município e na plataforma (https://ammlicita.org.br/), no prazo de até 3 (três) dias úteis,
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13.6. A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não visualize as alterações
nos sites supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. A presente
licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito de Ubá revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado,
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

http://www.uba.mg.gov.br/
https://ammlicita.org.br/
https://ammlicita.org.br/
https://ammlicita.org.br/
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14.5. A Prefeitura de Ubá poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, divulgando no site a devida alteração, mediante justificativa por
escrito.

14.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

14.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

14.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), no endereço eletrônico https://ammlicita.org.br/ e no site do(a) Município de Ubá
através do endereço https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes, para conhecimento e participação de
todos os interessados.

14.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. Anexo I - Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e o

Termo de Referência;
14.11.2. Anexo II – Minuta de Termo de Contrato.

Ubá, 09 de outubro de 2026.

Fernanda Alcântara Chagas
Gerente de Compras e Licitações

https://ammlicita.org.br/
https://www.uba.mg.gov.br/licitacoes,
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº. _______/2026 - QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UBÁ E A
EMPRESA ________________________________________________________________ PARA
_________________________________________________________________________________

O Município de Ubá, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o Nº
18.128.207/0001-01, à Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250 – Centro – CEP
36.500-091, representado(a) pelo Sr(a) .................................. a seguir denominado
CONTRATANTE e a _____________________________________, inscrito(a) no CNPJ
_________________, situada no(a) ___________________________, representada pelo(a) Sr.(a)
________________________, CPF nº ___________________, a seguir denominado(a)
CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato, com fundamento no
Processo nº. _____/_______ - Pregão Eletrônico nº. _____/_____, em observância às disposições
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 6.956/2023, e demais legislação
aplicável, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem
como pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a ____________________________________nos
termos e condições especificadas no Termo de referência parte integrante e inseparável deste
contrato.

1.2 - Objeto da contratação:
Item Descrição Marca Unid. Quant. Vlr. Unit. Vlr. Total

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de referência, o estudo
técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitação, Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos constantes deste Processo
de Licitação.

2 -CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
2.1 - As partes elegem o meio eletrônico como forma de comunicação recíproca para todos os atos e
comunicações decorrentes deste contrato, incluindo notificações, avisos, solicitações, agendamentos
de horários, envio de notas fiscais, ordens de serviço e comprovantes de pagamento, e demais
comunicações. Os endereços eletrônicos para comunicação são os seguintes:
a) CONTRATANTE: e-mail: [a ser preenchido], WhatsApp: [a ser preenchido].
b) CONTRATADO: e-mail: [a ser preenchido], Telefone/ramal: [a ser preenchido].

2.2 - As partes obrigam-se a manter seus endereços eletrônicos atualizados, comunicando qualquer
alteração com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sob pena de serem reputadas válidas todas as
comunicações enviadas aos endereços eletrônicos antes informados. XXX. As comunicações
enviadas para os endereços eletrônicos acima indicados serão consideradas recebidas na data do
envio, salvo comprovada falha técnica ou indisponibilidade do serviço. XXX. É de inteira
responsabilidade das partes realizarem a consulta diária do meio indicado como canal de
comunicação entre elas, não lhes sendo lícito alegar desconhecimento das comunicações enviadas,
salvo motivo de caso fortuito e força maior.
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3 - CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1 - O prazo de vigência da contratação será de________, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei 14.133/21, podendo ser prorrogada, mediante a anuência do fornecedor,
desde que comprovado o preço vantajoso.

4 - CLÁUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VII e XVIII)

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

5 - CLÁUSULA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO

5.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

6 - CLÁUSULA SEXTA - PREÇO

6.1 - O valor desta contratação é de R$ ............................ (.......................................................).

6.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA- PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1 - O reajuste e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 - São obrigações do Contratante:
9.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;
9.1.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
9.1.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
às suas expensas;

9.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado;
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9.1.6 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
9.1.8 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
9.1.9 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.1.9.1 - A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.1.10 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias, a contar da
data do protocolo.
9.1.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 - São obrigações do Contratado:
10.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
10.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.1.3 - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
10.1.4 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informação por eles solicitados;
10.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.1.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
10.1.7 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
utilizado pelo(a) Município de Ubá, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do fornecimento, os seguintes
documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
10.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do
contrato;
10.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.1.10 - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.
10.1.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
10.1.12 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133,
de 2021);
10.1.13 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
10.1.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
10.1.16 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança do(a) Município de Ubá.
10.1.17 - Se for o caso, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por
força da execução deste contrato.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

12.1. As regras referentes a exigência de garantia contratual da execução encontram-se definidos
no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)
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13.1. O(a) contratado(a) que cometer qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei
14.133/2021, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, observado os procedimentos
estabelecidos nos art. 157 e 158 da referida lei.

13.1.1 - As infrações e sanções administrativas encontram-se também definidas em tópico
específico do edital de licitação.
13.1.2 O(A) Contratado(a) declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções
previstas no edital.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do
cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
14.4.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
14.5.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.5.3 - Indenizações e multas.

14.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório
(art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.7 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
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15.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do(a) Município de Ubá, para o exercício atual, na classificação
abaixo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Município de Ubá, segundo as disposições contidas
na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

17.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.

17.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO

18.1 - Incumbirá ao(a) Município de Ubá divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 bem como no
respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA- FORO (art. 92, §1º)

19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Ubá, para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art.
92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ubá, XX de XXXXXXXXXXX de 2026.

__________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Requisitante

_________________________________
Representante Legal

Razão Social da Empresa
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TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____________________________ 2) Ass.:______________________________
Nome:______________________________ Nome:______________________________
CPF:_______________________________ CPF:_______________________________



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
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RECURSO FINANCEIRO

 Vinculado  Próprio

Resolução/Recurso:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

 

1 – INDICAÇÃO DO BEM QUE SE PRETENDE CONTRATAR

1.1 – Mobiliário e equipamentos médico-hospitalares destinados à reposição de bens perdidos 

e/ou  danificados  em  decorrência  da  enchente  ocorrida  no  Município  de  Ubá/MG,  visando 

recompor a infraestrutura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da EAP Central, 

da Farmácia Municipal e da Policlínica Municipal. O objeto também contempla o fornecimento 

de itens que não foram homologados em processo anterior (Dispensa nº 80/2026), destinados à 

estruturação  do  PACE  Hemominas,  conforme  especificações  e  quantitativos  descritos  neste 

documento.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

2.1  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  Policlínica  Dr  Eduardo  Levindo  Coelho/Policlínica 

Regional de Saúde de Ubá-MG, Divisão de Atenção Primária em Saúde, Seção de Assistência e  

Abastecimento Farmacêutico e Divisão de Vigilância em Saúde 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 – A presente demanda visa recompor a infraestrutura de mobiliário e equipamentos médico-

hospitalares  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  notadamente  do  CEO,  da  EAP  Central,  da 

Farmácia Municipal e da Policlínica Municipal, em decorrência da perda e/ou inutilização de 

bens ocasionada pela enchente ocorrida no Município de Ubá. Ademais, a demanda inclui o 

fornecimento de itens indispensáveis para a estruturação do PACE Hemominas, os quais não 

restaram homologados no processo anterior (Dispensa nº 80/2026). 

Cumpre destacar que a solicitação se faz estritamente necessária uma vez que os referidos itens 

não puderam ser inseridos nos processos regulares em andamento, visto que o levantamento de 

necessidades daqueles procedimentos foi realizado em momento anterior à referida enchente. 

Além disso, informa-se que houve a tentativa prévia de recuperação dos equipamentos e móveis 

atingidos, sendo que o pedido de reposição partiu somente após esgotadas todas as possibilidades 

técnicas e sanitárias viáveis de conserto e reaproveitamento dos mesmos. A
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3.2 – A ausência dos itens compromete diretamente o funcionamento das salas de atendimento, a 

realização  de  exames  e  procedimentos  clínicos  e  a  execução  das  atividades  assistenciais  e 

operacionais, afetando a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços públicos de saúde 

prestados à população. 

3.3  –  O  provimento  desses  bens  mostra-se  tecnicamente  necessário  para  restabelecer,  com 

celeridade, as condições adequadas de funcionamento das unidades de saúde atingidas e para 

estruturar os novos serviços demandados, garantindo suporte aos profissionais, padronização do 

ambiente clínico e maior segurança e conforto estrutural aos pacientes. 

4 – QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item Descrição Unid. Quant.

1

Mesa para Exame Clínico Hospitalar (Maca Clínica):  Descrição Detalhada: 
Mesa para exames e procedimentos clínicos em geral, com estrutura fixa e robusta 
confeccionada em tubos de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó 
(epóxi),  conferindo  alta  resistência  química  e  mecânica.  O  leito  deve  possuir 
dimensões  nominais  de aproximadamente 1,80 m de comprimento,  0,60 m de 
largura e 0,80 m de altura, com peso próprio aproximado de 25 kg e capacidade 
de  suporte  de  carga  (peso  máximo  sugerido)  de,  no  mínimo,  140  kg.  O 
estofamento deve ser plano e liso, confeccionado com espuma de alta densidade 
revestida de fábrica (mínimo D-28) para garantir o conforto e a estabilidade do 
paciente. A cabeceira deve possuir sistema de regulagem de inclinação mecânica 
ajustável (por meio de cremalheira ou sistema similar de fácil manuseio). Visando 
a segurança do paciente e da equipe, a estrutura deve possuir  bordas e cantos 
arredondados. Por se destinar a estabelecimento de saúde, o revestimento do leito 
e da cabeceira deve ser obrigatoriamente em material sintético (tipo courvin ou 
equivalente hospitalar) impermeável, liso, lavável e de alta durabilidade, resistente 
à aplicação contínua de desinfetantes hospitalares (como álcool 70%, soluções 
cloradas e quaternário de amônia). Cor do Revestimento: Preto. Garantia integral 
contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 12 (doze) meses. O produto deverá 
ser entregue montado ou com sistema de montagem simples,  acompanhado de 
manual de conservação e limpeza dos materiais. Avaliação/aprovação mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 16

2

Escada Clínica de 2 Degraus em Aço Inoxidável: Escada clínica para auxílio ao 
acesso  de  pacientes  a  leitos  e  macas,  dotada  de  02  (dois)  degraus.  Estrutura 
principal  inteiramente  confeccionada  em  tubos  de  aço  inoxidável  de  alta 
resistência  (padrão AISI 304 ou superior),  com diâmetro  de aproximadamente 
3/4” e espessura mínima de 1,20 mm, garantindo imunidade à oxidação e longa 
vida útil. Os pisos dos degraus devem ser estruturados em chapa de aço inoxidável 
(padrão AISI 430 ou superior), com espessura mínima de 1,20 mm. Para garantir a 
segurança  dos  pacientes,  os  degraus  devem possuir  revestimento  superior  em 
borracha  antiderrapante,  fixada  e  protegida  nas  laterais  por  uma  cinta  de 
acabamento em aço inoxidável. A base da escada deve possuir ponteiras/pés de 
borracha  vulcanizada,  com propriedades  antiderrapantes,  destinadas  a  evitar  o 
deslocamento involuntário do item durante o uso e proteger o piso da unidade de 

Unid. 19
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Item Descrição Unid. Quant.

saúde  contra  riscos.  Dimensões:  Aproximadamente  0,40  m de  comprimento  x 
0,36 m de largura x 0,36 m de altura total. Por se destinar a estabelecimento de 
saúde, todos os materiais utilizados (aço inox e borracha de alta densidade) devem 
ser totalmente laváveis,  impermeáveis e resistentes a processos de desinfecção 
hospitalar severos e frequentes (com uso de álcool 70%, compostos clorados e 
demais saneantes).Garantia integral contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 
12 (doze)  meses.  Avaliação/aprovação mediante  envio prévio  de prospecto ou 
amostra.

3

Foco de Luz para Exame Clínico Hospitalar com Rodízio e Lâmpada LED: 
Equipamento de iluminação auxiliar para exames e procedimentos (foco clínico), 
portátil e de uso profissional em ambientes de saúde. Estrutura principal vertical 
confeccionada em ferro/aço de alta resistência mecânica, com pintura de proteção 
e acabamento resistente a processos de higienização hospitalar. O equipamento 
deve possuir haste com regulagem de altura telescópica, permitindo ajuste livre na 
faixa aproximada de 100 cm a 150 cm de altura do chão, fixada por manípulos ou 
parafusos de ajuste de fácil manuseio. A cúpula refletora deve possuir suporte 
articulado que permita o direcionamento preciso do feixe luminoso e rotação/giro 
de  até  180°,  viabilizando  o  uso  em diferentes  ângulos  e  posições.  Dotado de 
interruptor manual do tipo liga/desliga integrado ao corpo ou cabo de energia. O 
sistema  de  iluminação  deve  utilizar  tecnologia  LED,  equipada  com  soquete 
padrão GU10 (bipino), garantindo alta eficiência luminosa com baixa emissão de 
calor sobre o campo de exame. Base estável dotada de rodízios giratórios que 
permitam  o  deslocamento  suave  e  seguro  do  equipamento  pelas  salas  de 
atendimento  e  consultórios.  Equipamento  obrigatoriamente  Bivolt  automático 
(compatível com tensões de 110V e 220V), atendendo ao padrão brasileiro de 
plugues  e  tomadas.  O  equipamento  deve  possuir,  obrigatoriamente, 
cadastro/registro ativo junto  à  ANVISA, atestando sua conformidade para  uso 
médico-hospitalar. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação. O produto deve ser entregue completo para uso, 
incluindo  o  foco  clínico  estruturado,  rodízios  e  lâmpada  LED  compatível. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 7

4

Balança  Antropométrica  Pediátrica  Eletrônica  (Bebê-Clínica):  Balança 
eletrônica  digital  para  pesagem  pediátrica  (lactentes  e  recém-nascidos),  com 
capacidade máxima de carga de 30 kg com divisão de 10 g e carga mínima de 
operação  de  até  200g.  O  equipamento  deve  possuir  concha  anatômica 
confeccionada  em  aço  inoxidável,  medindo  aproximadamente  540  mm  de 
comprimento por 290 mm de largura, garantindo alta durabilidade e resistência à 
corrosão.  Acompanha  obrigatoriamente  capa  plástica  protetora,  acolchoada  e 
impermeável para o conforto do paciente. Gabinete externo injetado em plástico 
ABS de alta resistência e estrutura interna robusta em aço carbono com tratamento 
bicromatizado.  A base  do  equipamento deve ser  dotada  de  pés  reguláveis  em 
borracha sintética para perfeito nivelamento e estabilidade sobre a bancada.  O 
painel de leitura deve possuir visor/display em LED de alta resolução com no 
mínimo 6 dígitos, facilitando a visualização rápida pelo profissional de saúde. O 
sistema  eletrônico  deve  disponibilizar  a  função  TARA  com  capacidade  de 
desconto de até 100% da carga máxima (para desconsiderar o peso de fraldas, 
mantas  ou  cobertores).  Por  se  destinar  a  estabelecimento  de  saúde,  todas  as 
superfícies expostas (concha de inox, gabinete em ABS e capa acolchoada) devem 

Unid. 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

ser totalmente lisas, impermeáveis, laváveis e resistentes à aplicação frequente de 
saneantes e desinfetantes hospitalares (como álcool 70%). Fonte de alimentação 
externa  com  chaveamento  automático/bivolt  (90  a  240  VAC),  atendendo  aos 
padrões de plugues e tomadas vigentes (ABNT NBR 14136). O equipamento deve 
ser  obrigatoriamente  homologado  pelo  INMETRO  e  conter  o  selo  de 
verificação/aferição inicial  do órgão regulador  competente  (IPEM/INMETRO), 
atendendo  integralmente  à  legislação  metrológica  vigente.Dimensões  Gerais 
Aproximadas do Equipamento: 55 cm de comprimento x 43 cm de largura x 26 
cm de altura. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra 
defeitos de fabricação, com suporte de assistência técnica autorizada em território 
nacional. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

5

Balança Antropométrica Eletrônica Digital para Adultos:  Balança eletrônica 
digital de plataforma para pesagem de adultos, com capacidade máxima de carga 
de 200 kg e  divisões de leitura  de 100 g.  O equipamento deve possuir  régua 
antropométrica integrada confeccionada em alumínio anodizado, com escala de 
medição  de  até  2,00  metros  de  altura  e  divisão  de  0,5  cm,  dotada  de  cursor 
deslizante suave. Estrutura principal e coluna vertical construídas em chapa de aço 
carbono de alta resistência mecânica, com acabamento em pintura eletrostática 
poliéster a pó na cor branca, garantindo proteção anticorrosiva. A plataforma de 
pesagem deve possuir dimensões aproximadas de 340 mm x 390 mm, revestida 
com tapete antiderrapante em PVC texturizado de fácil higienização. A base do 
equipamento deve contar com pés niveladores reguláveis em borracha sintética de 
alta densidade, garantindo perfeito alinhamento, estabilidade e aderência ao piso 
da unidade de saúde. O painel indicador de peso deve possuir visor/display em 
LED de alta resolução com no mínimo 6 dígitos (dimensões aproximadas de 14,2 
mm de altura e 8,1 mm de largura) para garantir a leitura rápida do operador. O 
sistema  eletrônico  deve  disponibilizar  a  função  TARA  com  capacidade  de 
desconto  de  até  100%  da  carga  máxima  da  balança.  Por  se  destinar  a 
estabelecimento  de  saúde,  todas  as  superfícies  expostas  (plataforma,  coluna, 
tapete de PVC e painel) devem ser totalmente laváveis, impermeáveis e resistentes 
à  aplicação  frequente  de  saneantes  e  desinfetantes  hospitalares  (como  álcool 
70%). Fonte de alimentação externa com chaveamento automático/bivolt (90 a 
240 VAC), com cabo e plugue de tomada de 3 pinos aterrado padrão ABNT NBR 
14136. O equipamento deve ser obrigatoriamente homologado pelo INMETRO e 
conter  o  selo  de  verificação/aferição  inicial  do  órgão  regulador  competente 
(IPEM/INMETRO),  atendendo  integralmente  à  legislação  metrológica  vigente. 
Dimensões Gerais Aproximadas do Equipamento: 51 cm de comprimento x 35 cm 
de largura x 125 cm de altura total. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação, com suporte de assistência técnica 
autorizada em território nacional. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

Unid. 13

6

Mesa Auxiliar  Hospitalar  em Aço Inoxidável  com Rodízios:  Mesa auxiliar 
portátil  para  apoio  de  instrumentos,  curativos  e  preparação  de  medicamentos, 
projetada para uso em ambientes de saúde de alta criticidade. Estrutura principal 
integralmente confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com diâmetro 
de 3/4” e espessura de parede mínima de 1,20 mm, conferindo rigidez estrutural e 
total imunidade à oxidação. O móvel deve possuir 01 (um) tampo superior e 01 
(uma) prateleira inferior, ambos fabricados em chapa de aço inoxidável (espessura 

Unid. 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

mínima  aproximada  de  0,61  mm  a  0,75  mm  -  chapa  #22),  com  dobras  de 
acabamento  nas  bordas  para  evitar  cantos  vivos  e  garantir  a  segurança  dos 
profissionais.  Cada  plano  decorrente  (tampo  e  prateleira)  deve  suportar  uma 
capacidade de carga distribuída de,  no mínimo, 30 kg.  Base equipada com 04 
(quatro) rodízios giratórios de deslizamento suave e alta resistência, que permitam 
o  deslocamento  ágil  e  eficiente  do  móvel  entre  os  consultórios  e  salas  de 
procedimentos. Por ser confeccionada integralmente em aço inoxidável de padrão 
hospitalar,  toda  a  superfície  do  móvel  deve  ser  100% lisa,  impermeável,  não 
porosa  e  altamente  resistente  à  higienização  diária  severa  e  à  aplicação  de 
produtos  químicos  de  desinfecção  (como  álcool  70%,  soluções  cloradas  e 
quaternário  de  amônia),  atendendo  rigorosamente  aos  padrões  da  Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Dimensões Nominais Aproximadas: Comprimento útil  do 
tampo/prateleira: 600 mm. Largura útil do tampo/prateleira: 400 mm. Altura do 
tampo em relação ao solo: Aproximadamente 800 mm. Altura total aproximada 
(incluindo  hastes/estrutura):  Até  840  mm.  Garantia  Mínima  Exigida:  Garantia 
integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e 
corrosão.  O produto deverá ser  entregue montado ou pronto para  uso com os 
rodízios instalados, acondicionado em embalagem que garanta a integridade física 
do material durante o transporte. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

7

Biombo Hospitalar Duplo (02 Faces) com Rodízios: Mobiliário hospitalar tipo 
biombo articulável com 02 (duas) faces (folhas), projetado para triagem, divisão 
de leitos e isolamento de áreas de exames, garantindo a privacidade e o conforto 
dos  pacientes  em  consultórios  e  salas  de  procedimentos.  Estrutura  principal 
confeccionada em tubos de aço de alta resistência mecânica, dotada de tratamento 
prévio anticorrosivo e acabamento final em pintura eletrostática a pó (epóxi) na 
cor  branca,  resistente  a  impactos  e  a  processos  severos  de  desinfecção.  O 
cortinado protetor deve ser confeccionado em plástico PVC liso com espessura 
mínima de 0,20 mm na cor branca, fixado de forma firme e removível à estrutura 
para permitir a sua substituição ou higienização profunda. Base estrutural dotada 
de  pés  com  rodízios  giratórios  de  no  mínimo  2”  (polegadas)  de  diâmetro, 
confeccionados em material de polímero ou borracha que permita o deslocamento 
suave,  silencioso  e  ágil  pelo  ambiente  da  unidade  de  saúde,  sem  riscar  ou 
danificar o piso. Por se destinar a estabelecimento de saúde, todas as superfícies 
do biombo (a estrutura metálica pintada e as cortinas de PVC) devem ser 100% 
impermeáveis, laváveis, não porosas e altamente resistentes à aplicação frequente 
de  saneantes  e  desinfetantes  hospitalares  de  nível  intermediário  (como  álcool 
70%).  Dimensões  Nominais  Aproximadas:  Largura  total  com  as  duas  faces 
totalmente abertas: 1,25 m. Largura do módulo fechado/rebatido: 66 cm. Altura 
total  do  equipamento:  1,77  m.  Profundidade  da  base  de  sustentação:  50  cm. 
Garantia integral contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 2

8

Sistema de Campo Livre e Amplificador Reforço Visual Completo:  Campo 
livre  e  amplificador  com  reforço  visual  luminoso  e  sonoro  completo  para 
realização  audiometria  de  reforço  visual;  deverá  possuir  bonecos  acoplados  à 
caixa; possuir amplificador; duas caixas acústicas com suzuki e ogiba. Possuir 
cabo para  alimentação do audiômetro  ao amplificador  e  cabo para  ligação do 
amplificador  às  caixas  acústicas  (possuir  todos  os  cabos  para  conexão  com o 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

audiômetro). O sistema de campo livre e reforço visual precisam ser compatíveis 
com o audiômetro agrupado. O produto deve ter rotulagem única impressa em sua 
embalagem,contendo  identificação  do  produto,  conteúdo,  dados  do  fabricante, 
número do lote de fabricação, número de série de fabricação, responsável técnico 
e número de registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir 
acompanhado de manual de instruções em português. O equipamento deve ser 
entregue em caixa lacrada pela fábrica, montado e testado, em data previamente 
agendada, por técnico representante da empresa vencedora do certame. A empresa 
deverá, também, realizar o treinamento da equipe que irá operar o equipamento e 
possuir assistência técnica no Brasil. Será obrigatório o fornecimento de prospecto 
ou manual do proprietário, por parte do licitante vencedor do certame, onde será 
possível  verificar  que  todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

9

Emissões Otoacústicas:  Analisador de emissões otoacústicas para diagnóstico; 
automático,  portátil,  possuir  indicador  passa/falha,  memória  interna  para  no 
mínimo  500  registros,  indicação  do  exame  no  visor;  emissões  otoacústicas 
transientes  e  produtos  de  distorção,  supressão  das  emissões  otoacústicas, 
intensidade máxima de teste (pelo menos) 70 DBNPS, faixa de frequência de teste 
entre, pelo menos, 1000 e 8000 hz, sonda anatômica, kit completo para limpeza da 
sonda; conjunto de olivas de diferentes tamanhos incluindo olivas específicas para 
recém nascidos (mínimo de 50 olivas para idade de 6 meses a 2anos de idade), 
base  carregadora  com fonte  de  alimentação bivolt,  interface  com computador, 
possuir bateria carregável e impressora acoplada ao equipamento. O produto deve 
ter  rotulagem  única  impressa  em  sua  embalagem,  contendo  identificação  do 
produto, conteúdo, dados do fabricante, número do lote de fabricação, número de 
série  de  fabricação,  responsável  técnico  e  número  de  registo  na  ANVISA.  O 
aparelho deve ter garantia de um ano e vir acompanhado de manual de instruções 
em português. O equipamento deve ser entregue em caixa lacrada pela fábrica, 
montado e testado, em data previamente agendada, por técnico representante da 
empresa  vencedora  do  certame.  A  empresa  deverá,  também,  realizar  o 
treinamento da equipe que irá operar o equipamento e possuir assistência técnica 
no  Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do 
proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do  certame,  onde  será  possível 
verificar  que  todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 1

10

Imitanciômetro: O equipamento deve realizar testes em adulto, criança e recém- 
nascido. Timpanometria multifrequencial automática e manual; Tons de sonda de 
226 a 1000 hz. Deve determinar o limiar do aparecimento dos reflexos IPSI e 
contra laterais, reflexos Acústicos de 500 a 4000 até 100 db hl e contralaterais até 
8k hz. Deve realizar teste função tubária tone DECAY (prova de fadiga auditiva) 
de  no  mínimo  1.000,  2.000,  3.000  hz.  Deve  possuir  display  em  LCD, 
armazenamento  de  dados  e  software  de  gerenciamento  de  dados,  impressora 
térmica  integrada  e  no  mínimo  de  3  rolos  de  papel  termo  sensível.  Deverá 
acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o seu funcionamento, 
incluindo olivas específicas que atendam a idade de 6 meses a 4 anos anos de 
idade. Mínimo de 50 olivas, olivas para adultos e kit completo para limpeza da 
sonda. O produto deve ter rotulagem única impressa em sua embalagem, contendo 
identificação  do  produto,  conteúdo,  dados  do  fabricante,  número  do  lote  de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

fabricação,
número  de  série  de  fabricação,  responsável  técnico  e  número  de  registo  na 
ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir acompanhado de manual 
de instruções em português. O equipamento deve ser entregue em caixa lacrada 
pela  fábrica,  montado  e  testado,  em  data  previamente  agendada,  por  técnico 
representante  da  empresa  vencedora  do  certame.  A  empresa  deverá,  também, 
realizar  o  treinamento  da  equipe  que  irá  operar  o  equipamento  e  possuir 
assistência técnica no Brasil.  Será obrigatório o fornecimento de prospecto ou 
manual do proprietário,  por parte do licitante vencedor do certame, Onde será 
possível  verificar  que  todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

11

Audiômetro:  Audiômetro  com  display  de  cristal  líquido.  Audiômetro  com 
display de Cristal líquido com 2 canais independentes. Interface para computador; 
Saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD; Saída para campo livre; Faixa de 
frequência de até 8000 hz ou superior; deve realizar no mínimo os testes supra 
limiares  de  balanceamento  binaural  alterado  (ABLB).  Possuir  todos  os  itens 
necessários  para  o  funcionamento  do  equipamento.  Tipo  de  condução:  aérea, 
óssea e campo livre. Modos de operação: manual e automático; testes necessários: 
Tom puro e voz; apresentar as seguintes faixas de frequências para audiometria: 
125 hz  até  20  khz  (alta  frequência  e  multi  frequência)  com as  características 
específicas de tom: Condução aérea: 125 hz a 12 khz; condução óssea: 250 hz a 8 
khz; campo livre: 250 hz a 12 khz; Apresentar as seguintes faixas de intensidade 
para audiometria: -10 db até 120 db com as específicas características de voz: 
Condução aérea: -10 db a 120 db; Condução
óssea: -10 db a 55 db; Campo livre: -10 db a 90 db; Sinal: Contínuo e pulsado; 
Logoaudiometria  e  campo  livre;  Contador  automático  de  resultados;  Possuir 
amplificador interno para campo livre; Definir necessidade de display frontal com 
apresentação dos gráficos dos exames; Permitir  a visualização de valores e do 
gráfico  (audiograma);  Aconselhável  registrar  através  de  impressão,  valores  e 
gráfico (audiograma); Tipos de mascaramento: Ruído branco, ruído rosa, faixa 
estreita e speech noise; Distorção harmônica máxima de 2% para fones e de 5% 
para  vibrador  ósseo;  Aconselhável  possuir  capacidade  de  comunicação  com 
computador; Alimentação elétrica: 110/220 v - 60 hz. Acessórios: Fone de via 
aérea  para  o  examinador  e  fone de  via  aérea  infantil,  fone  de  vibração óssea 
infantil e fones de alta frequência; Pêra de respostas do paciente; Marcador de 
evento para paciente; Impressora (caso Não seja interna); Papel para impressão 
suficiente para os primeiros 100 exames; Microfone de teste para o paciente e 
microfone para operador;  Cabo de alimentação; Demais acessórios necessários 
para pleno funcionamento do equipamento. O produto deve ter rotulagem única 
impressa em sua embalagem, contendo identificação do produto, conteúdo, dados 
do  fabricante,  número  do  lote  de  fabricação,  Número  de  série  de  fabricação, 
Responsável  técnico  e  número  de  registo  na  ANVISA.  O  aparelho  deve  ter 
garantia de um ano e vir acompanhado de manual de instruções em português. O 
equipamento deve ser entregue em caixa lacrada pela fábrica, montado e testado, 
em data previamente agendada, por técnico representante da empresa vencedora 
do certame. A empresa deverá, também, realizar o treinamento da equipe que irá 
operar o equipamento e possuir assistência técnica no Brasil. Será obrigatório o 
fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do  proprietário,  por  parte  do  licitante 
vencedor do certame, onde será possível verificar que

Unid. 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

todas as  exigências  técnicas  foram preenchidas.  Avaliação/aprovação mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

12

Cabine  Audiométrica  para  Campo Livre:  Cabine  audiométrica  para  campo 
livre com ou sem bancada de apoio para o audiômetro, medida de 2,0 x 2,0 x 2,0 
m de material chapa em aço carbono, visor com duplo vidro, piso de borracha 
pastilhada,  rampa  adaptável  para  cadeirante,  iluminada  internamente,  com 
revestimento  interno  acústico,  adaptável  a  qualquer  audiômetro,  suporte  para 
colocação  dos  fones,  manual  e  sistema  de  montagem  no  local  (encaixe).  O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua  embalagem,  contendo 
identificação  do  produto,  conteúdo,  dados  do  fabricante,  número  do  lote  de 
fabricação,  número  de  série  de  fabricação,  responsável  técnico  e  número  de 
registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir acompanhado 
de manual de instruções em português. O equipamento deve ser entregue
em caixa lacrada pela fábrica, montado e testado, em data previamente agendada, 
por
técnico  representante  da  empresa  vencedora  do  certame.  A  empresa  deverá, 
também, realizar o treinamento da equipe que irá operar o equipamento e possuir 
assistência técnica no Brasil.  Será obrigatório o fornecimento de prospecto ou 
manual  do proprietário,  por  parte  do licitante vencedor do certame,  onde será 
possível verificar que
todas as  exigências  técnicas  foram preenchidas.  Avaliação/aprovação mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 1

13

Detector  Fetal  de  Mesa  (Doppler)  com  Display  Digital  e  Bateria 
Recarregável:  Equipamento  médico-hospitalar  tipo  detector/doppler  fetal  de 
mesa,  microprocessado,  destinado  à  captação,  monitoramento  e  avaliação  do 
ritmo cardíaco fetal (FCF) no pré-natal e pré-parto a partir da 10ª à 12ª semana de 
gestação,  além  de  auxílio  na  localização  placentária  e  fluxometria  do  cordão 
umbilical.  O  gabinete  principal  e  o  transdutor  devem  ser  confeccionados  em 
material termoplástico ABS de alto impacto, imune à oxidação, possuindo suporte 
lateral integrado para alojamento do transdutor. O painel frontal deve contar com 
display/visor  digital  em  LCD  com  capacidade  de  demonstrar  os  batimentos 
cardíacos fetais na faixa mínima de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). O 
sistema deve disponibilizar pelo menos 03 (três) modos de operação: leitura em 
tempo real, cálculo de média dos batimentos e seleção manual de intervalo para 
medição. Frequência de trabalho do feixe ultrassônico de 2 MHz (±10%), com 
profundidade máxima de alcance entre 200 mm e 250 mm e filtro minimizador de 
interferências e ruídos de fundo. Transdutor desconectável, dotado de tecnologia 
microprocessada  que  dispense  calibração  do  equipamento  após  eventual 
substituição. Sistema de desligamento automático após 1 minuto de inatividade 
para preservação de energia. Controle eletrônico digital de volume (mínimo de 9 
níveis) e controle digital de tonalidade (mínimo de 10 níveis), ambos com sistema 
de memória para reter a última configuração utilizada ao desligar. Saída auxiliar 
para fone de ouvido ou gravador de som e sistema de proteção elétrica por fusível 
contra  sobrecarga.  Alimentação  por  fonte  chaveada  integrada  que  opere 
automaticamente na faixa de 110 a 230 V (±10%), frequência de 50/60 Hz. O 
equipamento  deve  obrigatoriamente  possuir  bateria  interna  recarregável 
(tecnologia Ni-MH ou equivalente livre de metais pesados), com autonomia para 
uso contínuo de, no mínimo, 5 horas, indicador visual de nível de carga no painel 

Unid. 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

e sistema de comutação automática para o modo bateria  em caso de falha ou 
desconexão da rede elétrica. Por se destinar a estabelecimento de saúde, todas as 
superfícies  externas  do  gabinete  e  do  transdutor  devem  ser  totalmente  lisas, 
impermeáveis e resistentes à aplicação frequente de saneantes e desinfetantes de 
uso hospitalar (como álcool 70%). O equipamento deve possuir, obrigatoriamente, 
registro ativo na ANVISA e ter sido projetado/testado em conformidade com as 
normas  técnicas  de  segurança  e  compatibilidade  eletromagnética  vigentes. 
Dimensões Nominais Aproximadas: 217 mm x 250 mm x 100 mm (L x P x A), 
com peso líquido de até 2,0 kg. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação. Avaliação/aprovação mediante envio 
prévio de prospecto ou amostra.

14

Carro de Curativo Hospitalar Integralmente em Aço Inoxidável com Balde e 
Bacia: Mobiliário hospitalar móvel tipo carro de curativo, projetado para suporte 
a procedimentos, transporte de insumos e curativos em ambientes assistenciais de 
saúde. Estrutura principal confeccionada integralmente em tubos redondos de aço 
inoxidável com diâmetro mínimo de 7/8” e espessura de parede de até 2,38 mm, 
conferindo alta rigidez mecânica e total  imunidade à oxidação.  O móvel  deve 
possuir 01 (um) tampo superior e 01 (uma) prateleira inferior, ambos fabricados 
em chapa de aço inoxidável (espessura mínima de 0,75 mm - chapa #22). Para 
garantir  a  retenção  e  segurança  dos  materiais  transportados  durante  a 
movimentação,  tanto  o  tampo  superior  quanto  a  prateleira  inferior  devem ser 
dotados de  varandas  (grades)  de proteção perimetral  confeccionadas  em tubos 
redondos de aço inoxidável. Componentes e Acessórios Inclusos: 01 (um) balde 
para descarte de resíduos,  confeccionado em alumínio ou aço inoxidável,  com 
capacidade  volumétrica  mínima  de  5,5  litros.  01  (uma)  bacia  para  assepsia, 
confeccionada em aço inoxidável,  com capacidade volumétrica mínima de 4,2 
litros.  Ambos  os  recipientes  devem  ser  dispostos  e  encaixados  em  suportes 
circulares  metálicos  e  integrados  à  própria  estrutura  do  carro.  Base  estrutural 
equipada  com  04  (quatro)  rodízios  giratórios  com  diâmetro  mínimo  de  3” 
(aproximadamente 76 mm), que garantam deslizamento suave, silencioso e ágil 
pelos  corredores  e  consultórios.  Por  se  destinar  a  procedimentos  invasivos  de 
curativo, todo o conjunto (estrutura, planos, varandas e bacia) deve ser 100% liso, 
impermeável, não poroso e altamente resistente à higienização diária severa e à 
aplicação  de  saneantes  químicos  hospitalares  (como  álcool  70%,  soluções 
cloradas  e  quaternário  de  amônia),  cumprindo  integralmente  as  normas  da 
Vigilância  Sanitária  (ANVISA).  Dimensões  Nominais  Exigidas:  Comprimento 
útil do tampo/prateleira: Mínimo de 750 mm. Largura útil do tampo/prateleira: 
Mínimo de 450 mm. Comprimento total aproximado (incluindo a extensão dos 
suportes do balde/bacia): Até 1.125 mm. Altura do tampo superior em relação ao 
solo: Aproximadamente 765 mm. Altura total do móvel: Aproximadamente 836 
mm. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos 
de fabricação e corrosão estrutural. Avaliação/aprovação mediante envio prévio 
de prospecto ou amostra.

Unid. 2

15

Cadeira Técnica do Tipo Mocho: Cadeira tipo mocho profissional com encosto 
(sem apoios para braços), indicada para uso em ambientes clínicos, laboratoriais, 
de saúde ou estéticos. Estofamento em espuma injetada de alta densidade, com 
propriedades ergonômicas para suporte lombar e uso prolongado. Revestimento 
em material de fácil higienização e assepsia (tipo material sintético/corino/PU). 

Unid. 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

Mecanismo e Regulagem: Sistema giratório de 360 graus. Regulagem de altura do 
assento por meio de pistão pneumático a gás, acionado por alavanca sublateral. 
Curso de regulagem do assento (do chão ao topo do assento): Mínimo de 45 cm e 
Máximo de 55 cm. Estrutura e Base: Base estrela de alta resistência dotada de 
rodízios (rodas) duplos em nylon ou poliuretano, com deslizamento suave e que 
evite danos ao piso. Estrutura leve e de fácil manuseio para otimizar a mobilidade 
do profissional. Capacidade de Carga: Suporte de peso máximo de, no mínimo, 
110  kg.  Acessórios  e  Instalação:  O  produto  deve  acompanhar  manual  de 
instruções  em  português  para  montagem  (montagem  simplificada)  e  todas  as 
peças necessárias para o perfeito funcionamento. Garantia: Mínima de 12 meses 
contra  defeitos  de  fabricação.  Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de 
prospecto ou amostra.

16

Bebedouro  Industrial  Suspenso  em Aço  Inoxidável:  Capacidade  200  Litros 
Equipamento de  refrigeração de água tipo bebedouro industrial  de  alta  vazão, 
modelo  de  instalação  suspensa  (fixação  em  parede),  com  reservatório  de 
armazenamento com capacidade mínima de 200 litros, projetado para atendimento 
de grande fluxo de usuários (capacidade de atendimento de até 400 pessoas por 
hora). Gabinete com revestimento externo integralmente confeccionado em chapa 
de aço inoxidável, garantindo durabilidade, resistência mecânica e proteção contra 
corrosão.  Sistema  de  Refrigeração  e  Isolamento:  Reservatório  interno: 
Confeccionado em material totalmente atóxico, liso e de fácil higienização (aço 
inoxidável ou polipropileno de alta resistência). Troca térmica: Serpentina interna 
de refrigeração confeccionada obrigatoriamente em aço inoxidável padrão AISI 
304. Isolamento térmico: Injetado em poliuretano expandido de alta densidade, 
garantindo a  conservação da  temperatura  e  proporcionando baixo consumo de 
energia. Unidade condensadora: Equipada com motor compressor hermético de 
alta eficiência, operando com fluido refrigerante ecológico e livre de CFC (gás 
R-134a ou equivalente regulamentado). Controle: Sistema de termostato ajustável 
para regulagem precisa da temperatura da água. O equipamento deve acompanhar 
obrigatoriamente o kit  de suporte metálico reforçado para fixação suspensa na 
parede,  dosador/torneiras  de  jato  adequadas  e  manual  técnico  de  operação. 
Alimentação Elétrica: Equipamento compatível com a tensão bivolt (127 V / 220 
V), frequência de 60 Hz, dotado de cabo de alimentação com plugue de 3 pinos 
aterrado conforme normas da ABNT NBR 14136. Por se tratar de equipamento de 
fornecimento de água potável em ambiente de saúde, todas as superfícies externas 
e cubas devem ser perfeitamente lisas, não porosas e altamente resistentes aos 
procedimentos  de  limpeza  diária  e  desinfecção  química.  O  sistema hidráulico 
deve garantir a integridade da potabilidade da água. O equipamento deve possuir, 
obrigatoriamente,  o  selo  de  conformidade  e  a  certificação  de  segurança  e 
eficiência do INMETRO. Dimensões Nominais Aproximadas: 105 cm de largura 
x  41  cm  de  profundidade  x  65  cm  de  altura,  com  peso  líquido  de 
aproximadamente 52 kg. Garantia Mínima Exigida: Garantia integral de fábrica 
de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e de componentes 
estruturais. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 1

17

Quadro de Avisos e Comunicados: Quadro de avisos tipo mural, com dimensões 
aproximadas de 1,15 m de largura x 1,05 m de altura, confeccionado em acrílico 
resistente, com espessura mínima de 4 mm, na cor branca, destinado à exposição 
de  documentos  e  comunicados.  O  quadro  deverá  possuir  08  (oito)  bolsões 

Unid. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

transparentes em acrílico cristal, destinados à acomodação de folhas em formato 
A4, sendo  06 (seis) bolsões dispostos na orientação vertical e 02 (dois) bolsões 
dispostos  na  orientação  horizontal.  Os  bolsões  deverão  ser  compatíveis  com 
documentos no formato A4 (210 x 297 mm), permitindo a inserção e substituição 
dos documentos de forma rápida e prática, mediante abertura frontal ou superior, 
sem necessidade de remoção dos bolsões. Os bolsões deverão ser confeccionados 
em  material  transparente,  de  boa  visibilidade,  resistente  e  adequado  ao  uso 
contínuo.  Acessibilidade  e  Usabilidade: sistema  que  permita  a  inserção  e 
substituição rápida das folhas de papel, sem necessidade de abertura com chaves 
ou  remoção  dos  bolsões  da  base.  Fixação  do  Quadro: sistema de  fixação  em 
parede  que  garanta  a  estabilidade  e  segurança  do  painel  após  instalado, 
acompanhado dos insumos necessários para instalação, como buchas e parafusos. 
Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação ou falhas estruturais.  Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

18

Motor  para  instrumentação  rotatória/reciprocante  em  endodontia:  Motor 
para instrumentação rotatória e reciprocante em endodontia composto por unidade 
de comando, peça de mão motorizada (micromotor) que deve, obrigatoriamente, 
estar  conectada  a  unidade  de  comando  através  de  um  cabo  e  que  possua 
acionamento da peça de mão através de pedal ou botão localizado sobre a mesma. 
Possuir  contra-ângulo  redutor  na  proporção  de  6:1  que  seja  passível  de 
esterilização em autoclave.  O equipamento deve possuir  as  seguintes  funções: 
realizar  instrumentação  rotatória  e  reciprocante,  possuir  a  função  de  reversão 
automática de rotação ajustável, calibragem de torque, regulagem da velocidade 
de  rotação  da  lima  durante  a  instrumentação,  regulagem de  volume  sonoro  e 
indicador  de carga da bateria.  O equipamento deve possuir  uma biblioteca de 
instrumentos pré configurados composta por, ao menos, 02 sistemas reciprocantes 
e 06 sistemas rotatórios, além de ser compatível com brocas de Gattes Gliden e 
Propulsores  de  Lentulo.  O  equipamento  pode  vir,  ou  não,  com  a  função  de 
localizador apical. Caso esta função esteja disponível, deverão ser entregues todos 
os itens necessários para que esta função seja desempenhada. O produto deve ter 
rotulagem única impressa em sua embalagem, contendo identificação do produto, 
conteúdo, dados do fabricante, número do lote de fabricação, número de série de 
fabricação, responsável técnico, número de registro na ANVISA e ser construído 
de acordo com as normas ABNT. O aparelho deve ter garantia de um ano, vir 
acompanhado  de  manual  de  instruções  em português  e  ser  bivolt  (110  e  220 
volts). Padrão de qualidade: Dentsply Sirona, VDW. O EQUIPAMENTO DEVE 
SER ENTREGUE EM CAIXA LACRADA PELA FÁBRICA.

Unid. 2

19

Localizador  Apical  Endodôntico:  Equipamento  de  alta  precisão  que  utiliza 
tecnologia avançada para tratamento endodôntico (canal) através da medida do 
comprimento de trabalho do dente, mesmo em canais úmidos ou secos. Indica 
com  precisão  a  junção  cementodentária.  A  medição  não  é  influenciada  pela 
espessura  da  lima.  Opera  de  forma  automática,  não  são  necessários  ajustes 
manuais. Dispensa a utilização de
métodos  convencionais  radiográficos.  Menor  tempo  para  a  obtenção  do 
comprimento de trabalho.  Possui  tela  frontal  LCD brilhante e  colorida.  Corpo 
injetado em ABS. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. 
Indicador  sonoro  com intensidade  ajustável.  Indicador  de  nível  de  bateria  no 

Unid. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

painel.
Equipamento energizado por uma bateria recarregável. Display de LCD – cristal 
líquido:  tela  de  4,5,  colorida  e  alto  contraste.  Calibragem  automática  e  alta 
tecnologia  em  seu  circuito  eletrônico.  Não  sofre  interferência  das  estruturas 
anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio 
com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o
resultado da medição. O equipamento possui design moderno dando maior ênfase 
a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando 
uma excelente estabilidade de apoio. Alimentação: bivolt automático 100 – 240V. 
Freqüência:  50/60  Hz.  Peso  Líquido:  0,336Kg.  Peso  bruto:  0,690Kg.  Bateria: 
3,7V 750  mA.  Tela  LCD:  4,5.  Garantia  12  meses.  Localizador  +  1  cabo  de 
medição, 4 suportes de lima, 4 clipes labiais,  1 testador,  1 bateria,  1 fonte de 
energia e 2 posicionadores do stop de silicone.O EQUIPAMENTO DEVE SER 
ENTREGUE EM CAIXA LACRADA PELA FÁBRICA.
Acompanha literatura técnica. Padrão de qualidade: Finepex – Schuster.

20

Negatoscópio  de  Parede  de  01  Corpo  (Simples):  Equipamento  médico-
hospitalar tipo negatoscópio de 01 (um) corpo, projetado para fixação em parede, 
destinado à visualização e análise de exames radiológicos convencionais (raios-
X). Gabinete estrutural confeccionado em chapa de aço carbono com espessura 
mínima de 0,46 mm (bitola #26 ou superior), dotado de tratamento anticorrosivo e 
acabamento final  em pintura eletrostática epóxi  na cor branca,  garantindo alta 
durabilidade e  resistência.  O visor  frontal  deve ser  confeccionado em acrílico 
leitoso/translúcido de alta qualidade, plano e uniforme, livre de distorções ópticas. 
Deve possuir sistema de fixação de películas radiográficas por roletes, garantindo 
estabilidade e facilidade no manuseio diário dos filmes pelo profissional de saúde. 
O sistema de iluminação interna deve proporcionar luminosidade perfeitamente 
homogênea e uniforme em toda a área útil do visor, sem formação de sombras. 
Por  se  destinar  a  estabelecimento  de  saúde,  as  superfícies  externas  do 
equipamento  e  o  visor  de  acrílico  devem ser  totalmente  lisos,  não  porosos  e 
resistentes  à  higienização  com  pano  umedecido  e  aplicação  de  saneantes  e 
desinfetantes  de  uso  hospitalar.  Equipamento  com  alimentação  Bivolt 
(110V/220V) automática ou por chaveamento, atendendo ao padrão brasileiro de 
plugues  e  tomadas  (ABNT NBR 14136).  Dimensões  Nominais  Aproximadas: 
Altura: 47 cm. Largura: 38 cm. Profundidade: 9 cm. Garantia Mínima Exigida: 
Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 13

21

Alicate  para  ordenha  do  equipo  extensor  da  bolsa  de  coleta  de  sangue: 
Alicates de ordena de bolsas de sangue com corpo robusto, cabo antiderrapante, 
formato anatômico e peso inferior a 200g.- Os alicates deverão ordenhar tubos de 
PVC de bolsa de sangue total com fácil deslizamento;- Permitir adequada pressão 
do  tubo,  sem ocasionar  dano  ao  material  e  ao  operador  do  alicate;-  Permitir 
esvaziamento  do  segmento  ordenhado  e  diluição  da  matéria  orgânica  com  o 
anticoagulante da bolsa;- Deve possuir bico com roletes, de fácil deslizamento, 
posicionados  perpendicularmente  ao  cabo  do  alicate,  de  modo  a  favorecer  a 
ordenha frontal;- matéria-prima: metal com Roldanas internas de nylon.

Unid. 2

22 Carro auxiliar para organização/locação dos homogeneizadores, material de 
consumo e  registros  formais:  Carrinho  para  uso  hospitalar  -  matéria  prima: 

Unid. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

confeccionado  em  fibra  ou  aço  inox  ou  chapa  de  aço;  tipo:  carrinho  de 
emergência; finalidade: guarda de materiais e equipamentos; medidas: de acordo 
com a unidade.

23

Maca  fixa  em  aço  inoxidável: Maca  clínica  de  formato  padrão  destinada  a 
exames, procedimentos e atendimento de pacientes. Fabricada em aço inoxidável, 
garantindo resistência à corrosão, alta durabilidade e facilidade de higienização. 
Base fixa e estável. Leito (Tampo): Fixo, estofado com espuma densa e revestido 
em material sintético impermeável (como courino, napa ou similar), permitindo 
rápida e eficiente assepsia. Indicação de Uso: Ambientes hospitalares, clínicas, 
ambulatórios  e  consultórios  médicos.  Capacidade  de  carga  (peso  suportado): 
Mínimo de 150 kg.

Unid. 1

24

Armário alto em aço 2 portas - fornecimento e montagem de armários altos em 
aço, dimensões aprox.194x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir 
com reforços internos tipo ômega e puxador em PVC, contendo 04 prateleiras, 
sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura 
cilíndrica e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Admite-se a variação de até 5 
(cinco) por cento nas medidas.

Unid. 27

25

Estante de aço com 6 prateleiras reforçada - chapa 22 com pintura eletrostática 
a pó,  cor cinza.  Planos de armazenagem regulável;  suportando até 60 kg bem 
distribuídos por prateleira. Admite-se a variação de até 5 (cinco) por cento nas 
medidas.

Unid. 12

26
Estantes tipo BIN, com 24 gavetas - Estante para armazenamento de pequenos 
produtos tipo caixa box com 24 gavetas Medidas 1,30 Altura x 0,96 largura x 0,25 
profundidade Medidas gavetas 0,17 x 0,22 x 0,34

Unid. 8

27

Otoscópio: Otoscópio tipo clínico, com kit de espéculos para o público infantil (6 
meses a 4 anos), reutilizáveis, estojo de nylon. O produto deve ter rotulagem única 
impressa em sua embalagem, contendo identificação do produto, conteúdo, dados 
do  fabricante,  número  do  lote  de  fabricação,  número  de  série  de  fabricação, 
responsável  técnico  e  número  de  registo  na  ANVISA.  O  aparelho  deve  ter 
garantia de um ano e vir acompanhado de manual de instruções em português. O 
equipamento deve ser entregue em caixa lacrada pela fábrica. Será obrigatório o 
fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do  proprietário,  por  parte  do  licitante 
vencedor do certame, onde será possível verificar que todas as exigências técnicas 
foram preenchidas. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

Unid. 2

28

Armário  Roupeiro  de  Aço  para  Vestiário  com  12  Portas  e  Fechadura 
Individual:  Mobiliário corporativo tipo armário roupeiro de aço, projetado para 
armazenamento  individual  seguro  de  pertences  pessoais,  roupas,  bolsas  e 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em vestiários de unidades de saúde. 
Estrutura autoportante de alta resistência mecânica, confeccionada em chapa de 
aço carbono reforçada, dotada de tratamento prévio anticorrosivo (fosfatização) e 
acabamento final em pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, garantindo 
excelente durabilidade, estabilidade estrutural e resistência à umidade comum em 

Unid. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.

ambientes  de  vestiário.  O  móvel  deve  possuir  configuração  de  12  (doze) 
compartimentos  (portas)  individuais,  dispostos  de  forma  a  otimizar  o  espaço 
físico. Cada porta deve ser dotada de sistema de ventilação integrada (venezianas 
ou  furações  para  circulação  de  ar)  e  sistema  de  pitão  para  cadeado  em cada 
compartimento. Por se destinar a estabelecimento de saúde, as superfícies externas 
e internas do armário devem ser totalmente lisas e resistentes aos processos de 
higienização regular e desinfecção química com soluções saneantes hospitalares 
padronizadas,  sem  apresentar  descamação  da  pintura  ou  pontos  de  oxidação 
acelerada.  Dimensões  Nominais  Exigidas:  Altura  total  aproximada:  182  cm. 
Largura  total  aproximada:  90  cm.  Profundidade  total  aproximada:  40  cm.  O 
produto deverá  ser  entregue montado e  estruturado,  pronto  para  uso.  Garantia 
integral  contra  defeitos  de  fabricação  e  estruturais  de,  no  mínimo,  12  (doze) 
meses. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

5 – PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O FORNECIMENTO

5.1 – O objeto necessita ser contratado o mais breve possível para atendimento às necessidades 

do setor demandante.

6 – INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO 

DA CONTRATAÇÃO

6.1 – Responsável pelo planejamento: Rafael Campos Gazolla, Matrícula nº 5937-4, Supervisor 

da Seção de Atenção Especializada, Bruno Barros Moreira, Supervisor da Seção de Assistência e 

Abastecimento Farmacêutico, Matrícula nº 179124 e Jamilly Aparecido Sperandio, Matrícula nº 

178994-0, Supervisora da Seção de Saúde Bucal.

Sendo a elaboração do Orçamento Estimado e do Termo de Referência de responsabilidade dos 

servidores designados pelas Portarias nº 20.555 de 06/05/2026.

7  –  DESIGNAÇÃO  DOS  RESPONSÁVEIS  PELA  GESTÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DA 

CONTRATAÇÃO

7.1  –  Rafael  Campos  Gazolla,  Matrícula  nº 5937-4,  Supervisor  da  Seção  de  Atenção 

Especializada,  Bruno  Barros  Moreira,  Supervisor  da  Seção  de  Assistência  e  Abastecimento 

Farmacêutico,  Matrícula  nº  179124,  Jamilly  Aparecido  Sperandio,  Matrícula  nº  178994-0, 

Supervisora  da  Seção  de  Saúde  Bucal  e  Kleber  de  Almeida  Peppe,  Gerente  da  Divisão  de 

Planejamento e Gestão da Saúde, Matrícula nº 139343, como Gestores da Contratação.

7.2 – Simone Damato Câncio,  Matrícula nº 49050, Coordenadora da Policlínica,  Yara Libania 

Silva  Quintão,  Matrícula  nº  173126  –  Agente  Administrativo  I,  Victor  Fernandes  Ribeiro, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Farmacêutico,  Matrícula  nº  4196013  e Carlos  Roberto  da  Costa  Barros  Júnior,  Agente 

comunitário II, matrícula nº 44296, como Fiscais da Contratação.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1  –  Declaro  que  os  agentes  públicos  indicados  para  o  planejamento  e  a  fiscalização  da 

contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

CIENTE DOS SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA OU
DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Os integrantes da equipe de planejamento da contratação declaram ciência da sua nomeação, bem 
como possuir conhecimento das regras e diretrizes consignadas no Decreto Municipal nº 

6.956/2023 e na Lei 14.133/2021.

___________________________________
Rafael Campos Gazola

Matrícula nº 5937-4
Supervisor da Seção de Atenção Especializada

___________________________________
Jamilly Aparecido Sperandio

Matrícula nº 178994-0
Supervisora da Seção de Saúde Bucal

___________________________________

Bruno Barros Moreira
Supervisor da Seção de Assistência e Abastecimento Farmacêutico

Matrícula nº 179124
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ubá, 02 de setembro de 2026.

___________________________________
Rafael Campos Gazola

Matrícula nº 5937-4
Supervisor da Seção de Atenção Especializada

___________________________________

Jamilly Aparecido Sperandio
Matrícula nº 178994-0

Supervisora da Seção de Saúde Bucal

___________________________________
Bruno Barros Moreira

Supervisor da Seção de Assistência e Abastecimento Farmacêutico
Matrícula nº 179124

CIENTE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

O Gestor  e  o  fiscal  da  contratação declaram ciência  de  suas  nomeações  e  das  regras  e  
diretrizes  consignadas  no  Decreto  Municipal  nº  6.956/2023  e  na  Lei  14.133/2021, 
concernentes a suas atribuições e responsabilidades.

___________________________________
Rafael Campos Gazola

Matrícula nº 5937-4
Supervisor da Seção de Atenção 

Especializada
Gestor da Contratação

___________________________________
Simone Damato Cancio

Matrícula nº 49050
Coordenadora da Policlínica

Fiscal da Contratação

___________________________________
Jamilly Aparecido Sperandio

Matrícula nº 178994-0
Supervisora da Seção de Saúde Bucal

Gestora da Contratação

___________________________________
Yara Libania Silva Quintão

Matrícula nº 173126
Agente Administrativo I

Fiscal da Contratação

___________________________________
Bruno Barros Moreira

Supervisor da Seção de Assistência e 
Abastecimento Farmacêutico

Matrícula nº 179124
Gestor da Contratação.

___________________________________
Victor Fernandes Ribeiro

Farmacêutico
 Matrícula nº 4196013
Fiscal da Contratação

___________________________________
Kleber de Almeida Peppe

Gerente da Divisão de Planejamento e 
Gestão da Saúde

Matrícula nº 139343
Gestor da Contratação

___________________________________
Carlos Roberto da Costa Barros Júnior

Agente comunitário II
Matrícula nº 44296

Fiscal da Contratação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO

Aprovo o Documento de Formalização de Demanda, considerando a importância da contratação, 

em face da necessidade apresentada.

Ubá, 02 de setembro de 2026.

__________________________________
Anna Caroline Ribeiro de Paula do Val

Gerente da Divisão de Atenção Primária à Saúde
Matrícula nº 87483

___________________________________
Cláudio de Nazareth Queiroz

Gerente da Divisão de Gestão Administrativa, Logística e Suprimentos
Matrícula nº 8722-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Indicação do bem que se pretende contratar 

1.1 – Mobiliário e equipamentos médico-hospitalares destinados à reposição de bens perdidos 

e/ou  danificados  em  decorrência  da  enchente  ocorrida  no  Município  de  Ubá/MG,  visando 

recompor a infraestrutura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da EAP Central, 

da Farmácia Municipal e da Policlínica Municipal. O objeto também contempla o fornecimento 

de itens que não foram homologados em processo anterior (Dispensa nº 80/2026), destinados à 

estruturação  do  PACE  Hemominas,  conforme  especificações  e  quantitativos  descritos  neste 

documento.

2. Descrição da necessidade

2.1 – A presente demanda visa recompor a infraestrutura de mobiliário e equipamentos médico-

hospitalares  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  notadamente  do  CEO,  da  EAP  Central,  da 

Farmácia Municipal e da Policlínica Municipal, em decorrência da perda e/ou inutilização de 

bens ocasionada pela enchente ocorrida no Município de Ubá. Ademais, a demanda inclui o 

fornecimento de itens indispensáveis para a estruturação do PACE Hemominas, os quais não 

restaram homologados no processo anterior (Dispensa nº 80/2026). 

Cumpre destacar que a solicitação se faz estritamente necessária uma vez que os referidos itens 

não puderam ser inseridos nos processos regulares em andamento, visto que o levantamento de 

necessidades daqueles procedimentos foi realizado em momento anterior à referida enchente. 

Além disso, informa-se que houve a tentativa prévia de recuperação dos equipamentos e móveis 

atingidos, sendo que o pedido de reposição partiu somente após esgotadas todas as possibilidades 

técnicas e sanitárias viáveis de conserto e reaproveitamento dos mesmos.

2.2 – A ausência dos itens compromete diretamente o funcionamento das salas de atendimento, a 

realização  de  exames  e  procedimentos  clínicos  e  a  execução  das  atividades  assistenciais  e 

operacionais, afetando a continuidade, a qualidade e a eficiência dos serviços públicos de saúde 

prestados à população. 

2.3  –  O  provimento  desses  bens  mostra-se  tecnicamente  necessário  para  restabelecer,  com 

celeridade, as condições adequadas de funcionamento das unidades de saúde atingidas e para 

estruturar os novos serviços demandados, garantindo suporte aos profissionais, padronização do 

ambiente clínico e maior segurança e conforto estrutural aos pacientes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. Área(s) requisitante(s)

3.1  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  Policlínica  Dr  Eduardo  Levindo  Coelho/Policlínica 

Regional de Saúde de Ubá-MG, Divisão de Atenção Primária em Saúde, Seção de Assistência e  

Abastecimento Farmacêutico e Divisão de Vigilância em Saúde 

4. Levantamento de Mercado

4.1  –  Em  atendimento  ao  disposto  na  Lei  nº  14.133/2021,  foi  realizado  levantamento  das 

soluções disponíveis no mercado capazes de atender às necessidades desta Secretaria, com vistas 

à  identificação  da  alternativa  mais  adequada  sob  os  aspectos  da  eficiência,  economicidade, 

praticidade  e  continuidade  dos  serviços  públicos,  tendo  sido  identificadas  as  seguintes 

alternativas:

4.2 – Alternativas Avaliadas para Obtenção dos Itens: Durante a fase de planejamento, foram 

analisadas diferentes formas para suprir a demanda e restabelecer a infraestrutura de atendimento 

em saúde afetada:

 Recuperação integral dos equipamentos e mobiliários: Foi analisada a possibilidade de 

recuperação integral dos bens atingidos pela enchente ocorrida no Município de Ubá.

 Adesão a Atas de Registro de Preços: Também foi analisada a possibilidade de adesão a 

atas de registro de preços vigentes de outros certames.

 Utilização do Sistema de  Registro  de Preços  (SRP): Avaliou-se  a  possibilidade  de 

deflagrar  o  procedimento  licitatório  utilizando  o  Sistema  de  Registro  de  Preços  para 

futuras aquisições.

4.3 – Solução Escolhida e Justificativa: A solução definida como mais adequada consiste na 

realização de procedimento licitatório para aquisição dos bens,  preferencialmente por Pregão 

Eletrônico,  com julgamento  por  item.  Chegou-se  a  esta  conclusão  com  base  nos  seguintes 

fatores:

 Inviabilidade  da  recuperação  integral: Após  análise  técnica  do  mobiliário  e  dos 

equipamentos  médico-hospitalares  atingidos  pela  enchente,  constatou-se  que  a 

recuperação integral dos bens danificados não representava a alternativa mais vantajosa 

para a Administração. Embora uma mínima parcela pudesse passar por reparos, diversos 

itens  sofreram  danos  incompatíveis  com  a  recuperação  econômica,  técnica  ou 

sanitariamente recomendável, devido à contaminação, oxidação e perda de integridade 

estrutural após o contato com a água e o barro. Assim, concluiu-se que a recomposição da 

infraestrutura por meio da substituição dos itens comprometidos apresenta melhor relação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

custo-benefício, garante a biossegurança necessária aos ambientes de saúde e assegura um 

menor  prazo  para  o  restabelecimento  seguro  das  atividades  da  Policlínica,  APS  e 

Farmácia.

 Inadequação da adesão a Atas vigentes: A adesão não se demonstrou a opção mais 

adequada diante da especificidade da demanda e da necessidade de adequação rigorosa 

aos espaços e ao padrão de atendimento clínico da Administração.

 Incompatibilidade  com o  SRP: A  não  utilização  de  Sistema de  Registro  de  Preços 

justifica-se por se tratar de uma demanda pontual para recomposição da infraestrutura. Os 

quantitativos a serem contratados já foram definidos prévia e objetivamente através do 

levantamento de danos, não havendo necessidade de contratações frequentes ou entregas 

parceladas.

 Vantagens da Licitação Própria por Item: A realização de um procedimento próprio e 

dividido por itens proporciona maior aderência às necessidades do Município e melhor 

detalhamento das especificações técnicas. Considerando a ampla disponibilidade dos itens 

no mercado, este formato possibilita maior competitividade, economicidade e a seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Diante das alternativas analisadas, conclui-se que a realização de licitação própria, por meio de 

Pregão Eletrônico, para aquisição dos equipamentos e mobiliários é a solução mais adequada e 

vantajosa, garantindo economicidade, segurança e o restabelecimento dos serviços de saúde.

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1 – Da natureza da Contratação

5.1.1 – A natureza do objeto deste ETP, dadas suas características, enquadra-se em bens 

comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  especificações  usuais  de 

mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão, preferencialmente na forma 

Eletrônica. 

5.2 – Prazo de vigência

5.2.1- O prazo de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato, nos termos da Legislação vigente. 

5.3 – Sustentabilidade

5.3.1 – Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico. 
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5.3.2 – A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais  aplicáveis,  observando  também  a  legislação  ambiental  para  a  prevenção  de 

adversidades ao meio ambiente. 

5.3.3 – Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as 

normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao 

meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, equipamentos e materiais 

com maior durabilidade, menor consumo energético (no caso de equipamentos elétricos), 

e acondicionamento adequado, bem como promovendo a racionalização de recursos e a 

destinação ambientalmente adequada das embalagens e resíduos gerados na entrega. 

5.3.4 – São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final 

de resíduos sólidos ou rejeitos originados da fabricação, comercialização e fornecimento 

dos bens contratados: 

 5.3.4.1 – lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

 5.3.4.2  –  lançamento  in  natura  a  céu  aberto,  excetuados  os  resíduos  de 

mineração;

 5.34.3 – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; e outras formas vedadas pelo Poder Público.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 – A solução identificada como mais adequada para atendimento da necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde consiste na realização de procedimento licitatório, na modalidade Pregão 

Eletrônico, para o provimento de mobiliário e equipamentos médico-hospitalares destinados à 

reposição dos bens perdidos ou danificados em decorrência da enchente ocorrida no Município 

de Ubá, bem como à estruturação do PACE Hemominas (itens remanescentes não homologados 

na Dispensa nº 80/2026). 

6.2 – A solução contempla o fornecimento de macas, escadas clínicas, balanças, focos de luz e 

demais itens de apoio necessários à recomposição da infraestrutura física e clínica afetada e à  

estruturação de novos serviços. Tais medidas permitirão o restabelecimento e o funcionamento 

seguro  e  adequado  das  salas  de  atendimento,  consultórios  e  áreas  de  triagem utilizados  na 

execução das  atividades  assistenciais  do Centro  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO),  da 

EAP Central, da Farmácia Municipal, da Policlínica Municipal e do PACE Hemominas. 

6.3 – O fornecimento dos mobiliários e equipamentos permitirá a recomposição e estruturação 

dos recursos indispensáveis ao funcionamento dos setores atingidos e demandados, assegurando 
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a continuidade dos serviços públicos de saúde, a realização de exames e procedimentos, e a 

execução regular das atividades desempenhadas pelos profissionais de saúde. 

6.4 – A solução adotada contempla ainda o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro 

uso, com garantia do fabricante e em conformidade com as especificações técnicas e sanitárias 

mínimas  definidas  pela  área  demandante  (incluindo  cadastros/registros  na  ANVISA  e 

INMETRO,  quando  aplicável),  assegurando  desempenho  adequado,  biosegurança, 

confiabilidade, compatibilidade com o ambiente de saúde existente e maior vida útil dos bens a 

serem fornecidos. 

6.5 – Considerando a natureza comum dos bens, a ampla disponibilidade de fornecedores no 

mercado  e  a  necessidade  de  recomposição  e  estruturação  célere  da  infraestrutura  física  das 

unidades  de  saúde,  concluiu-se  que  a  contratação  mediante  Pregão  Eletrônico  representa  a 

alternativa  mais  vantajosa  para  a  Administração,  por  proporcionar  competitividade, 

economicidade, transparência e eficiência na obtenção da solução pretendida. 

6.6 – As especificações técnicas detalhadas, quantitativos, requisitos mínimos de desempenho e 

demais  condições  necessárias  à  execução  da  contratação  serão  apresentados  nos  tópicos 

específicos  deste  Estudo  Técnico  Preliminar  e  posteriormente  consolidados  no  Termo  de 

Referência. 

6.7  –  Diante  da  natureza  dos  equipamentos  (a  exemplo  de  balanças  eletrônicas  e  aparelhos 

clínicos),  haverá  exigência  de  garantia  de  fábrica  (mínimo de  12  meses)  contra  defeitos  de 

fabricação, bem como suporte de assistência técnica autorizada em território nacional, conforme 

detalhado nas especificações dos itens. 

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

1

Mesa  para  Exame  Clínico  Hospitalar  (Maca  Clínica): 
Descrição  Detalhada:  Mesa  para  exames  e  procedimentos 
clínicos em geral, com estrutura fixa e robusta confeccionada 
em tubos de aço com acabamento em pintura eletrostática a 
pó (epóxi), conferindo alta resistência química e mecânica. O 
leito deve possuir dimensões nominais de aproximadamente 
1,80 m de comprimento, 0,60 m de largura e 0,80 m de altura, 
com  peso  próprio  aproximado  de  25  kg  e  capacidade  de 
suporte de carga (peso máximo sugerido) de, no mínimo, 140 
kg. O estofamento deve ser plano e liso, confeccionado com 
espuma de alta densidade revestida de fábrica (mínimo D-28) 
para  garantir  o  conforto  e  a  estabilidade  do  paciente.  A 
cabeceira deve possuir  sistema de regulagem de inclinação 

Unid. 16
R$ 

712,07
R$ 

11.393,12
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Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

mecânica  ajustável  (por  meio  de  cremalheira  ou  sistema 
similar de fácil manuseio). Visando a segurança do paciente e 
da  equipe,  a  estrutura  deve  possuir  bordas  e  cantos 
arredondados. Por se destinar a estabelecimento de saúde, o 
revestimento  do  leito  e  da  cabeceira  deve  ser 
obrigatoriamente  em  material  sintético  (tipo  courvin  ou 
equivalente hospitalar)  impermeável,  liso,  lavável e  de alta 
durabilidade, resistente à aplicação contínua de desinfetantes 
hospitalares  (como  álcool  70%,  soluções  cloradas  e 
quaternário de amônia). Cor do Revestimento: Preto. Garantia 
integral  contra  defeitos  de  fabricação  de,  no  mínimo,  12 
(doze) meses. O produto deverá ser entregue montado ou com 
sistema de montagem simples,  acompanhado de manual de 
conservação  e  limpeza  dos  materiais.  Avaliação/aprovação 
mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

2

Escada Clínica de 2 Degraus em Aço Inoxidável: Escada 
clínica para auxílio ao acesso de pacientes a leitos e macas, 
dotada de 02 (dois) degraus. Estrutura principal inteiramente 
confeccionada em tubos de aço inoxidável de alta resistência 
(padrão  AISI  304  ou  superior),  com  diâmetro  de 
aproximadamente  3/4”  e  espessura  mínima  de  1,20  mm, 
garantindo imunidade à oxidação e longa vida útil. Os pisos 
dos  degraus  devem  ser  estruturados  em  chapa  de  aço 
inoxidável  (padrão  AISI  430  ou  superior),  com  espessura 
mínima de 1,20 mm. Para garantir a segurança dos pacientes, 
os degraus devem possuir revestimento superior em borracha 
antiderrapante, fixada e protegida nas laterais por uma cinta 
de acabamento em aço inoxidável.  A base da escada deve 
possuir  ponteiras/pés  de  borracha  vulcanizada,  com 
propriedades  antiderrapantes,  destinadas  a  evitar  o 
deslocamento involuntário do item durante o uso e proteger o 
piso  da  unidade  de  saúde  contra  riscos.  Dimensões: 
Aproximadamente  0,40  m  de  comprimento  x  0,36  m  de 
largura  x  0,36  m  de  altura  total.  Por  se  destinar  a 
estabelecimento de saúde, todos os materiais utilizados (aço 
inox  e  borracha  de  alta  densidade)  devem  ser  totalmente 
laváveis,  impermeáveis  e  resistentes  a  processos  de 
desinfecção  hospitalar  severos  e  frequentes  (com  uso  de 
álcool 70%, compostos clorados e demais saneantes).Garantia 
integral  contra  defeitos  de  fabricação  de,  no  mínimo,  12 
(doze) meses. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

Unid. 19
R$ 

161,90
R$ 

3.076,10

3

Foco de Luz para Exame Clínico Hospitalar com Rodízio 
e Lâmpada LED: Equipamento de iluminação auxiliar para 
exames  e  procedimentos  (foco  clínico),  portátil  e  de  uso 
profissional  em  ambientes  de  saúde.  Estrutura  principal 
vertical  confeccionada  em  ferro/aço  de  alta  resistência 
mecânica, com pintura de proteção e acabamento resistente a 

Unid. 7
R$ 

412,53
R$ 

2.887,71
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Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

processos  de  higienização  hospitalar.  O  equipamento  deve 
possuir  haste  com  regulagem  de  altura  telescópica, 
permitindo ajuste livre na faixa aproximada de 100 cm a 150 
cm de altura do chão, fixada por manípulos ou parafusos de 
ajuste  de  fácil  manuseio.  A  cúpula  refletora  deve  possuir 
suporte articulado que permita o direcionamento preciso do 
feixe luminoso e rotação/giro de até 180°, viabilizando o uso 
em  diferentes  ângulos  e  posições.  Dotado  de  interruptor 
manual do tipo liga/desliga integrado ao corpo ou cabo de 
energia.  O  sistema  de  iluminação  deve  utilizar  tecnologia 
LED,  equipada  com  soquete  padrão  GU10  (bipino), 
garantindo  alta  eficiência  luminosa  com baixa  emissão  de 
calor  sobre  o  campo  de  exame.  Base  estável  dotada  de 
rodízios  giratórios  que  permitam  o  deslocamento  suave  e 
seguro  do  equipamento  pelas  salas  de  atendimento  e 
consultórios.  Equipamento  obrigatoriamente  Bivolt 
automático  (compatível  com  tensões  de  110V  e  220V), 
atendendo  ao  padrão  brasileiro  de  plugues  e  tomadas.  O 
equipamento  deve  possuir,  obrigatoriamente, 
cadastro/registro  ativo  junto  à  ANVISA,  atestando  sua 
conformidade para uso médico-hospitalar.  Garantia  integral 
de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação. O produto deve ser entregue completo para uso, 
incluindo o foco clínico estruturado, rodízios e lâmpada LED 
compatível.  Avaliação/aprovação  mediante  envio prévio  de 
prospecto ou amostra.

4

Balança  Antropométrica  Pediátrica  Eletrônica  (Bebê-
Clínica):  Balança eletrônica digital para pesagem pediátrica 
(lactentes  e  recém-nascidos),  com  capacidade  máxima  de 
carga  de  30  kg  com  divisão  de  10  g  e  carga  mínima  de 
operação de até 200g. O equipamento deve possuir concha 
anatômica  confeccionada  em  aço  inoxidável,  medindo 
aproximadamente 540 mm de comprimento por 290 mm de 
largura, garantindo alta durabilidade e resistência à corrosão. 
Acompanha  obrigatoriamente  capa  plástica  protetora, 
acolchoada  e  impermeável  para  o  conforto  do  paciente. 
Gabinete externo injetado em plástico ABS de alta resistência 
e estrutura interna robusta em aço carbono com tratamento 
bicromatizado.  A base do equipamento deve ser  dotada de 
pés  reguláveis  em  borracha  sintética  para  perfeito 
nivelamento  e  estabilidade  sobre  a  bancada.  O  painel  de 
leitura deve possuir visor/display em LED de alta resolução 
com no mínimo 6 dígitos,  facilitando a visualização rápida 
pelo  profissional  de  saúde.  O  sistema  eletrônico  deve 
disponibilizar a função TARA com capacidade de desconto 
de até 100% da carga máxima (para desconsiderar o peso de 
fraldas,  mantas  ou  cobertores).  Por  se  destinar  a 
estabelecimento  de  saúde,  todas  as  superfícies  expostas 

Unid. 4
R$ 

637,36
R$ 

2.549,44
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Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

(concha de inox, gabinete em ABS e capa acolchoada) devem 
ser  totalmente  lisas,  impermeáveis,  laváveis  e  resistentes  à 
aplicação frequente de saneantes e desinfetantes hospitalares 
(como  álcool  70%).  Fonte  de  alimentação  externa  com 
chaveamento automático/bivolt (90 a 240 VAC), atendendo 
aos  padrões  de  plugues  e  tomadas  vigentes  (ABNT  NBR 
14136).  O  equipamento  deve  ser  obrigatoriamente 
homologado  pelo  INMETRO  e  conter  o  selo  de 
verificação/aferição  inicial  do  órgão  regulador  competente 
(IPEM/INMETRO),  atendendo  integralmente  à  legislação 
metrológica  vigente.Dimensões  Gerais  Aproximadas  do 
Equipamento: 55 cm de comprimento x 43 cm de largura x 26 
cm de altura. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação, com suporte de 
assistência  técnica  autorizada  em  território  nacional. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

5

Balança Antropométrica Eletrônica Digital para Adultos: 
Balança  eletrônica  digital  de  plataforma  para  pesagem  de 
adultos,  com  capacidade  máxima  de  carga  de  200  kg  e 
divisões  de  leitura  de  100 g.  O equipamento  deve possuir 
régua antropométrica  integrada confeccionada em alumínio 
anodizado,  com escala  de  medição  de  até  2,00  metros  de 
altura e divisão de 0,5 cm, dotada de cursor deslizante suave. 
Estrutura principal e coluna vertical construídas em chapa de 
aço carbono de alta  resistência mecânica,  com acabamento 
em  pintura  eletrostática  poliéster  a  pó  na  cor  branca, 
garantindo proteção anticorrosiva. A plataforma de pesagem 
deve possuir dimensões aproximadas de 340 mm x 390 mm, 
revestida com tapete antiderrapante em PVC texturizado de 
fácil higienização. A base do equipamento deve contar com 
pés  niveladores  reguláveis  em  borracha  sintética  de  alta 
densidade,  garantindo  perfeito  alinhamento,  estabilidade  e 
aderência ao piso da unidade de saúde. O painel indicador de 
peso  deve possuir  visor/display em LED de alta  resolução 
com no mínimo 6 dígitos (dimensões aproximadas de 14,2 
mm de altura e  8,1 mm de largura)  para garantir  a  leitura 
rápida do operador. O sistema eletrônico deve disponibilizar a 
função TARA com capacidade de desconto de até 100% da 
carga máxima da balança. Por se destinar a estabelecimento 
de saúde, todas as superfícies expostas (plataforma, coluna, 
tapete  de  PVC  e  painel)  devem  ser  totalmente  laváveis, 
impermeáveis e resistentes à aplicação frequente de saneantes 
e  desinfetantes  hospitalares  (como  álcool  70%).  Fonte  de 
alimentação externa com chaveamento automático/bivolt (90 
a  240  VAC),  com  cabo  e  plugue  de  tomada  de  3  pinos 
aterrado padrão ABNT NBR 14136. O equipamento deve ser 
obrigatoriamente  homologado  pelo  INMETRO  e  conter  o 

Unid. 13
R$ 

1.058,75
R$ 

13.763,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

selo  de  verificação/aferição  inicial  do  órgão  regulador 
competente  (IPEM/INMETRO),  atendendo  integralmente  à 
legislação  metrológica  vigente.  Dimensões  Gerais 
Aproximadas do Equipamento: 51 cm de comprimento x 35 
cm de largura x 125 cm de altura total. Garantia integral de 
fábrica de,  no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação, com suporte de assistência técnica autorizada em 
território  nacional.  Avaliação/aprovação  mediante  envio 
prévio de prospecto ou amostra.

6

Mesa  Auxiliar  Hospitalar  em  Aço  Inoxidável  com 
Rodízios:  Mesa auxiliar portátil para apoio de instrumentos, 
curativos e preparação de medicamentos, projetada para uso 
em ambientes de saúde de alta criticidade. Estrutura principal 
integralmente  confeccionada  em  tubos  redondos  de  aço 
inoxidável  com  diâmetro  de  3/4”  e  espessura  de  parede 
mínima  de  1,20  mm,  conferindo  rigidez  estrutural  e  total 
imunidade à oxidação. O móvel deve possuir 01 (um) tampo 
superior e 01 (uma) prateleira inferior, ambos fabricados em 
chapa de aço inoxidável  (espessura mínima aproximada de 
0,61 mm a 0,75 mm - chapa #22), com dobras de acabamento 
nas bordas para evitar cantos vivos e garantir a segurança dos 
profissionais.  Cada  plano  decorrente  (tampo  e  prateleira) 
deve  suportar  uma  capacidade  de  carga  distribuída  de,  no 
mínimo,  30  kg.  Base  equipada  com  04  (quatro)  rodízios 
giratórios  de  deslizamento  suave  e  alta  resistência,  que 
permitam o deslocamento ágil e eficiente do móvel entre os 
consultórios e salas de procedimentos. Por ser confeccionada 
integralmente em aço inoxidável de padrão hospitalar, toda a 
superfície do móvel deve ser 100% lisa,  impermeável,  não 
porosa e altamente resistente à higienização diária severa e à 
aplicação de produtos químicos de desinfecção (como álcool 
70%, soluções cloradas e quaternário de amônia), atendendo 
rigorosamente  aos  padrões  da  Vigilância  Sanitária 
(ANVISA).  Dimensões  Nominais  Aproximadas: 
Comprimento útil do tampo/prateleira: 600 mm. Largura útil 
do tampo/prateleira: 400 mm. Altura do tampo em relação ao 
solo:  Aproximadamente  800  mm.  Altura  total  aproximada 
(incluindo hastes/estrutura): Até 840 mm. Garantia Mínima 
Exigida:  Garantia  integral  de  fábrica  de,  no  mínimo,  12 
(doze)  meses  contra  defeitos  de  fabricação  e  corrosão.  O 
produto deverá ser entregue montado ou pronto para uso com 
os  rodízios  instalados,  acondicionado  em  embalagem  que 
garanta a integridade física do material durante o transporte. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

Unid. 5
R$ 

565,80
R$ 

2.829,00

7
Biombo  Hospitalar  Duplo  (02  Faces)  com  Rodízios: 
Mobiliário hospitalar tipo biombo articulável com 02 (duas) 
faces  (folhas),  projetado  para  triagem,  divisão  de  leitos  e 

Unid. 2
R$ 

396,04
R$ 792,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

isolamento de áreas de exames, garantindo a privacidade e o 
conforto  dos  pacientes  em  consultórios  e  salas  de 
procedimentos.  Estrutura  principal  confeccionada  em tubos 
de  aço  de  alta  resistência  mecânica,  dotada  de  tratamento 
prévio  anticorrosivo  e  acabamento  final  em  pintura 
eletrostática a pó (epóxi) na cor branca, resistente a impactos 
e a processos severos de desinfecção. O cortinado protetor 
deve ser confeccionado em plástico PVC liso com espessura 
mínima de 0,20 mm na cor branca, fixado de forma firme e 
removível  à  estrutura  para  permitir  a  sua  substituição  ou 
higienização  profunda.  Base  estrutural  dotada  de  pés  com 
rodízios giratórios de no mínimo 2” (polegadas) de diâmetro, 
confeccionados  em  material  de  polímero  ou  borracha  que 
permita  o  deslocamento  suave,  silencioso  e  ágil  pelo 
ambiente da unidade de saúde, sem riscar ou danificar o piso. 
Por  se  destinar  a  estabelecimento  de  saúde,  todas  as 
superfícies  do  biombo  (a  estrutura  metálica  pintada  e  as 
cortinas de PVC) devem ser 100% impermeáveis, laváveis, 
não porosas e altamente resistentes à aplicação frequente de 
saneantes e desinfetantes hospitalares de nível intermediário 
(como  álcool  70%).  Dimensões  Nominais  Aproximadas: 
Largura total com as duas faces totalmente abertas: 1,25 m. 
Largura do módulo fechado/rebatido: 66 cm. Altura total do 
equipamento: 1,77 m. Profundidade da base de sustentação: 
50 cm. Garantia integral contra defeitos de fabricação de, no 
mínimo,  12  (doze)  meses.  Avaliação/aprovação  mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

8

Sistema de Campo Livre e Amplificador Reforço Visual 
Completo:  Campo livre e amplificador com reforço visual 
luminoso e sonoro completo para realização audiometria de 
reforço  visual;  deverá  possuir  bonecos  acoplados  à  caixa; 
possuir  amplificador;  duas  caixas  acústicas  com  suzuki  e 
ogiba.  Possuir  cabo  para  alimentação  do  audiômetro  ao 
amplificador e cabo para ligação do amplificador às caixas 
acústicas  (possuir  todos  os  cabos  para  conexão  com  o 
audiômetro).  O  sistema  de  campo  livre  e  reforço  visual 
precisam  ser  compatíveis  com  o  audiômetro  agrupado.  O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem,contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, número de 
série de fabricação, responsável técnico e número de registo 
na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir 
acompanhado  de  manual  de  instruções  em  português.  O 
equipamento deve ser entregue em caixa lacrada pela fábrica, 
montado  e  testado,  em  data  previamente  agendada,  por 
técnico representante da empresa vencedora do certame.  A 
empresa  deverá,  também,  realizar  o  treinamento  da  equipe 
que irá operar o equipamento e possuir assistência técnica no 

Unid. 1
R$ 

5.760,00
R$ 

5.760,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou 
manual  do  proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do 
certame, onde será possível verificar que todas as exigências 
técnicas  foram  preenchidas.  Avaliação/aprovação  mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

9

Emissões Otoacústicas: Analisador de emissões otoacústicas 
para  diagnóstico;  automático,  portátil,  possuir  indicador 
passa/falha, memória interna para no mínimo 500 registros, 
indicação  do  exame  no  visor;  emissões  otoacústicas 
transientes e produtos de distorção, supressão das emissões 
otoacústicas,  intensidade máxima de teste  (pelo menos)  70 
DBNPS, faixa de frequência de teste entre, pelo menos, 1000 
e 8000 hz,  sonda anatômica,  kit  completo para limpeza da 
sonda; conjunto de olivas de diferentes tamanhos incluindo 
olivas específicas para recém nascidos (mínimo de 50 olivas 
para idade de 6 meses a 2anos de idade), base carregadora 
com fonte de alimentação bivolt, interface com computador, 
possuir  bateria  carregável  e  impressora  acoplada  ao 
equipamento. O produto deve ter rotulagem única impressa 
em  sua  embalagem,  contendo  identificação  do  produto, 
conteúdo, dados do fabricante, número do lote de fabricação, 
número de série de fabricação, responsável técnico e número 
de registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um 
ano  e  vir  acompanhado  de  manual  de  instruções  em 
português. O equipamento deve ser entregue em caixa lacrada 
pela  fábrica,  montado  e  testado,  em  data  previamente 
agendada, por técnico representante da empresa vencedora do 
certame. A empresa deverá, também, realizar o treinamento 
da equipe que irá operar o equipamento e possuir assistência 
técnica  no  Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de 
prospecto ou manual do proprietário,  por parte do licitante 
vencedor do certame, onde será possível verificar que todas 
as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

Unid. 1
R$ 

40.746,7
0

R$ 
40.746,70

10

Imitanciômetro:  O  equipamento  deve  realizar  testes  em 
adulto,  criança  e  recém-  nascido.  Timpanometria 
multifrequencial automática e manual; Tons de sonda de 226 
a  1000 hz.  Deve determinar  o  limiar  do aparecimento dos 
reflexos IPSI e contra laterais, reflexos Acústicos de 500 a 
4000 até 100 db hl e contralaterais até 8k hz. Deve realizar 
teste função tubária tone DECAY (prova de fadiga auditiva) 
de no mínimo 1.000, 2.000, 3.000 hz. Deve possuir display 
em  LCD,  armazenamento  de  dados  e  software  de 
gerenciamento de dados, impressora térmica integrada e no 
mínimo  de  3  rolos  de  papel  termo  sensível.  Deverá 
acompanhar o equipamento os acessórios necessários para o 
seu funcionamento, incluindo olivas específicas que atendam 

Unid. 1
R$ 

35.032,6
4

R$ 
35.032,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

a idade de 6 meses a 4 anos anos de idade. Mínimo de 50 
olivas,  olivas  para  adultos  e  kit  completo  para  limpeza da 
sonda. O produto deve ter rotulagem única impressa em sua 
embalagem,  contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação,
número de série de fabricação, responsável técnico e número 
de registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um 
ano  e  vir  acompanhado  de  manual  de  instruções  em 
português. O equipamento deve ser entregue em caixa lacrada 
pela  fábrica,  montado  e  testado,  em  data  previamente 
agendada, por técnico representante da empresa vencedora do 
certame. A empresa deverá, também, realizar o treinamento 
da equipe que irá operar o equipamento e possuir assistência 
técnica  no  Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de 
prospecto ou manual do proprietário,  por parte do licitante 
vencedor do certame, Onde será possível verificar que todas 
as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

11

Audiômetro:  Audiômetro  com  display  de  cristal  líquido. 
Audiômetro  com  display  de  Cristal  líquido  com  2  canais 
independentes. Interface para computador; Saída auxiliar para 
gravador ou aparelho de CD; Saída para campo livre; Faixa 
de frequência de até 8000 hz ou superior; deve realizar no 
mínimo os testes supra limiares de balanceamento binaural 
alterado (ABLB). Possuir todos os itens necessários para o 
funcionamento  do  equipamento.  Tipo  de  condução:  aérea, 
óssea  e  campo  livre.  Modos  de  operação:  manual  e 
automático; testes necessários: Tom puro e voz; apresentar as 
seguintes faixas de frequências para audiometria: 125 hz até 
20  khz  (alta  frequência  e  multi  frequência)  com  as 
características específicas de tom: Condução aérea: 125 hz a 
12 khz; condução óssea: 250 hz a 8 khz; campo livre: 250 hz 
a 12 khz; Apresentar as seguintes faixas de intensidade para 
audiometria:  -10  db  até  120  db  com  as  específicas 
características  de  voz:  Condução  aérea:  -10  db  a  120  db; 
Condução
óssea: -10 db a 55 db; Campo livre: -10 db a 90 db; Sinal: 
Contínuo  e  pulsado;  Logoaudiometria  e  campo  livre; 
Contador  automático  de  resultados;  Possuir  amplificador 
interno  para  campo  livre;  Definir  necessidade  de  display 
frontal com apresentação dos gráficos dos exames; Permitir a 
visualização  de  valores  e  do  gráfico  (audiograma); 
Aconselhável registrar através de impressão, valores e gráfico 
(audiograma); Tipos de mascaramento: Ruído branco, ruído 
rosa,  faixa  estreita  e  speech  noise;  Distorção  harmônica 
máxima  de  2%  para  fones  e  de  5%  para  vibrador  ósseo; 
Aconselhável  possuir  capacidade  de  comunicação  com 

Unid. 1
R$ 

37.878,8
0

R$ 
37.878,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

computador;  Alimentação  elétrica:  110/220  v  -  60  hz. 
Acessórios: Fone de via aérea para o examinador e fone de 
via aérea infantil, fone de vibração óssea infantil e fones de 
alta frequência; Pêra de respostas do paciente; Marcador de 
evento  para  paciente;  Impressora  (caso  Não  seja  interna); 
Papel  para  impressão  suficiente  para  os  primeiros  100 
exames; Microfone de teste para o paciente e microfone para 
operador;  Cabo  de  alimentação;  Demais  acessórios 
necessários  para  pleno  funcionamento  do  equipamento.  O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem,  contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, Número 
de  série  de  fabricação,  Responsável  técnico  e  número  de 
registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano 
e vir acompanhado de manual de instruções em português. O 
equipamento  deve  ser  entregue  em  caixa  lacrada  pela 
fábrica,montado  e  testado,  em data  previamente  agendada, 
por técnico representante da empresa vencedora do certame. 
A empresa deverá, também, realizar o treinamento da equipe 
que irá operar o equipamento e possuir assistência técnica no 
Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou 
manual  do  proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do 
certame, onde será possível verificar que
todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

12

Cabine  Audiométrica  para  Campo  Livre: Cabine 
audiométrica para campo livre com ou sem bancada de apoio 
para o audiômetro, medida de 2,0 x 2,0 x 2,0 m de material 
chapa  em  aço  carbono,  visor  com  duplo  vidro,  piso  de 
borracha  pastilhada,  rampa  adaptável  para  cadeirante, 
iluminada internamente,  com revestimento interno acústico, 
adaptável a qualquer audiômetro, suporte para colocação dos 
fones, manual e sistema de montagem no local (encaixe). O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem,  contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, número de 
série de fabricação, responsável técnico e número de registo 
na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir 
acompanhado  de  manual  de  instruções  em  português.  O 
equipamento deve ser entregue
em caixa lacrada pela fábrica,  montado e testado,  em data 
previamente agendada, por
técnico representante da empresa vencedora do certame.  A 
empresa  deverá,  também,  realizar  o  treinamento  da  equipe 
que irá operar o equipamento e possuir assistência técnica no 
Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou 
manual  do  proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do 

Unid. 1
R$ 

7.813,76
R$ 

7.813,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

certame, onde será possível verificar que
todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

13

Detector Fetal de Mesa (Doppler) com Display Digital e 
Bateria Recarregável:  Equipamento médico-hospitalar tipo 
detector/doppler fetal de mesa, microprocessado, destinado à 
captação, monitoramento e avaliação do ritmo cardíaco fetal 
(FCF) no pré-natal e pré-parto a partir da 10ª à 12ª semana de 
gestação,  além  de  auxílio  na  localização  placentária  e 
fluxometria  do  cordão  umbilical.  O gabinete  principal  e  o 
transdutor  devem  ser  confeccionados  em  material 
termoplástico  ABS  de  alto  impacto,  imune  à  oxidação, 
possuindo  suporte  lateral  integrado  para  alojamento  do 
transdutor.  O  painel  frontal  deve  contar  com display/visor 
digital em LCD com capacidade de demonstrar os batimentos 
cardíacos fetais na faixa mínima de 30 a 240 bpm (batimentos 
por  minuto).  O sistema deve disponibilizar  pelo  menos 03 
(três) modos de operação: leitura em tempo real, cálculo de 
média  dos  batimentos  e  seleção  manual  de  intervalo  para 
medição. Frequência de trabalho do feixe ultrassônico de 2 
MHz (±10%),  com profundidade  máxima de  alcance  entre 
200 mm e 250 mm e filtro minimizador de interferências e 
ruídos  de  fundo.  Transdutor  desconectável,  dotado  de 
tecnologia  microprocessada  que  dispense  calibração  do 
equipamento  após  eventual  substituição.  Sistema  de 
desligamento automático após 1 minuto de inatividade para 
preservação de energia. Controle eletrônico digital de volume 
(mínimo de 9 níveis) e controle digital de tonalidade (mínimo 
de 10 níveis), ambos com sistema de memória para reter a 
última configuração utilizada ao desligar. Saída auxiliar para 
fone de ouvido ou gravador de som e sistema de proteção 
elétrica por fusível contra sobrecarga. Alimentação por fonte 
chaveada integrada que opere automaticamente na faixa de 
110 a 230 V (±10%), frequência de 50/60 Hz. O equipamento 
deve  obrigatoriamente  possuir  bateria  interna  recarregável 
(tecnologia Ni-MH ou equivalente livre de metais pesados), 
com autonomia para uso contínuo de, no mínimo, 5 horas, 
indicador  visual  de  nível  de  carga  no  painel  e  sistema de 
comutação automática para o modo bateria em caso de falha 
ou  desconexão  da  rede  elétrica.  Por  se  destinar  a 
estabelecimento  de  saúde,  todas  as  superfícies  externas  do 
gabinete  e  do  transdutor  devem  ser  totalmente  lisas, 
impermeáveis e resistentes à aplicação frequente de saneantes 
e  desinfetantes  de  uso  hospitalar  (como  álcool  70%).  O 
equipamento deve possuir, obrigatoriamente, registro ativo na 
ANVISA e ter sido projetado/testado em conformidade com 
as  normas  técnicas  de  segurança  e  compatibilidade 

Unid. 3
R$ 

426,96
R$ 

1.280,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

eletromagnética  vigentes.  Dimensões  Nominais 
Aproximadas: 217 mm x 250 mm x 100 mm (L x P x A), com 
peso líquido de até 2,0 kg. Garantia integral de fábrica de, no 
mínimo,  12  (doze)  meses  contra  defeitos  de  fabricação. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

14

Carro  de  Curativo  Hospitalar  Integralmente  em  Aço 
Inoxidável com Balde e Bacia: Mobiliário hospitalar móvel 
tipo  carro  de  curativo,  projetado  para  suporte  a 
procedimentos,  transporte  de  insumos  e  curativos  em 
ambientes  assistenciais  de  saúde.  Estrutura  principal 
confeccionada  integralmente  em  tubos  redondos  de  aço 
inoxidável  com  diâmetro  mínimo  de  7/8”  e  espessura  de 
parede de até 2,38 mm, conferindo alta rigidez mecânica e 
total imunidade à oxidação. O móvel deve possuir 01 (um) 
tampo  superior  e  01  (uma)  prateleira  inferior,  ambos 
fabricados em chapa de aço inoxidável (espessura mínima de 
0,75 mm - chapa #22). Para garantir a retenção e segurança 
dos materiais transportados durante a movimentação, tanto o 
tampo superior quanto a prateleira inferior devem ser dotados 
de varandas (grades) de proteção perimetral confeccionadas 
em  tubos  redondos  de  aço  inoxidável.  Componentes  e 
Acessórios Inclusos: 01 (um) balde para descarte de resíduos, 
confeccionado  em  alumínio  ou  aço  inoxidável,  com 
capacidade volumétrica mínima de 5,5 litros. 01 (uma) bacia 
para  assepsia,  confeccionada  em  aço  inoxidável,  com 
capacidade  volumétrica  mínima  de  4,2  litros.  Ambos  os 
recipientes  devem ser  dispostos  e  encaixados  em suportes 
circulares metálicos e integrados à própria estrutura do carro. 
Base estrutural equipada com 04 (quatro) rodízios giratórios 
com diâmetro mínimo de 3” (aproximadamente 76 mm), que 
garantam  deslizamento  suave,  silencioso  e  ágil  pelos 
corredores  e  consultórios.  Por  se  destinar  a  procedimentos 
invasivos  de  curativo,  todo  o  conjunto  (estrutura,  planos, 
varandas  e  bacia)  deve  ser  100%  liso,  impermeável,  não 
poroso e altamente resistente à higienização diária severa e à 
aplicação  de  saneantes  químicos  hospitalares  (como álcool 
70%, soluções cloradas e quaternário de amônia), cumprindo 
integralmente as normas da Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Dimensões  Nominais  Exigidas:  Comprimento  útil  do 
tampo/prateleira:  Mínimo  de  750  mm.  Largura  útil  do 
tampo/prateleira:  Mínimo  de  450  mm.  Comprimento  total 
aproximado  (incluindo  a  extensão  dos  suportes  do 
balde/bacia):  Até  1.125 mm. Altura  do tampo superior  em 
relação ao solo: Aproximadamente 765 mm. Altura total do 
móvel:  Aproximadamente  836  mm.  Garantia  integral  de 
fábrica de,  no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação  e  corrosão  estrutural.  Avaliação/aprovação 

Unid. 2
R$ 

1.067,25
R$ 

2.134,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

15

Cadeira  Técnica  do  Tipo  Mocho:  Cadeira  tipo  mocho 
profissional com encosto (sem apoios para braços), indicada 
para  uso em ambientes  clínicos,  laboratoriais,  de  saúde ou 
estéticos. Estofamento em espuma injetada de alta densidade, 
com propriedades  ergonômicas  para  suporte  lombar  e  uso 
prolongado. Revestimento em material de fácil higienização e 
assepsia  (tipo  material  sintético/corino/PU).  Mecanismo  e 
Regulagem: Sistema giratório de 360 graus.  Regulagem de 
altura  do  assento  por  meio  de  pistão  pneumático  a  gás, 
acionado  por  alavanca  sublateral.  Curso  de  regulagem  do 
assento (do chão ao topo do assento): Mínimo de 45 cm e 
Máximo de  55  cm.  Estrutura  e  Base:  Base  estrela  de  alta 
resistência  dotada  de  rodízios  (rodas)  duplos  em nylon  ou 
poliuretano,  com deslizamento suave e  que evite  danos  ao 
piso.  Estrutura  leve  e  de  fácil  manuseio  para  otimizar  a 
mobilidade do profissional. Capacidade de Carga: Suporte de 
peso máximo de, no mínimo, 110 kg. Acessórios e Instalação: 
O  produto  deve  acompanhar  manual  de  instruções  em 
português para montagem (montagem simplificada) e todas as 
peças  necessárias  para  o  perfeito  funcionamento.  Garantia: 
Mínima  de  12  meses  contra  defeitos  de  fabricação. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

Unid. 6
R$ 

667,00
R$ 4.002,00

16

Bebedouro  Industrial  Suspenso  em  Aço  Inoxidável: 
Capacidade 200 Litros Equipamento de refrigeração de água 
tipo bebedouro industrial de alta vazão, modelo de instalação 
suspensa  (fixação  em  parede),  com  reservatório  de 
armazenamento  com  capacidade  mínima  de  200  litros, 
projetado  para  atendimento  de  grande  fluxo  de  usuários 
(capacidade  de  atendimento  de  até  400  pessoas  por  hora). 
Gabinete  com  revestimento  externo  integralmente 
confeccionado  em  chapa  de  aço  inoxidável,  garantindo 
durabilidade, resistência mecânica e proteção contra corrosão. 
Sistema de Refrigeração e Isolamento: Reservatório interno: 
Confeccionado em material totalmente atóxico, liso e de fácil 
higienização  (aço  inoxidável  ou  polipropileno  de  alta 
resistência). Troca térmica: Serpentina interna de refrigeração 
confeccionada  obrigatoriamente  em  aço  inoxidável  padrão 
AISI  304.  Isolamento  térmico:  Injetado  em  poliuretano 
expandido  de  alta  densidade,  garantindo  a  conservação  da 
temperatura  e  proporcionando  baixo  consumo  de  energia. 
Unidade  condensadora: Equipada  com  motor  compressor 
hermético de alta eficiência, operando com fluido refrigerante 
ecológico  e  livre  de  CFC  (gás  R-134a  ou  equivalente 
regulamentado).  Controle:  Sistema  de  termostato  ajustável 
para  regulagem  precisa  da  temperatura  da  água.  O 
equipamento  deve  acompanhar  obrigatoriamente  o  kit  de 

Unid. 1
R$ 

3.223,60
R$ 

3.223,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

suporte metálico reforçado para fixação suspensa na parede, 
dosador/torneiras  de  jato  adequadas  e  manual  técnico  de 
operação.  Alimentação  Elétrica:  Equipamento  compatível 
com a tensão bivolt (127 V / 220 V), frequência de 60 Hz, 
dotado  de  cabo  de  alimentação  com  plugue  de  3  pinos 
aterrado  conforme  normas  da  ABNT  NBR  14136.  Por  se 
tratar de equipamento de fornecimento de água potável em 
ambiente  de  saúde,  todas  as  superfícies  externas  e  cubas 
devem  ser  perfeitamente  lisas,  não  porosas  e  altamente 
resistentes aos procedimentos de limpeza diária e desinfecção 
química. O sistema hidráulico deve garantir a integridade da 
potabilidade  da  água.  O  equipamento  deve  possuir, 
obrigatoriamente, o selo de conformidade e a certificação de 
segurança e eficiência do INMETRO. Dimensões Nominais 
Aproximadas: 105 cm de largura x 41 cm de profundidade x 
65 cm de altura, com peso líquido de aproximadamente 52 
kg. Garantia Mínima Exigida: Garantia integral de fábrica de, 
no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e 
de  componentes  estruturais.  Avaliação/aprovação  mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

17

Quadro de Avisos e Comunicados: Quadro de avisos tipo 
mural, com dimensões aproximadas de  1,15 m de largura x 
1,05 m de altura, confeccionado em  acrílico resistente, com 
espessura  mínima  de  4  mm,  na  cor  branca,  destinado  à 
exposição de documentos e comunicados. O quadro deverá 
possuir  08  (oito)  bolsões  transparentes  em  acrílico  cristal, 
destinados à acomodação de folhas em formato A4, sendo 06 
(seis)  bolsões  dispostos  na  orientação  vertical  e  02  (dois) 
bolsões  dispostos  na  orientação  horizontal.  Os  bolsões 
deverão  ser  compatíveis  com  documentos  no  formato  A4 
(210 x  297 mm),  permitindo a  inserção e  substituição dos 
documentos  de  forma  rápida  e  prática,  mediante  abertura 
frontal ou superior, sem necessidade de remoção dos bolsões. 
Os  bolsões  deverão  ser  confeccionados  em  material 
transparente, de boa visibilidade, resistente e adequado ao uso 
contínuo. Acessibilidade e Usabilidade: sistema que permita a 
inserção  e  substituição  rápida  das  folhas  de  papel,  sem 
necessidade de abertura com chaves ou remoção dos bolsões 
da base.  Fixação do Quadro: sistema de fixação em parede 
que  garanta  a  estabilidade  e  segurança  do  painel  após 
instalado,  acompanhado  dos  insumos  necessários  para 
instalação,  como  buchas  e  parafusos.  Garantia  integral  de 
fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação  ou  falhas  estruturais.  Avaliação/aprovação 
mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 2
R$ 

476,21
R$ 952,42

18
Motor  para  instrumentação  rotatória/reciprocante  em 
endodontia:  Motor  para  instrumentação  rotatória  e 

Unid. 2
R$ 

6.782,08
R$ 

13.564,16 A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

reciprocante  em  endodontia  composto  por  unidade  de 
comando, peça de mão motorizada (micromotor) que deve, 
obrigatoriamente,  estar  conectada  a  unidade  de  comando 
através de um cabo e que possua acionamento da peça de mão 
através de pedal ou botão localizado sobre a mesma. Possuir 
contra-ângulo redutor na proporção de 6:1 que seja passível 
de esterilização em autoclave. O equipamento deve possuir as 
seguintes  funções:  realizar  instrumentação  rotatória  e 
reciprocante,  possuir  a  função  de  reversão  automática  de 
rotação  ajustável,  calibragem  de  torque,  regulagem  da 
velocidade  de  rotação  da  lima  durante  a  instrumentação, 
regulagem de volume sonoro e indicador de carga da bateria. 
O equipamento deve possuir uma biblioteca de instrumentos 
pré  configurados  composta  por,  ao  menos,  02  sistemas 
reciprocantes e 06 sistemas rotatórios, além de ser compatível 
com brocas  de  Gattes  Gliden e  Propulsores  de Lentulo.  O 
equipamento pode vir, ou não, com a função de localizador 
apical.  Caso  esta  função  esteja  disponível,  deverão  ser 
entregues todos os itens necessários para que esta função seja 
desempenhada. O produto deve ter rotulagem única impressa 
em  sua  embalagem,  contendo  identificação  do  produto, 
conteúdo, dados do fabricante, número do lote de fabricação, 
número de série de fabricação, responsável técnico, número 
de registro na ANVISA e ser construído de acordo com as 
normas ABNT. O aparelho deve ter garantia de um ano, vir 
acompanhado de manual  de instruções  em português  e  ser 
bivolt  (110  e  220  volts).  Padrão  de  qualidade:  Dentsply 
Sirona, VDW. O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE 
EM CAIXA LACRADA PELA FÁBRICA.

19

Localizador  Apical  Endodôntico:  Equipamento  de  alta 
precisão  que  utiliza  tecnologia  avançada  para  tratamento 
endodôntico (canal)  através  da medida do comprimento de 
trabalho do dente, mesmo em canais úmidos ou secos. Indica 
com precisão  a  junção  cementodentária.  A  medição  não  é 
influenciada  pela  espessura  da  lima.  Opera  de  forma 
automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a 
utilização de
métodos  convencionais  radiográficos.  Menor  tempo  para  a 
obtenção  do  comprimento  de  trabalho.  Possui  tela  frontal 
LCD brilhante e colorida. Corpo injetado em ABS. Indicador 
quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador 
sonoro  com  intensidade  ajustável.  Indicador  de  nível  de 
bateria no painel.
Equipamento  energizado  por  uma  bateria  recarregável. 
Display de LCD – cristal líquido: tela de 4,5, colorida e alto 
contraste.  Calibragem automática  e  alta  tecnologia  em seu 
circuito  eletrônico.  Não  sofre  interferência  das  estruturas 
anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal 

Unid. 2
R$ 

2.050,54
R$ 

4.101,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

estar  seco,  ou  cheio  com  eletrólitos,  sangue  ou  com uma 
salmoura fisiológica não afeta o
resultado da medição. O equipamento possui design moderno 
dando  maior  ênfase  a  sua  tela  de  trabalho.  Sua  base  é 
metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente 
estabilidade de apoio. Alimentação: bivolt automático 100 – 
240V. Freqüência:  50/60 Hz. Peso Líquido: 0,336Kg. Peso 
bruto:  0,690Kg.  Bateria:  3,7V  750  mA.  Tela  LCD:  4,5. 
Garantia  12  meses.  Localizador  +  1  cabo  de  medição,  4 
suportes de lima, 4 clipes labiais, 1 testador, 1 bateria, 1 fonte 
de  energia  e  2  posicionadores  do  stop  de  silicone.O 
EQUIPAMENTO  DEVE  SER  ENTREGUE  EM  CAIXA 
LACRADA PELA FÁBRICA.
Acompanha literatura técnica. Padrão de qualidade: Finepex 
– Schuster.

20

Negatoscópio  de  Parede  de  01  Corpo  (Simples): 
Equipamento médico-hospitalar tipo negatoscópio de 01 (um) 
corpo,  projetado  para  fixação  em  parede,  destinado  à 
visualização e análise de exames radiológicos convencionais 
(raios-X). Gabinete estrutural confeccionado em chapa de aço 
carbono com espessura mínima de 0,46 mm (bitola #26 ou 
superior),  dotado de tratamento anticorrosivo e acabamento 
final em pintura eletrostática epóxi na cor branca, garantindo 
alta  durabilidade  e  resistência.  O  visor  frontal  deve  ser 
confeccionado  em  acrílico  leitoso/translúcido  de  alta 
qualidade, plano e uniforme, livre de distorções ópticas. Deve 
possuir  sistema  de  fixação  de  películas  radiográficas  por 
roletes,  garantindo  estabilidade  e  facilidade  no  manuseio 
diário dos  filmes pelo profissional  de saúde.  O sistema de 
iluminação  interna  deve  proporcionar  luminosidade 
perfeitamente homogênea e uniforme em toda a área útil do 
visor,  sem  formação  de  sombras.  Por  se  destinar  a 
estabelecimento  de  saúde,  as  superfícies  externas  do 
equipamento e o visor de acrílico devem ser totalmente lisos, 
não porosos e resistentes à higienização com pano umedecido 
e  aplicação de  saneantes  e  desinfetantes  de  uso hospitalar. 
Equipamento  com  alimentação  Bivolt  (110V/220V) 
automática  ou  por  chaveamento,  atendendo  ao  padrão 
brasileiro  de  plugues  e  tomadas  (ABNT  NBR  14136). 
Dimensões Nominais Aproximadas: Altura: 47 cm. Largura: 
38  cm.  Profundidade:  9  cm.  Garantia  Mínima  Exigida: 
Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação. Avaliação/aprovação mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 13
R$ 

466,29
R$ 

6.061,77

21

Alicate  para  ordenha  do  equipo  extensor  da  bolsa  de 
coleta de sangue: Alicates  de ordena de bolsas  de sangue 
com corpo robusto, cabo antiderrapante, formato anatômico e 
peso inferior a 200g.- Os alicates deverão ordenhar tubos de 

Unid. 2
R$ 

1.395,70
R$ 

2.791,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

PVC  de  bolsa  de  sangue  total  com  fácil  deslizamento;- 
Permitir  adequada pressão do tubo, sem ocasionar dano ao 
material e ao operador do alicate;- Permitir esvaziamento do 
segmento ordenhado e diluição da matéria  orgânica com o 
anticoagulante da bolsa;- Deve possuir bico com roletes, de 
fácil deslizamento, posicionados perpendicularmente ao cabo 
do alicate, de modo a favorecer a ordenha frontal;- matéria-
prima: metal com Roldanas internas de nylon.

22

Carro  auxiliar  para  organização/locação  dos 
homogeneizadores,  material  de  consumo  e  registros 
formais:  Carrinho  para  uso  hospitalar  -  matéria  prima: 
confeccionado em fibra ou aço inox ou chapa de aço; tipo: 
carrinho  de  emergência;  finalidade:  guarda  de  materiais  e 
equipamentos; medidas: de acordo com a unidade.

Unid. 2
R$ 

435,24
R$ 870,48

23

Maca  fixa  em  aço  inoxidável: Maca  clínica  de  formato 
padrão destinada a exames, procedimentos e atendimento de 
pacientes.  Fabricada  em  aço  inoxidável,  garantindo 
resistência  à  corrosão,  alta  durabilidade  e  facilidade  de 
higienização.  Base  fixa  e  estável.  Leito  (Tampo):  Fixo, 
estofado com espuma densa e revestido em material sintético 
impermeável  (como  courino,  napa  ou  similar),  permitindo 
rápida  e  eficiente  assepsia.  Indicação  de  Uso:  Ambientes 
hospitalares,  clínicas,  ambulatórios  e  consultórios  médicos. 
Capacidade de carga (peso suportado): Mínimo de 150 kg.

Unid. 1
R$ 

928,69
R$ 928,69

24

Armário alto em aço 2 portas - fornecimento e montagem 
de armários altos em aço, dimensões aprox.194x090x040cm, 
todo  em  chapa  22,  com  02  portas  de  abrir  com  reforços 
internos  tipo  ômega  e  puxador  em  PVC,  contendo  04 
prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do 
tipo  cremalheira,  com  fechadura  cilíndrica  e  pintura 
eletrostática a pó na cor cinza. Admite-se a variação de até 5 
(cinco) por cento nas medidas.

Unid. 27
R$ 

724,33
R$ 

19.556,91

25

Estante de aço com 6 prateleiras reforçada - chapa 22 com 
pintura eletrostática a pó, cor cinza. Planos de armazenagem 
regulável;  suportando  até  60  kg  bem  distribuídos  por 
prateleira. Admite-se a variação de até 5 (cinco) por cento nas 
medidas.

Unid. 12
R$ 

254,70
R$ 

3.056,40

26

Estantes  tipo  BIN,  com  24  gavetas  - Estante  para 
armazenamento de pequenos produtos tipo caixa box com 24 
gavetas  Medidas  1,30  Altura  x  0,96  largura  x  0,25 
profundidade Medidas gavetas 0,17 x 0,22 x 0,34

Unid. 8
R$ 

822,42
R$ 

6.579,36

27

Otoscópio: Otoscópio tipo clínico, com kit de espéculos para 
o público infantil (6 meses a 4 anos), reutilizáveis, estojo de 
nylon. O produto deve ter rotulagem única impressa em sua 
embalagem,  contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, número de 

Unid. 2
R$ 

196,85
R$ 393,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

série de fabricação, responsável técnico e número de registo 
na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um ano e vir 
acompanhado  de  manual  de  instruções  em  português.  O 
equipamento deve ser entregue em caixa lacrada pela fábrica. 
Será obrigatório o fornecimento de prospecto ou manual do 
proprietário, por parte do licitante vencedor do certame, onde 
será possível verificar que todas as exigências técnicas foram 
preenchidas. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

28

Armário Roupeiro de Aço para Vestiário com 12 Portas e 
Fechadura Individual:  Mobiliário corporativo tipo armário 
roupeiro  de  aço,  projetado  para  armazenamento  individual 
seguro de pertences pessoais, roupas, bolsas e Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) em vestiários de unidades de 
saúde.  Estrutura  autoportante  de  alta  resistência  mecânica, 
confeccionada em chapa de aço carbono reforçada, dotada de 
tratamento prévio anticorrosivo (fosfatização) e acabamento 
final  em  pintura eletrostática  a pó  (epóxi)  na  cor  cinza, 
garantindo  excelente  durabilidade,  estabilidade  estrutural  e 
resistência à umidade comum em ambientes de vestiário. O 
móvel  deve  possuir  configuração  de  12  (doze) 
compartimentos  (portas)  individuais,  dispostos  de  forma  a 
otimizar  o  espaço  físico.  Cada  porta  deve  ser  dotada  de 
sistema de ventilação integrada (venezianas ou furações para 
circulação de ar) e sistema de pitão para cadeado em cada 
compartimento. Por se destinar a estabelecimento de saúde, 
as  superfícies  externas  e  internas  do  armário  devem  ser 
totalmente lisas e resistentes aos processos de higienização 
regular  e  desinfecção  química  com  soluções  saneantes 
hospitalares  padronizadas,  sem  apresentar  descamação  da 
pintura  ou  pontos  de  oxidação  acelerada.  Dimensões 
Nominais  Exigidas:  Altura  total  aproximada:  182  cm. 
Largura  total  aproximada:  90  cm.  Profundidade  total 
aproximada: 40 cm. O produto deverá ser entregue montado e 
estruturado, pronto para uso. Garantia integral contra defeitos 
de fabricação e estruturais de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto ou 
amostra.

Unid. 2
R$ 

909,59
R$ 

1.819,18

VALOR TOTAL R$ 235.839,63

7.1 – Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1 – A definição dos quantitativos estimados para o fornecimento dos bens constantes 

neste Estudo Técnico Preliminar foi realizada com base em levantamento técnico promovido 

pelo  setor  demandante  após  a  enchente  ocorrida  no  Município  de  Ubá,  por  meio  da 

identificação dos mobiliários e equipamentos médico-hospitalares perdidos, inutilizados ou A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

danificados,  bem  como  das  necessidades  remanescentes  para  a  estruturação  do  PACE 

Hemominas (itens não homologados na Dispensa nº 80/2026), visando a recomposição e 

estruturação das salas de atendimento, consultórios e espaços físicos afetados e demandados. 

7.1.2  –  Os  quantitativos  previstos  decorrem de  apuração direta  dos  itens  atingidos  pelo 

evento  climático  e  do  levantamento  das  necessidades  do  novo serviço  implantado.  Tais 

quantitativos refletem a necessidade efetiva de recomposição e estruturação da infraestrutura 

física e clínica, não tendo sido estimados com base em histórico de consumo, mas sim a 

partir da verificação concreta dos bens inservíveis e da demanda operacional e assistencial 

atual exigida pelas unidades. 

7.1.3 – A metodologia adotada buscou assegurar compatibilidade e adequação sanitária entre 

o  ambiente  e  os  itens  a  serem  fornecidos,  além  de  garantir  quantitativos  estritamente 

suficientes para o restabelecimento e o funcionamento das atividades assistenciais, clínicas e 

operacionais  essenciais  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (notadamente  no  Centro  de 

Especialidades  Odontológicas  -  CEO,  EAP  Central,  Farmácia  Municipal,  Policlínica 

Municipal  e  PACE  Hemominas),  observando  critérios  de  economicidade,  eficiência  e 

razoabilidade. 

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1 – O valor  estimado da contratação é  de  R$ 235.839,63 (duzentos e trinta e  cinco mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

8.2 – O valor estimado da aquisição foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo 
e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços 
e  para  os  respectivos  cálculos,  os  quais  foram  utilizados  para  elaboração  do  orçamento 
estimativo.

8.3  –  Referencial  documental  de  suporte:  Os  documentos  referenciais  de  suporte  para  a 

estimativa de preços são: Anexo III do Decreto Municipal nº 6.956, de 06 de março de 2023 e 

Lei 14.133 de 01º de abril de 2021.

8.4 – A Planilha de Estimativa de Preços será apresentada através do orçamento estimativo a ser 
elaborado quando da construção do Termo de Referência pelos servidores designados através da 
portaria 20.555 de 06 de maio de 2026.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 –  Nos termos do §2º, inciso II e III do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, levando em 

consideração  o  mercado  fornecedor,  a  viabilidade  técnica  e  econômica  do  parcelamento,  a A
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inexistência  de  perda  de  escala,  melhor  aproveitamento  do  mercado  e  ampliação  da 

competitividade,  conclui-se  pela  necessidade  da  Administração  em  adotar  a  licitação  POR 

ITENS na aquisição do objeto.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 – Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem 

interdependente.

11.  Demonstração da previsão da contratação no plano de  contratações  anual,  quando 

elaborado

11.1 – Apesar de não constar no Plano Anual de Contratações 2026, a contratação pretendida 

está alinhada com as necessidades desta Secretaria, atende ao interesse público municipal, possui 

previsão orçamentária e sua necessidade está devidamente justificada em tópicos específicos do 

Documento de Formalização de Demanda e deste Estudo Técnico Preliminar.

12. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 – Pretende-se, com a presente contratação, atingir os seguintes resultados:

12.1.1 – Economicidade e Vantagens da Modalidade Pregão:

 Maior Competitividade e Celeridade: A adoção da modalidade Pregão, na sua forma 

eletrônica,  garante  uma disputa  transparente  e  em tempo real,  ampliando  o  leque  de 

fornecedores concorrentes. Esta dinâmica propicia uma redução significativa dos preços 

(economia de escala) e assegura a celeridade procedimental necessária para a resposta à 

situação de emergência gerada pela enchente, bem como para a implantação do PACE 

Hemominas.

 Redução de Custos Diretos: Recomposição e estruturação pontual e cirúrgica dos itens 

efetivamente perdidos, danificados ou demandados, evitando a substituição integral de 

bens remanescentes que se encontram aptos para uso.

 Padronização das Contratações: Contratação de itens integralmente compatíveis com o 

ambiente  estrutural  e  clínico  existente,  mitigando  custos  futuros  com  manutenção, 

adaptações ou incompatibilidades sanitárias.
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 Prevenção  de  Desperdícios: Contratação  estritamente  limitada  aos  quantitativos 

necessários  à  recomposição e  estruturação das  salas  de  atendimento e  áreas de  apoio 

afetadas e demandadas.

12.1.2 – Melhor Aproveitamento dos Recursos Materiais:

 Qualidade e  Durabilidade: Seleção e  provimento de  bens  que cumpram padrões  de 

qualidade  adequados  à  exigência  do  uso  contínuo  na  Administração  Pública  e  às 

normativas da Vigilância Sanitária.

 Adequação  Técnica: Garantia  de  que  os  mobiliários  e  equipamentos  fornecidos  se 

integrem perfeitamente às unidades de saúde (Centro de Especialidades Odontológicas - 

CEO, EAP Central,  Farmácia Municipal,  Policlínica Municipal  e PACE Hemominas), 

suprindo  plenamente  as  atividades  assistenciais  e  operacionais  desenvolvidas  pela 

Secretaria Municipal de Saúde.

12.1.3 – Melhor Aproveitamento dos Recursos Financeiros:

 Planejamento  Orçamentário  Rigoroso: Elaboração  de  um  orçamento  detalhado  e 

realista,  garantindo  que  os  recursos  públicos  sejam  alocados  de  forma  eficaz  e 

responsável.

 Monitoramento  Contínuo: Acompanhamento  rigoroso  da  execução  contratual, 

permitindo a gestão tempestiva da despesa.

 Controle  de  Desempenho: Geração  de  registros  que  possibilitem  a  avaliação  da 

eficiência das contratações face ao planejamento inicial.

12.1.4 – Benefícios Operacionais e Administrativos:

 Restabelecimento  e  Estruturação  dos  Ambientes  de  Atendimento: Rápida 

recomposição e estruturação dos consultórios,  salas de exame e triagem afetados pela 

enchente e demandados pelo novo serviço, viabilizando o retorno e o início célere às 

condições ideais de operação.

 Redução de Interrupções: Minimização de limitações na capacidade de resposta da rede 

municipal causadas pela ausência ou mau estado de equipamentos médicos e mobiliários 

essenciais.

 Continuidade  dos  Serviços  Públicos: Assegurar  a  estabilidade  necessária  para  a 

execução das rotinas assistenciais, operacionais e de regular atendimento à população.

12.1.5 – Em suma, a  implementação destas diretrizes,  aliada à agilidade e transparência 

inerentes  ao  Pregão  Eletrônico,  contribuirá  para  uma  gestão  maximizada  e  eficiente  da 

infraestrutura  física  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Tais  medidas  permitirão  ao 
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Município  otimizar  a  aplicação  dos  recursos  públicos,  restabelecer  a  capacidade  e  a 

segurança dos ambientes de atendimento afetados, estruturar novos serviços essenciais,  e 

garantir a prestação contínua e digna de serviços à população.

13. Providências a serem adotadas

13.1  –  Não  há  providências  estruturais  de  alta  complexidade  a  serem  adotadas  pela 

Administração  previamente  à  celebração  do  contrato.  A alocação,  instalação  e  a  montagem 

simples de grande parte dos equipamentos e mobiliários (de pronto uso) poderão ser realizadas 

pela própria equipe do Município, observadas as rotinas internas e os manuais dos fabricantes. 

13.2 – Contudo, ressalta-se que para os equipamentos específicos de fonoaudiologia/audiometria 

(itens 08 a 12), a montagem, instalação, testes e o treinamento técnico dos servidores deverão ser  

realizados obrigatoriamente  por  técnico  representante  da  empresa  contratada,  conforme 

exigência descrita nas especificações técnicas do objeto. 

13.3 – Por fim, caberá à Administração providenciar a prévia higienização e adequação dos 

espaços  físicos  (consultórios,  salas  de  triagem,  de  exames  e  de  atendimento)  nas  unidades 

demandantes  (Centro  de  Especialidades  Odontológicas  -  CEO,  EAP  Central,  Farmácia 

Municipal, Policlínica Municipal e PACE Hemominas), visando o recebimento e a instalação 

segura e adequada dos novos bens. 

14 – Análise de risco 

14.1  –  Conforme  entendimento  do  TCU  "(...)  o  Estudo  Técnico Preliminar  já  serve, 

naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação". Cada elemento do ETP permite 

de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na 

fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência. 

14.2  –  Posto  isso,  no  presente  caso,  por  se  tratar  de  contratação  de  baixa  complexidade  já 

conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao gerenciamento 

de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1 –  Os  possíveis  impactos  ambientais  relacionam-se  primariamente  à  destinação  de 

embalagens (papelão, plásticos, isopor, pallets) geradas durante a entrega e montagem dos novos 

equipamentos  e  mobiliários,  bem  como  de  eventuais  resíduos  sólidos,  metálicos  e 

eletroeletrônicos decorrentes da substituição e do descarte interno dos itens físicos danificados 
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pela enchente. Por esta razão, a futura contratada deverá conduzir suas ações em conformidade 

com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis (com destaque para a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos), observando também a legislação ambiental e sanitária para a prevenção de 

adversidades  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  dos  trabalhadores  e  de  todos  os  envolvidos  no 

provimento e na entrega do objeto. 

16. Declaração de Viabilidade

16.1 – Declaro(amos) viável esta contratação.

16.1.1 – Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1  –  Pelo  constatado  no  Estudo  Técnico  Preliminar  considera-se  que  a 

contratação  é  viável  em  termos  de  disponibilidade,  compatibilidade  técnica, 

competitividade de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao 

seu prosseguimento.

Ubá, 09 de setembro de 2026

___________________________________
Rafael Campos Gazola

Matrícula nº 5937-4
Supervisor da Seção de Atenção Especializada

___________________________________

Jamilly Aparecido Sperandio
Matrícula nº 178994-0

Supervisora da Seção de Saúde Bucal

___________________________________
Bruno Barros Moreira

Supervisor da Seção de Assistência e Abastecimento Farmacêutico
Matrícula nº 179124

DESPACHO

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das 

justificativas técnicas apresentadas.

Ubá, 09 de setembro de 2026
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__________________________________
Anna Caroline Ribeiro de Paula do Val

Gerente da Divisão de Atenção Primária à Saúde
Matrícula nº 87483

___________________________________
Cláudio de Nazareth Queiroz

Gerente da Divisão de Gestão Administrativa, Logística e Suprimentos
Matrícula nº 8722-0
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 –  Aquisição de mobiliário e equipamentos médico-hospitalares destinados à reposição de 

bens perdidos e/ou danificados em decorrência da enchente ocorrida no Município de Ubá/MG, 

visando recompor a infraestrutura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da EAP 

Central,  da  Farmácia  Municipal  e  da  Policlínica  Municipal.  O  objeto  também contempla  o 

fornecimento de itens que não foram homologados em processo anterior (Dispensa nº 80/2026), 

destinados  à  estruturação  do  PACE  Hemominas,  conforme  especificações  e  quantitativos 

descritos neste documento.

2 – DA PADRONIZAÇÃO

2.1 – A aquisição se dará em observância ao princípio da padronização, em consonância com o 

disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 6.956/2023.

3 - DA NATUREZA DO OBJETO

3.1 – O objeto desta aquisição não se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2 – Os bens objeto desta aquisição são caracterizados como comuns, conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar.

4 – DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

1

Mesa  para  Exame Clínico  Hospitalar  (Maca Clínica): 
Descrição Detalhada: Mesa para exames e procedimentos 
clínicos  em  geral,  com  estrutura  fixa  e  robusta 
confeccionada em tubos de aço com acabamento em pintura 
eletrostática  a  pó  (epóxi),  conferindo  alta  resistência 
química  e  mecânica.  O  leito  deve  possuir  dimensões 
nominais  de  aproximadamente  1,80  m  de  comprimento, 
0,60 m de largura e  0,80 m de altura,  com peso próprio 
aproximado  de  25  kg  e  capacidade  de  suporte  de  carga 
(peso  máximo  sugerido)  de,  no  mínimo,  140  kg.  O 
estofamento  deve  ser  plano  e  liso,  confeccionado  com 
espuma  de  alta  densidade  revestida  de  fábrica  (mínimo 
D-28) para garantir o conforto e a estabilidade do paciente. 

Unid. 16
R$ 

712,07
R$ 

11.393,12
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Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

A  cabeceira  deve  possuir  sistema  de  regulagem  de 
inclinação mecânica ajustável (por meio de cremalheira ou 
sistema similar de fácil manuseio). Visando a segurança do 
paciente  e  da  equipe,  a  estrutura  deve  possuir  bordas  e 
cantos arredondados. Por se destinar a estabelecimento de 
saúde,  o  revestimento  do  leito  e  da  cabeceira  deve  ser 
obrigatoriamente  em  material  sintético  (tipo  courvin  ou 
equivalente hospitalar) impermeável, liso, lavável e de alta 
durabilidade,  resistente  à  aplicação  contínua  de 
desinfetantes  hospitalares  (como  álcool  70%,  soluções 
cloradas e quaternário de amônia).  Cor do Revestimento: 
Preto. Garantia integral contra defeitos de fabricação de, no 
mínimo, 12 (doze) meses. O produto deverá ser entregue 
montado  ou  com  sistema  de  montagem  simples, 
acompanhado  de  manual  de  conservação  e  limpeza  dos 
materiais.  Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de 
prospecto ou amostra.

2

Escada Clínica de 2 Degraus em Aço Inoxidável: Escada 
clínica para auxílio ao acesso de pacientes a leitos e macas, 
dotada  de  02  (dois)  degraus.  Estrutura  principal 
inteiramente confeccionada em tubos de aço inoxidável de 
alta  resistência  (padrão  AISI  304  ou  superior),  com 
diâmetro de aproximadamente 3/4” e espessura mínima de 
1,20 mm, garantindo imunidade à  oxidação e  longa vida 
útil. Os pisos dos degraus devem ser estruturados em chapa 
de  aço  inoxidável  (padrão  AISI  430  ou  superior),  com 
espessura mínima de 1,20 mm. Para garantir  a segurança 
dos  pacientes,  os  degraus  devem  possuir  revestimento 
superior em borracha antiderrapante, fixada e protegida nas 
laterais por uma cinta de acabamento em aço inoxidável. A 
base  da  escada  deve  possuir  ponteiras/pés  de  borracha 
vulcanizada, com propriedades antiderrapantes,  destinadas 
a evitar o deslocamento involuntário do item durante o uso 
e  proteger  o  piso  da  unidade  de  saúde  contra  riscos. 
Dimensões:  Aproximadamente 0,40 m de comprimento x 
0,36 m de largura x 0,36 m de altura total. Por se destinar a 
estabelecimento de saúde, todos os materiais utilizados (aço 
inox e  borracha de alta  densidade)  devem ser  totalmente 
laváveis,  impermeáveis  e  resistentes  a  processos  de 
desinfecção  hospitalar  severos  e  frequentes  (com uso  de 
álcool  70%,  compostos  clorados  e  demais 
saneantes).Garantia  integral  contra  defeitos  de  fabricação 
de,  no  mínimo,  12  (doze)  meses.  Avaliação/aprovação 
mediante envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 19
R$ 

161,90
R$ 

3.076,10

3 Foco  de  Luz  para  Exame  Clínico  Hospitalar  com 
Rodízio  e  Lâmpada LED:  Equipamento  de  iluminação 

Unid. 7
R$ 

412,53
R$ 

2.887,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

auxiliar  para  exames  e  procedimentos  (foco  clínico), 
portátil  e  de  uso  profissional  em  ambientes  de  saúde. 
Estrutura principal vertical confeccionada em ferro/aço de 
alta  resistência  mecânica,  com  pintura  de  proteção  e 
acabamento  resistente  a  processos  de  higienização 
hospitalar.  O  equipamento  deve  possuir  haste  com 
regulagem de altura telescópica, permitindo ajuste livre na 
faixa aproximada de 100 cm a 150 cm de altura do chão, 
fixada  por  manípulos  ou  parafusos  de  ajuste  de  fácil 
manuseio.  A  cúpula  refletora  deve  possuir  suporte 
articulado que permita o direcionamento preciso do feixe 
luminoso e rotação/giro de até 180°, viabilizando o uso em 
diferentes ângulos e posições. Dotado de interruptor manual 
do tipo liga/desliga integrado ao corpo ou cabo de energia. 
O  sistema  de  iluminação  deve  utilizar  tecnologia  LED, 
equipada  com soquete  padrão  GU10 (bipino),  garantindo 
alta eficiência luminosa com baixa emissão de calor sobre o 
campo de exame. Base estável dotada de rodízios giratórios 
que  permitam  o  deslocamento  suave  e  seguro  do 
equipamento  pelas  salas  de  atendimento  e  consultórios. 
Equipamento  obrigatoriamente  Bivolt  automático 
(compatível com tensões de 110V e 220V), atendendo ao 
padrão  brasileiro  de  plugues  e  tomadas.  O  equipamento 
deve possuir, obrigatoriamente, cadastro/registro ativo junto 
à ANVISA, atestando sua conformidade para uso médico-
hospitalar. Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 
(doze) meses contra defeitos de fabricação. O produto deve 
ser  entregue completo  para  uso,  incluindo o  foco clínico 
estruturado,  rodízios  e  lâmpada  LED  compatível. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto 
ou amostra.

4

Balança  Antropométrica  Pediátrica  Eletrônica  (Bebê-
Clínica):  Balança  eletrônica  digital  para  pesagem 
pediátrica  (lactentes  e  recém-nascidos),  com  capacidade 
máxima de carga de 30 kg com divisão de 10 g e carga 
mínima  de  operação  de  até  200g.  O  equipamento  deve 
possuir  concha  anatômica  confeccionada  em  aço 
inoxidável,  medindo  aproximadamente  540  mm  de 
comprimento  por  290  mm  de  largura,  garantindo  alta 
durabilidade  e  resistência  à  corrosão.  Acompanha 
obrigatoriamente  capa  plástica  protetora,  acolchoada  e 
impermeável para o conforto do paciente. Gabinete externo 
injetado  em  plástico  ABS  de  alta  resistência  e  estrutura 
interna  robusta  em  aço  carbono  com  tratamento 
bicromatizado. A base do equipamento deve ser dotada de 
pés  reguláveis  em  borracha  sintética  para  perfeito 
nivelamento e  estabilidade sobre  a  bancada.  O painel  de 

Unid. 4
R$ 

637,36
R$ 

2.549,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

leitura deve possuir visor/display em LED de alta resolução 
com no mínimo 6 dígitos, facilitando a visualização rápida 
pelo  profissional  de  saúde.  O  sistema  eletrônico  deve 
disponibilizar a função TARA com capacidade de desconto 
de até 100% da carga máxima (para desconsiderar o peso de 
fraldas,  mantas  ou  cobertores).  Por  se  destinar  a 
estabelecimento  de  saúde,  todas  as  superfícies  expostas 
(concha  de  inox,  gabinete  em  ABS  e  capa  acolchoada) 
devem  ser  totalmente  lisas,  impermeáveis,  laváveis  e 
resistentes  à  aplicação  frequente  de  saneantes  e 
desinfetantes  hospitalares  (como  álcool  70%).  Fonte  de 
alimentação  externa  com  chaveamento  automático/bivolt 
(90  a  240  VAC),  atendendo  aos  padrões  de  plugues  e 
tomadas  vigentes  (ABNT  NBR  14136).  O  equipamento 
deve ser obrigatoriamente homologado pelo INMETRO e 
conter  o  selo  de  verificação/aferição  inicial  do  órgão 
regulador  competente  (IPEM/INMETRO),  atendendo 
integralmente à legislação metrológica vigente.Dimensões 
Gerais  Aproximadas  do  Equipamento:  55  cm  de 
comprimento  x  43  cm  de  largura  x  26  cm  de  altura. 
Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses 
contra  defeitos  de fabricação,  com suporte  de  assistência 
técnica  autorizada  em  território  nacional. 
Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

5

Balança  Antropométrica  Eletrônica  Digital  para 
Adultos:  Balança  eletrônica  digital  de  plataforma  para 
pesagem de adultos, com capacidade máxima de carga de 
200 kg e divisões de leitura de 100 g. O equipamento deve 
possuir  régua antropométrica  integrada confeccionada em 
alumínio  anodizado,  com escala  de  medição  de  até  2,00 
metros  de  altura  e  divisão  de  0,5  cm,  dotada  de  cursor 
deslizante  suave.  Estrutura  principal  e  coluna  vertical 
construídas  em chapa  de  aço  carbono  de  alta  resistência 
mecânica,  com  acabamento  em  pintura  eletrostática 
poliéster  a  pó  na  cor  branca,  garantindo  proteção 
anticorrosiva.  A  plataforma  de  pesagem  deve  possuir 
dimensões aproximadas de 340 mm x 390 mm, revestida 
com  tapete  antiderrapante  em  PVC  texturizado  de  fácil 
higienização. A base do equipamento deve contar com pés 
niveladores  reguláveis  em  borracha  sintética  de  alta 
densidade, garantindo perfeito alinhamento, estabilidade e 
aderência ao piso da unidade de saúde. O painel indicador 
de  peso  deve  possuir  visor/display  em  LED  de  alta 
resolução  com  no  mínimo  6  dígitos  (dimensões 
aproximadas de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura) 
para  garantir  a  leitura  rápida  do  operador.  O  sistema 

Unid. 13
R$ 

1.058,75
R$ 

13.763,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

eletrônico  deve  disponibilizar  a  função  TARA  com 
capacidade de desconto de até 100% da carga máxima da 
balança. Por se destinar a estabelecimento de saúde, todas 
as superfícies expostas (plataforma, coluna, tapete de PVC 
e  painel)  devem ser  totalmente  laváveis,  impermeáveis  e 
resistentes  à  aplicação  frequente  de  saneantes  e 
desinfetantes  hospitalares  (como  álcool  70%).  Fonte  de 
alimentação  externa  com  chaveamento  automático/bivolt 
(90 a 240 VAC), com cabo e plugue de tomada de 3 pinos 
aterrado padrão ABNT NBR 14136. O equipamento deve 
ser obrigatoriamente homologado pelo INMETRO e conter 
o  selo  de  verificação/aferição  inicial  do  órgão  regulador 
competente (IPEM/INMETRO), atendendo integralmente à 
legislação  metrológica  vigente.  Dimensões  Gerais 
Aproximadas do Equipamento: 51 cm de comprimento x 35 
cm de largura x 125 cm de altura total. Garantia integral de 
fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação,  com suporte  de  assistência  técnica  autorizada 
em território nacional. Avaliação/aprovação mediante envio 
prévio de prospecto ou amostra.

6

Mesa  Auxiliar  Hospitalar  em  Aço  Inoxidável  com 
Rodízios:  Mesa  auxiliar  portátil  para  apoio  de 
instrumentos,  curativos  e  preparação  de  medicamentos, 
projetada  para  uso  em  ambientes  de  saúde  de  alta 
criticidade. Estrutura principal integralmente confeccionada 
em tubos redondos de aço inoxidável com diâmetro de 3/4” 
e  espessura  de  parede  mínima  de  1,20  mm,  conferindo 
rigidez estrutural  e  total  imunidade à  oxidação.  O móvel 
deve possuir 01 (um) tampo superior e 01 (uma) prateleira 
inferior,  ambos  fabricados  em  chapa  de  aço  inoxidável 
(espessura mínima aproximada de 0,61 mm a 0,75 mm - 
chapa  #22),  com dobras  de  acabamento  nas  bordas  para 
evitar cantos vivos e garantir a segurança dos profissionais. 
Cada plano decorrente (tampo e prateleira) deve suportar 
uma capacidade de carga distribuída de, no mínimo, 30 kg. 
Base  equipada  com  04  (quatro)  rodízios  giratórios  de 
deslizamento  suave  e  alta  resistência,  que  permitam  o 
deslocamento  ágil  e  eficiente  do  móvel  entre  os 
consultórios  e  salas  de  procedimentos.  Por  ser 
confeccionada integralmente em aço inoxidável de padrão 
hospitalar, toda a superfície do móvel deve ser 100% lisa, 
impermeável,  não  porosa  e  altamente  resistente  à 
higienização  diária  severa  e  à  aplicação  de  produtos 
químicos  de  desinfecção  (como  álcool  70%,  soluções 
cloradas  e  quaternário  de  amônia),  atendendo 
rigorosamente  aos  padrões  da  Vigilância  Sanitária 
(ANVISA).  Dimensões  Nominais  Aproximadas: 

Unid. 5
R$ 

565,80
R$ 

2.829,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

Comprimento  útil  do  tampo/prateleira:  600  mm.  Largura 
útil  do  tampo/prateleira:  400  mm.  Altura  do  tampo  em 
relação ao  solo:  Aproximadamente  800 mm.  Altura  total 
aproximada  (incluindo  hastes/estrutura):  Até  840  mm. 
Garantia Mínima Exigida: Garantia integral de fábrica de, 
no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e 
corrosão. O produto deverá ser entregue montado ou pronto 
para  uso  com  os  rodízios  instalados,  acondicionado  em 
embalagem  que  garanta  a  integridade  física  do  material 
durante o transporte. Avaliação/aprovação mediante envio 
prévio de prospecto ou amostra.

7

Biombo  Hospitalar  Duplo  (02  Faces)  com  Rodízios: 
Mobiliário hospitalar tipo biombo articulável com 02 (duas) 
faces (folhas),  projetado para triagem, divisão de leitos e 
isolamento de áreas de exames, garantindo a privacidade e 
o  conforto  dos  pacientes  em  consultórios  e  salas  de 
procedimentos. Estrutura principal confeccionada em tubos 
de aço de alta resistência mecânica, dotada de tratamento 
prévio  anticorrosivo  e  acabamento  final  em  pintura 
eletrostática  a  pó  (epóxi)  na  cor  branca,  resistente  a 
impactos e a processos severos de desinfecção. O cortinado 
protetor deve ser confeccionado em plástico PVC liso com 
espessura  mínima de  0,20  mm na  cor  branca,  fixado  de 
forma  firme  e  removível  à  estrutura  para  permitir  a  sua 
substituição  ou  higienização  profunda.  Base  estrutural 
dotada  de  pés  com rodízios  giratórios  de  no  mínimo  2” 
(polegadas)  de  diâmetro,  confeccionados  em material  de 
polímero ou borracha que permita o deslocamento suave, 
silencioso e ágil pelo ambiente da unidade de saúde, sem 
riscar ou danificar o piso. Por se destinar a estabelecimento 
de  saúde,  todas  as  superfícies  do  biombo  (a  estrutura 
metálica pintada e as cortinas de PVC) devem ser 100% 
impermeáveis, laváveis, não porosas e altamente resistentes 
à  aplicação  frequente  de  saneantes  e  desinfetantes 
hospitalares  de  nível  intermediário  (como  álcool  70%). 
Dimensões Nominais Aproximadas:  Largura total  com as 
duas faces totalmente abertas: 1,25 m. Largura do módulo 
fechado/rebatido: 66 cm. Altura total do equipamento: 1,77 
m. Profundidade da base de sustentação: 50 cm. Garantia 
integral  contra  defeitos  de  fabricação de,  no  mínimo,  12 
(doze) meses. Avaliação/aprovação mediante envio prévio 
de prospecto ou amostra.

Unid. 2
R$ 

396,04
R$ 792,08

8

Sistema de Campo Livre e Amplificador Reforço Visual 
Completo: Campo livre e amplificador com reforço visual 
luminoso e sonoro completo para realização audiometria de 
reforço visual; deverá possuir bonecos acoplados à caixa; 

Unid. 1
R$ 

5.760,00
R$ 

5.760,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

possuir  amplificador;  duas caixas acústicas  com suzuki  e 
ogiba.  Possuir  cabo  para  alimentação  do  audiômetro  ao 
amplificador e cabo para ligação do amplificador às caixas 
acústicas  (possuir  todos  os  cabos  para  conexão  com  o 
audiômetro).  O  sistema  de  campo  livre  e  reforço  visual 
precisam ser compatíveis com o audiômetro agrupado. O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem,contendo  identificação  do  produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, número 
de  série  de  fabricação,  responsável  técnico  e  número  de 
registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um 
ano  e  vir  acompanhado  de  manual  de  instruções  em 
português.  O  equipamento  deve  ser  entregue  em  caixa 
lacrada  pela  fábrica,  montado  e  testado,  em  data 
previamente  agendada,  por  técnico  representante  da 
empresa vencedora do certame. A empresa deverá, também, 
realizar  o  treinamento  da  equipe  que  irá  operar  o 
equipamento e  possuir  assistência técnica no Brasil.  Será 
obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do 
proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do  certame, 
onde será possível verificar que todas as exigências técnicas 
foram  preenchidas.  Avaliação/aprovação  mediante  envio 
prévio de prospecto ou amostra.

9

Emissões  Otoacústicas:  Analisador  de  emissões 
otoacústicas para diagnóstico; automático, portátil, possuir 
indicador passa/falha, memória interna para no mínimo 500 
registros,  indicação  do  exame  no  visor;  emissões 
otoacústicas transientes e produtos de distorção, supressão 
das  emissões  otoacústicas,  intensidade  máxima  de  teste 
(pelo menos) 70 DBNPS, faixa de frequência de teste entre, 
pelo menos, 1000 e 8000 hz, sonda anatômica, kit completo 
para  limpeza  da  sonda;  conjunto  de  olivas  de  diferentes 
tamanhos incluindo olivas específicas para recém nascidos 
(mínimo de 50 olivas para idade de 6 meses a 2anos de 
idade), base carregadora com fonte de alimentação bivolt, 
interface  com  computador,  possuir  bateria  carregável  e 
impressora acoplada ao equipamento.  O produto deve ter 
rotulagem  única  impressa  em  sua  embalagem,  contendo 
identificação  do  produto,  conteúdo,  dados  do  fabricante, 
número  do  lote  de  fabricação,  número  de  série  de 
fabricação,  responsável  técnico  e  número  de  registo  na 
ANVISA. O aparelho deve ter  garantia  de um ano e  vir 
acompanhado  de  manual  de  instruções  em  português.  O 
equipamento  deve  ser  entregue  em  caixa  lacrada  pela 
fábrica, montado e testado, em data previamente agendada, 
por técnico representante da empresa vencedora do certame. 
A  empresa  deverá,  também,  realizar  o  treinamento  da 

Unid. 1
R$ 

40.746,70
R$ 

40.746,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

equipe que irá operar o equipamento e possuir assistência 
técnica  no  Brasil.  Será  obrigatório  o  fornecimento  de 
prospecto ou manual do proprietário, por parte do licitante 
vencedor do certame, onde será possível verificar que todas 
as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

10

Imitanciômetro:  O equipamento deve realizar  testes em 
adulto,  criança  e  recém-  nascido.  Timpanometria 
multifrequencial  automática  e  manual;  Tons de  sonda de 
226 a 1000 hz. Deve determinar o limiar do aparecimento 
dos reflexos IPSI e contra laterais,  reflexos Acústicos de 
500 a 4000 até 100 db hl e contralaterais até 8k hz. Deve 
realizar teste função tubária tone DECAY (prova de fadiga 
auditiva)  de  no  mínimo  1.000,  2.000,  3.000  hz.  Deve 
possuir  display  em  LCD,  armazenamento  de  dados  e 
software  de  gerenciamento  de  dados,  impressora  térmica 
integrada e no mínimo de 3 rolos de papel termo sensível. 
Deverá  acompanhar  o  equipamento  os  acessórios 
necessários  para  o  seu  funcionamento,  incluindo  olivas 
específicas que atendam a idade de 6 meses a 4 anos anos 
de idade.  Mínimo de 50 olivas,  olivas para adultos  e  kit 
completo  para  limpeza  da  sonda.  O  produto  deve  ter 
rotulagem  única  impressa  em  sua  embalagem,  contendo 
identificação  do  produto,  conteúdo,  dados  do  fabricante, 
número do lote de fabricação,
número  de  série  de  fabricação,  responsável  técnico  e 
número  de  registo  na  ANVISA.  O  aparelho  deve  ter 
garantia  de  um  ano  e  vir  acompanhado  de  manual  de 
instruções em português. O equipamento deve ser entregue 
em caixa lacrada pela fábrica, montado e testado, em data 
previamente  agendada,  por  técnico  representante  da 
empresa vencedora do certame. A empresa deverá, também, 
realizar  o  treinamento  da  equipe  que  irá  operar  o 
equipamento e  possuir  assistência técnica no Brasil.  Será 
obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do 
proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do  certame, 
Onde  será  possível  verificar  que  todas  as  exigências 
técnicas foram preenchidas. Avaliação/aprovação mediante 
envio prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 1
R$ 

35.032,64
R$ 

35.032,64

11

Audiômetro:  Audiômetro com display de cristal líquido. 
Audiômetro com display de Cristal  líquido com 2 canais 
independentes.  Interface  para  computador;  Saída  auxiliar 
para gravador ou aparelho de CD; Saída para campo livre; 
Faixa  de  frequência  de  até  8000  hz  ou  superior;  deve 
realizar  no  mínimo  os  testes  supra  limiares  de 

Unid. 1
R$ 

37.878,80
R$ 

37.878,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

balanceamento binaural alterado (ABLB). Possuir todos os 
itens  necessários  para  o  funcionamento  do  equipamento. 
Tipo de condução: aérea, óssea e campo livre. Modos de 
operação:  manual  e  automático;  testes  necessários:  Tom 
puro e voz;  apresentar  as seguintes faixas de frequências 
para audiometria: 125 hz até 20 khz (alta frequência e multi 
frequência)  com  as  características  específicas  de  tom: 
Condução aérea: 125 hz a 12 khz; condução óssea: 250 hz a 
8  khz;  campo  livre:  250  hz  a  12  khz;  Apresentar  as 
seguintes faixas de intensidade para audiometria: -10 db até 
120 db com as específicas características de voz: Condução 
aérea: -10 db a 120 db; Condução
óssea: -10 db a 55 db; Campo livre: -10 db a 90 db; Sinal: 
Contínuo  e  pulsado;  Logoaudiometria  e  campo  livre; 
Contador  automático  de  resultados;  Possuir  amplificador 
interno  para  campo livre;  Definir  necessidade  de  display 
frontal com apresentação dos gráficos dos exames; Permitir 
a  visualização  de  valores  e  do  gráfico  (audiograma); 
Aconselhável  registrar  através  de  impressão,  valores  e 
gráfico  (audiograma);  Tipos  de  mascaramento:  Ruído 
branco, ruído rosa, faixa estreita e speech noise; Distorção 
harmônica máxima de 2% para fones e de 5% para vibrador 
ósseo;  Aconselhável  possuir  capacidade  de  comunicação 
com computador; Alimentação elétrica: 110/220 v - 60 hz. 
Acessórios: Fone de via aérea para o examinador e fone de 
via aérea infantil, fone de vibração óssea infantil e fones de 
alta frequência; Pêra de respostas do paciente; Marcador de 
evento para paciente; Impressora (caso Não seja interna); 
Papel  para  impressão  suficiente  para  os  primeiros  100 
exames;  Microfone  de  teste  para  o  paciente  e  microfone 
para  operador;  Cabo  de  alimentação;  Demais  acessórios 
necessários para pleno funcionamento do equipamento. O 
produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem, contendo identificação do produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, Número 
de série de fabricação,  Responsável  técnico e número de 
registo na ANVISA. O aparelho deve ter garantia de um 
ano  e  vir  acompanhado  de  manual  de  instruções  em 
português.  O  equipamento  deve  ser  entregue  em  caixa 
lacrada  pela  fábrica,montado  e  testado,  em  data 
previamente  agendada,  por  técnico  representante  da 
empresa vencedora do certame. A empresa deverá, também, 
realizar  o  treinamento  da  equipe  que  irá  operar  o 
equipamento e  possuir  assistência técnica no Brasil.  Será 
obrigatório  o  fornecimento  de  prospecto  ou  manual  do 
proprietário,  por  parte  do  licitante  vencedor  do  certame, 
onde será possível verificar que
todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

12

Cabine  Audiométrica  para  Campo  Livre: Cabine 
audiométrica  para  campo  livre  com  ou  sem  bancada  de 
apoio para o audiômetro, medida de 2,0 x 2,0 x 2,0 m de 
material chapa em aço carbono, visor com duplo vidro, piso 
de  borracha  pastilhada,  rampa  adaptável  para  cadeirante, 
iluminada internamente, com revestimento interno acústico, 
adaptável  a  qualquer  audiômetro,  suporte  para  colocação 
dos  fones,  manual  e  sistema  de  montagem  no  local 
(encaixe). O produto deve ter rotulagem única impressa em 
sua  embalagem,  contendo  identificação  do  produto, 
conteúdo,  dados  do  fabricante,  número  do  lote  de 
fabricação,  número  de  série  de  fabricação,  responsável 
técnico e número de registo na ANVISA. O aparelho deve 
ter garantia de um ano e vir acompanhado de manual de 
instruções em português. O equipamento deve ser entregue
em caixa lacrada pela fábrica, montado e testado, em data 
previamente agendada, por
técnico representante da empresa vencedora do certame. A 
empresa deverá, também, realizar o treinamento da equipe 
que irá operar o equipamento e possuir assistência técnica 
no Brasil. Será obrigatório o fornecimento de prospecto ou 
manual do proprietário, por parte do licitante vencedor do 
certame, onde será possível verificar que
todas  as  exigências  técnicas  foram  preenchidas. 
Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

Unid. 1
R$ 

7.813,76
R$ 

7.813,76

13

Detector Fetal de Mesa (Doppler) com Display Digital e 
Bateria  Recarregável:  Equipamento  médico-hospitalar 
tipo  detector/doppler  fetal  de  mesa,  microprocessado, 
destinado à captação, monitoramento e avaliação do ritmo 
cardíaco fetal (FCF) no pré-natal e pré-parto a partir da 10ª 
à 12ª semana de gestação, além de auxílio na localização 
placentária e fluxometria do cordão umbilical. O gabinete 
principal  e  o  transdutor  devem  ser  confeccionados  em 
material  termoplástico  ABS  de  alto  impacto,  imune  à 
oxidação,  possuindo  suporte  lateral  integrado  para 
alojamento do transdutor. O painel frontal deve contar com 
display/visor  digital  em  LCD  com  capacidade  de 
demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa mínima 
de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). O sistema deve 
disponibilizar  pelo  menos  03  (três)  modos  de  operação: 
leitura em tempo real, cálculo de média dos batimentos e 
seleção manual de intervalo para medição. Frequência de 
trabalho  do  feixe  ultrassônico  de  2  MHz  (±10%),  com 

Unid. 3
R$ 

426,96
R$ 

1.280,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

profundidade máxima de alcance entre 200 mm e 250 mm e 
filtro  minimizador  de  interferências  e  ruídos  de  fundo. 
Transdutor  desconectável,  dotado  de  tecnologia 
microprocessada que dispense calibração do equipamento 
após  eventual  substituição.  Sistema  de  desligamento 
automático após 1 minuto de inatividade para preservação 
de energia. Controle eletrônico digital de volume (mínimo 
de 9 níveis) e controle digital de tonalidade (mínimo de 10 
níveis), ambos com sistema de memória para reter a última 
configuração utilizada ao desligar. Saída auxiliar para fone 
de  ouvido  ou  gravador  de  som  e  sistema  de  proteção 
elétrica  por  fusível  contra  sobrecarga.  Alimentação  por 
fonte  chaveada  integrada  que  opere  automaticamente  na 
faixa de 110 a 230 V (±10%), frequência de 50/60 Hz. O 
equipamento deve obrigatoriamente possuir bateria interna 
recarregável  (tecnologia  Ni-MH  ou  equivalente  livre  de 
metais pesados), com autonomia para uso contínuo de, no 
mínimo,  5  horas,  indicador  visual  de  nível  de  carga  no 
painel  e  sistema  de  comutação  automática  para  o  modo 
bateria em caso de falha ou desconexão da rede elétrica. Por 
se destinar a estabelecimento de saúde, todas as superfícies 
externas do gabinete e do transdutor devem ser totalmente 
lisas,  impermeáveis e resistentes à aplicação frequente de 
saneantes  e  desinfetantes  de  uso  hospitalar  (como álcool 
70%).  O  equipamento  deve  possuir,  obrigatoriamente, 
registro ativo na ANVISA e ter sido projetado/testado em 
conformidade  com  as  normas  técnicas  de  segurança  e 
compatibilidade  eletromagnética  vigentes.  Dimensões 
Nominais Aproximadas: 217 mm x 250 mm x 100 mm (L x 
P x A), com peso líquido de até 2,0 kg. Garantia integral de 
fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de 
fabricação. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

14

Carro  de  Curativo  Hospitalar  Integralmente  em  Aço 
Inoxidável  com  Balde  e  Bacia: Mobiliário  hospitalar 
móvel  tipo  carro  de  curativo,  projetado  para  suporte  a 
procedimentos,  transporte  de  insumos  e  curativos  em 
ambientes  assistenciais  de  saúde.  Estrutura  principal 
confeccionada  integralmente  em  tubos  redondos  de  aço 
inoxidável  com diâmetro mínimo de 7/8” e  espessura  de 
parede de até 2,38 mm, conferindo alta rigidez mecânica e 
total imunidade à oxidação. O móvel deve possuir 01 (um) 
tampo  superior  e  01  (uma)  prateleira  inferior,  ambos 
fabricados em chapa de aço inoxidável (espessura mínima 
de  0,75  mm  -  chapa  #22).  Para  garantir  a  retenção  e 
segurança  dos  materiais  transportados  durante  a 
movimentação, tanto o tampo superior quanto a prateleira 

Unid. 2
R$ 

1.067,25
R$ 

2.134,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

inferior devem ser dotados de varandas (grades) de proteção 
perimetral  confeccionadas  em  tubos  redondos  de  aço 
inoxidável.  Componentes  e  Acessórios  Inclusos:  01 (um) 
balde para descarte de resíduos, confeccionado em alumínio 
ou aço inoxidável, com capacidade volumétrica mínima de 
5,5 litros. 01 (uma) bacia para assepsia, confeccionada em 
aço inoxidável, com capacidade volumétrica mínima de 4,2 
litros.  Ambos  os  recipientes  devem  ser  dispostos  e 
encaixados em suportes circulares metálicos e integrados à 
própria estrutura do carro. Base estrutural equipada com 04 
(quatro)  rodízios  giratórios  com  diâmetro  mínimo  de  3” 
(aproximadamente  76  mm),  que  garantam  deslizamento 
suave, silencioso e ágil pelos corredores e consultórios. Por 
se destinar a procedimentos invasivos de curativo, todo o 
conjunto  (estrutura,  planos,  varandas  e  bacia)  deve  ser 
100% liso, impermeável, não poroso e altamente resistente 
à  higienização  diária  severa  e  à  aplicação  de  saneantes 
químicos hospitalares (como álcool 70%, soluções cloradas 
e  quaternário  de  amônia),  cumprindo  integralmente  as 
normas  da  Vigilância  Sanitária  (ANVISA).  Dimensões 
Nominais Exigidas: Comprimento útil do tampo/prateleira: 
Mínimo  de  750  mm.  Largura  útil  do  tampo/prateleira: 
Mínimo  de  450  mm.  Comprimento  total  aproximado 
(incluindo  a  extensão  dos  suportes  do  balde/bacia):  Até 
1.125 mm. Altura do tampo superior em relação ao solo: 
Aproximadamente  765  mm.  Altura  total  do  móvel: 
Aproximadamente 836 mm. Garantia integral de fábrica de, 
no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e 
corrosão  estrutural.  Avaliação/aprovação  mediante  envio 
prévio de prospecto ou amostra.

15

Cadeira  Técnica  do  Tipo  Mocho:  Cadeira  tipo  mocho 
profissional com encosto (sem apoios para braços), indicada 
para uso em ambientes clínicos, laboratoriais, de saúde ou 
estéticos.  Estofamento  em  espuma  injetada  de  alta 
densidade,  com  propriedades  ergonômicas  para  suporte 
lombar  e  uso  prolongado.  Revestimento  em  material  de 
fácil  higienização  e  assepsia  (tipo  material 
sintético/corino/PU).  Mecanismo  e  Regulagem:  Sistema 
giratório de 360 graus. Regulagem de altura do assento por 
meio de  pistão pneumático a  gás,  acionado por  alavanca 
sublateral. Curso de regulagem do assento (do chão ao topo 
do  assento):  Mínimo  de  45  cm  e  Máximo  de  55  cm. 
Estrutura e Base: Base estrela de alta resistência dotada de 
rodízios  (rodas)  duplos  em  nylon  ou  poliuretano,  com 
deslizamento  suave  e  que  evite  danos  ao  piso.  Estrutura 
leve  e  de  fácil  manuseio  para  otimizar  a  mobilidade  do 
profissional.  Capacidade  de  Carga:  Suporte  de  peso 

Unid. 6 R$ 667,00
R$ 

4.002,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

máximo de, no mínimo, 110 kg. Acessórios e Instalação: O 
produto  deve  acompanhar  manual  de  instruções  em 
português para montagem (montagem simplificada) e todas 
as  peças  necessárias  para  o  perfeito  funcionamento. 
Garantia:  Mínima  de  12  meses  contra  defeitos  de 
fabricação. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

16

Bebedouro Industrial Suspenso em Aço Inoxidável: 
Capacidade 200 Litros Equipamento de refrigeração de 
água tipo bebedouro industrial de alta vazão, modelo de 
instalação suspensa (fixação em parede), com reservatório 
de armazenamento com capacidade mínima de 200 litros, 
projetado para atendimento de grande fluxo de usuários 
(capacidade de atendimento de até 400 pessoas por hora). 
Gabinete com revestimento externo integralmente 
confeccionado em chapa de aço inoxidável, garantindo 
durabilidade, resistência mecânica e proteção contra 
corrosão. Sistema de Refrigeração e Isolamento: 
Reservatório interno: Confeccionado em material 
totalmente atóxico, liso e de fácil higienização (aço 
inoxidável ou polipropileno de alta resistência). Troca 
térmica: Serpentina interna de refrigeração confeccionada 
obrigatoriamente em aço inoxidável padrão AISI 304. 
Isolamento térmico: Injetado em poliuretano expandido de 
alta densidade, garantindo a conservação da temperatura e 
proporcionando baixo consumo de energia. Unidade 
condensadora: Equipada com motor compressor hermético 
de alta eficiência, operando com fluido refrigerante 
ecológico e livre de CFC (gás R-134a ou equivalente 
regulamentado). Controle: Sistema de termostato ajustável 
para regulagem precisa da temperatura da água. O 
equipamento deve acompanhar obrigatoriamente o kit de 
suporte metálico reforçado para fixação suspensa na parede, 
dosador/torneiras de jato adequadas e manual técnico de 
operação. Alimentação Elétrica: Equipamento compatível 
com a tensão bivolt (127 V / 220 V), frequência de 60 Hz, 
dotado de cabo de alimentação com plugue de 3 pinos 
aterrado conforme normas da ABNT NBR 14136. Por se 
tratar de equipamento de fornecimento de água potável em 
ambiente de saúde, todas as superfícies externas e cubas 
devem ser perfeitamente lisas, não porosas e altamente 
resistentes aos procedimentos de limpeza diária e 
desinfecção química. O sistema hidráulico deve garantir a 
integridade da potabilidade da água. O equipamento deve 
possuir, obrigatoriamente, o selo de conformidade e a 
certificação de segurança e eficiência do INMETRO. 
Dimensões Nominais Aproximadas: 105 cm de largura x 41 

Unid. 1
R$ 

3.223,60
R$ 

3.223,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

cm de profundidade x 65 cm de altura, com peso líquido de 
aproximadamente 52 kg. Garantia Mínima Exigida: 
Garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses 
contra defeitos de fabricação e de componentes estruturais. 
Avaliação/aprovação mediante envio prévio de prospecto 
ou amostra.

17

Quadro de Avisos e Comunicados: Quadro de avisos tipo 
mural, com dimensões aproximadas de 1,15 m de largura x 
1,05 m de altura, confeccionado em acrílico resistente, com 
espessura  mínima  de  4  mm,  na  cor  branca,  destinado  à 
exposição de documentos e comunicados. O quadro deverá 
possuir  08 (oito) bolsões transparentes em acrílico cristal, 
destinados à acomodação de folhas em formato A4, sendo 
06 (seis) bolsões dispostos na orientação vertical e 02 (dois) 
bolsões  dispostos  na  orientação  horizontal.  Os  bolsões 
deverão ser compatíveis com documentos no formato  A4 
(210 x 297 mm), permitindo a inserção e substituição dos 
documentos de forma rápida e prática, mediante  abertura 
frontal  ou  superior,  sem  necessidade  de  remoção  dos 
bolsões.  Os  bolsões  deverão  ser  confeccionados  em 
material  transparente,  de  boa  visibilidade,  resistente  e 
adequado ao uso contínuo.  Acessibilidade e Usabilidade: 
sistema que  permita  a  inserção  e  substituição  rápida  das 
folhas de papel, sem necessidade de abertura com chaves ou 
remoção dos bolsões da base. Fixação do Quadro: sistema 
de fixação em parede que garanta a estabilidade e segurança 
do  painel  após  instalado,  acompanhado  dos  insumos 
necessários  para  instalação,  como  buchas  e  parafusos. 
Garantia  integral  de  fábrica  de,  no  mínimo,  12  (doze) 
meses, contra defeitos de fabricação ou falhas estruturais. 
Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

Unid. 2
R$ 

476,21
R$ 952,42

18

Motor  para  instrumentação  rotatória/reciprocante  em 
endodontia:  Motor  para  instrumentação  rotatória  e 
reciprocante  em  endodontia  composto  por  unidade  de 
comando, peça de mão motorizada (micromotor) que deve, 
obrigatoriamente,  estar  conectada  a  unidade  de  comando 
através de um cabo e que possua acionamento da peça de 
mão através de pedal ou botão localizado sobre a mesma. 
Possuir contra-ângulo redutor na proporção de 6:1 que seja 
passível de esterilização em autoclave. O equipamento deve 
possuir  as  seguintes  funções:  realizar  instrumentação 
rotatória  e  reciprocante,  possuir  a  função  de  reversão 
automática  de  rotação  ajustável,  calibragem  de  torque, 
regulagem  da  velocidade  de  rotação  da  lima  durante  a 
instrumentação,  regulagem de volume sonoro e indicador 

Unid. 2
R$ 

6.782,08
R$ 

13.564,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

de  carga  da  bateria.  O  equipamento  deve  possuir  uma 
biblioteca de instrumentos pré configurados composta por, 
ao  menos,  02  sistemas  reciprocantes  e  06  sistemas 
rotatórios,  além de ser  compatível  com brocas  de  Gattes 
Gliden e Propulsores de Lentulo. O equipamento pode vir, 
ou  não,  com  a  função  de  localizador  apical.  Caso  esta 
função  esteja  disponível,  deverão  ser  entregues  todos  os 
itens necessários para que esta função seja desempenhada. 
O  produto  deve  ter  rotulagem  única  impressa  em  sua 
embalagem, contendo identificação do produto,  conteúdo, 
dados do fabricante, número do lote de fabricação, número 
de  série  de  fabricação,  responsável  técnico,  número  de 
registro  na  ANVISA e  ser  construído  de  acordo  com as 
normas ABNT. O aparelho deve ter garantia de um ano, vir 
acompanhado de manual de instruções em português e ser 
bivolt  (110  e  220  volts).  Padrão  de  qualidade:  Dentsply 
Sirona,  VDW.  O  EQUIPAMENTO  DEVE  SER 
ENTREGUE EM CAIXA LACRADA PELA FÁBRICA.

19

Localizador  Apical  Endodôntico:  Equipamento  de  alta 
precisão  que  utiliza  tecnologia  avançada  para  tratamento 
endodôntico (canal) através da medida do comprimento de 
trabalho  do  dente,  mesmo  em  canais  úmidos  ou  secos. 
Indica com precisão a junção cementodentária. A medição 
não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma 
automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa 
a utilização de
métodos convencionais radiográficos. Menor tempo para a 
obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal 
LCD  brilhante  e  colorida.  Corpo  injetado  em  ABS. 
Indicador  quando  a  lima  é  colocada  no  canal  da  raiz 
dentária.  Indicador  sonoro  com  intensidade  ajustável. 
Indicador de nível de bateria no painel.
Equipamento  energizado  por  uma  bateria  recarregável. 
Display de LCD – cristal líquido: tela de 4,5, colorida e alto 
contraste. Calibragem automática e alta tecnologia em seu 
circuito  eletrônico.  Não  sofre  interferência  das  estruturas 
anatômicas  adjacentes  ao  dente.  Dessa  forma,  o  fato  do 
canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com 
uma salmoura fisiológica não afeta o
resultado  da  medição.  O  equipamento  possui  design 
moderno dando maior  ênfase  a  sua tela  de trabalho.  Sua 
base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma 
excelente  estabilidade  de  apoio.  Alimentação:  bivolt 
automático  100  –  240V.  Freqüência:  50/60  Hz.  Peso 
Líquido: 0,336Kg. Peso bruto: 0,690Kg. Bateria: 3,7V 750 
mA. Tela LCD: 4,5. Garantia 12 meses. Localizador + 1 
cabo de  medição,  4  suportes  de  lima,  4  clipes  labiais,  1 

Unid. 2
R$ 

2.050,54
R$ 

4.101,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

testador, 1 bateria, 1 fonte de energia e 2 posicionadores do 
stop  de  silicone.O  EQUIPAMENTO  DEVE  SER 
ENTREGUE EM CAIXA LACRADA PELA FÁBRICA.
Acompanha  literatura  técnica.  Padrão  de  qualidade: 
Finepex – Schuster.

20

Negatoscópio  de  Parede  de  01  Corpo  (Simples): 
Equipamento  médico-hospitalar  tipo  negatoscópio  de  01 
(um) corpo, projetado para fixação em parede, destinado à 
visualização  e  análise  de  exames  radiológicos 
convencionais (raios-X). Gabinete estrutural confeccionado 
em chapa de aço carbono com espessura mínima de 0,46 
mm  (bitola  #26  ou  superior),  dotado  de  tratamento 
anticorrosivo  e  acabamento  final  em pintura  eletrostática 
epóxi  na  cor  branca,  garantindo  alta  durabilidade  e 
resistência.  O  visor  frontal  deve  ser  confeccionado  em 
acrílico  leitoso/translúcido  de  alta  qualidade,  plano  e 
uniforme, livre de distorções ópticas. Deve possuir sistema 
de fixação de películas radiográficas por roletes, garantindo 
estabilidade e facilidade no manuseio diário dos filmes pelo 
profissional de saúde. O sistema de iluminação interna deve 
proporcionar  luminosidade  perfeitamente  homogênea  e 
uniforme em toda a área  útil  do visor,  sem formação de 
sombras.  Por  se  destinar  a  estabelecimento  de  saúde,  as 
superfícies externas do equipamento e o visor de acrílico 
devem  ser  totalmente  lisos,  não  porosos  e  resistentes  à 
higienização com pano umedecido e aplicação de saneantes 
e  desinfetantes  de  uso  hospitalar.  Equipamento  com 
alimentação  Bivolt  (110V/220V)  automática  ou  por 
chaveamento, atendendo ao padrão brasileiro de plugues e 
tomadas  (ABNT  NBR  14136).  Dimensões  Nominais 
Aproximadas:  Altura:  47  cm.  Largura:  38  cm. 
Profundidade:  9  cm.  Garantia  Mínima  Exigida:  Garantia 
integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra 
defeitos de fabricação. Avaliação/aprovação mediante envio 
prévio de prospecto ou amostra.

Unid. 13
R$ 

466,29
R$ 

6.061,77

21

Alicate  para ordenha do equipo extensor da bolsa  de 
coleta de sangue: Alicates de ordena de bolsas de sangue 
com corpo robusto, cabo antiderrapante, formato anatômico 
e peso inferior a 200g.- Os alicates deverão ordenhar tubos 
de PVC de bolsa de sangue total com fácil deslizamento;- 
Permitir adequada pressão do tubo, sem ocasionar dano ao 
material  e ao operador do alicate;- Permitir  esvaziamento 
do segmento ordenhado e diluição da matéria orgânica com 
o anticoagulante da bolsa;- Deve possuir bico com roletes, 
de fácil deslizamento, posicionados perpendicularmente ao 
cabo do alicate,  de modo a favorecer a  ordenha frontal;- 

Unid. 2
R$ 

1.395,70
R$ 

2.791,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

matéria-prima: metal com Roldanas internas de nylon.

22

Carro  auxiliar  para  organização/locação  dos 
homogeneizadores,  material  de  consumo  e  registros 
formais:  Carrinho  para  uso  hospitalar  -  matéria  prima: 
confeccionado em fibra ou aço inox ou chapa de aço; tipo: 
carrinho de emergência; finalidade: guarda de materiais e 
equipamentos; medidas: de acordo com a unidade.

Unid. 2
R$ 

435,24
R$ 870,48

23

Maca fixa em aço inoxidável: Maca clínica de formato 
padrão destinada a exames,  procedimentos e atendimento 
de  pacientes.  Fabricada  em  aço  inoxidável,  garantindo 
resistência  à  corrosão,  alta  durabilidade  e  facilidade  de 
higienização.  Base  fixa  e  estável.  Leito  (Tampo):  Fixo, 
estofado  com  espuma  densa  e  revestido  em  material 
sintético  impermeável  (como  courino,  napa  ou  similar), 
permitindo rápida e  eficiente assepsia.  Indicação de Uso: 
Ambientes  hospitalares,  clínicas,  ambulatórios  e 
consultórios  médicos.  Capacidade  de  carga  (peso 
suportado): Mínimo de 150 kg.

Unid. 1
R$ 

928,69
R$ 928,69

24

Armário alto em aço 2 portas - fornecimento e montagem 
de  armários  altos  em  aço,  dimensões 
aprox.194x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas 
de abrir  com reforços internos tipo ômega e puxador em 
PVC,  contendo  04  prateleiras,  sendo  01  fixa  e  03  com 
regulagem de  altura  do  tipo  cremalheira,  com fechadura 
cilíndrica e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Admite-
se a variação de até 5 (cinco) por cento nas medidas.

Unid. 27
R$ 

724,33
R$ 

19.556,91

25

Estante de aço com 6 prateleiras reforçada -  chapa 22 
com  pintura  eletrostática  a  pó,  cor  cinza.  Planos  de 
armazenagem  regulável;  suportando  até  60  kg  bem 
distribuídos por prateleira.  Admite-se a variação de até 5 
(cinco) por cento nas medidas.

Unid. 12
R$ 

254,70
R$ 

3.056,40

26

Estantes tipo BIN, com 24 gavetas - Estante para 
armazenamento de pequenos produtos tipo caixa box com 
24 gavetas Medidas 1,30 Altura x 0,96 largura x 0,25 
profundidade Medidas gavetas 0,17 x 0,22 x 0,34

Unid. 8
R$ 

822,42
R$ 

6.579,36

27

Otoscópio: Otoscópio tipo clínico, com kit de espéculos 
para o público infantil (6 meses a 4 anos), reutilizáveis, 
estojo de nylon. O produto deve ter rotulagem única 
impressa em sua embalagem, contendo identificação do 
produto, conteúdo, dados do fabricante, número do lote de 
fabricação, número de série de fabricação, responsável 
técnico e número de registo na ANVISA. O aparelho deve 

Unid. 2
R$ 

196,85
R$ 393,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Unid. Quant.
Valor 

unitário
Valor 
total

ter garantia de um ano e vir acompanhado de manual de 
instruções em português. O equipamento deve ser entregue 
em caixa lacrada pela fábrica. Será obrigatório o 
fornecimento de prospecto ou manual do proprietário, por 
parte do licitante vencedor do certame, onde será possível 
verificar que todas as exigências técnicas foram 
preenchidas. Avaliação/aprovação mediante envio prévio de 
prospecto ou amostra.

28

Armário Roupeiro de Aço para Vestiário com 12 Portas 
e  Fechadura  Individual:  Mobiliário  corporativo  tipo 
armário  roupeiro  de  aço,  projetado  para  armazenamento 
individual  seguro de  pertences  pessoais,  roupas,  bolsas  e 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em vestiários 
de  unidades  de  saúde.  Estrutura  autoportante  de  alta 
resistência  mecânica,  confeccionada  em  chapa  de  aço 
carbono  reforçada,  dotada  de  tratamento  prévio 
anticorrosivo (fosfatização) e acabamento final em pintura 
eletrostática a pó (epóxi) na cor cinza, garantindo excelente 
durabilidade, estabilidade estrutural e resistência à umidade 
comum em ambientes de vestiário. O móvel deve possuir 
configuração  de  12  (doze)  compartimentos  (portas) 
individuais, dispostos de forma a otimizar o espaço físico. 
Cada  porta  deve  ser  dotada  de  sistema  de  ventilação 
integrada (venezianas ou furações para circulação de ar) e 
sistema de pitão para cadeado em cada compartimento. Por 
se  destinar  a  estabelecimento  de  saúde,  as  superfícies 
externas e internas do armário devem ser totalmente lisas e 
resistentes  aos  processos  de  higienização  regular  e 
desinfecção  química  com soluções  saneantes  hospitalares 
padronizadas,  sem  apresentar  descamação  da  pintura  ou 
pontos  de  oxidação  acelerada.  Dimensões  Nominais 
Exigidas:  Altura total  aproximada: 182 cm. Largura total 
aproximada: 90 cm. Profundidade total aproximada: 40 cm. 
O  produto  deverá  ser  entregue  montado  e  estruturado, 
pronto  para  uso.  Garantia  integral  contra  defeitos  de 
fabricação e estruturais  de,  no mínimo, 12 (doze) meses. 
Avaliação/aprovação  mediante  envio  prévio  de  prospecto 
ou amostra.

Unid. 2
R$ 

909,59
R$ 

1.819,18

VALOR TOTAL R$ 235.839,63

5 – PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 – O prazo de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
assinatura do contrato, nos termos da Legislação vigente. A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6  –  DA  FUNDAMENTAÇÃO  E  DA  DESCRIÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA 

CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

6.1  –  A  fundamentação  da  necessidade  da  aquisição  encontra-se  pormenorizada  em  tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

7 – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO XXIII, 

ALÍNEA "C", E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

7.1 – A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

8 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 – Sustentabilidade

8.1.1 – Os requisitos relacionados a sustentabilidade encontram-se pormenorizado no tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

8.1.2  –  Registre-se  que,  eventual  exigência  de  documentação  de  habilitação  técnica  e 

econômica, será tratado no tópico específico deste TR (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR) de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

8.3 – Indicação de marcas ou modelos (41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.3.1 – Na presente contratação, a eventual indicação de marcas ou modelos de referência 

justifica-se  em  razão  da  necessidade  de  estabelecer  parâmetros  mínimos  de  qualidade, 

durabilidade, biosegurança e adequação ergonômica, assegurando a compatibilidade técnica 

e  física  com  a  infraestrutura  e  os  espaços  de  atendimento  clínico  remanescentes 

(consultórios, salas de triagem e enfermarias), garantindo a padronização e o aproveitamento 

seguro das áreas de saúde do Município.

8.3.2 – As marcas ou modelos porventura indicados servem estritamente como parâmetro de 

qualidade, desempenho e segurança para os pacientes e profissionais. Em estrita observância 

ao princípio da ampla competitividade, fica assegurado às licitantes o direito de ofertar bens 

de  outras  marcas  (similares  ou  de  qualidade e  desempenho superiores),  desde que  reste 

tecnicamente comprovada a sua perfeita equivalência, compatibilidade física e operacional, 

bem como o rigoroso atendimento às normas sanitárias e metrológicas vigentes (a exemplo 
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da certificação/registro ativo na ANVISA e aferição pelo INMETRO, quando aplicável a 

cada equipamento).

8.4 – Da vedação de utilização de marca/produto no fornecimento

8.4.1 – Para o fornecimento do objeto NÃO HAVERÁ vedação ou restrições com relação ao 

emprego de marca ou produto de bens fornecidos,  desde que atendidas integralmente as 

especificações técnicas previstas neste instrumento. 

8.5 – Da exigência de carta de solidariedade

8.5.1 – Não será exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

8.6 – Subcontratação

8.6.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.7 – Garantia da contratação

8.7.1 – Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8.8 – Da exigência de amostra:

8.8.1 – Não haverá exigência de amostra. Contudo, todos os proponentes deverão apresentar 

prospecto e/ou ficha técnica dos itens ofertados para análise, sob pena de desclassificação 

caso não atendam a essa exigência.

9 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

9.1 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1.1 – O prazo para entrega física do(s) item(ns) é de até 10 (dez) dias corridos, contados 

do recebimento da Autorização de Fornecimento ou requisição formalizada pelo Contratante, 

em remessa única ou em quantitativo especificado pelo Contratante. 

9.1.1.1 – Excepcionalmente para os equipamentos de audiometria/fonoaudiologia (Itens 

08 a 12), a contratada terá um prazo adicional de até 07 (sete) dias corridos, contados a 

partir da entrega física, para realizar a montagem, os testes e o treinamento técnico in 

loco da equipe municipal, mediante agendamento prévio com a fiscalização. 

9.1.2 – Caso não seja possível a entrega na data avençada, o fornecedor deverá comunicar as 

razões  respectivas  com  antecedência  para  que  o  pleito  de  prorrogação  de  prazo  seja 

analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

9.1.3 – Os bens deverão ser entregues no local indicado pelo Contratante no momento do 

envio  da  Autorização  de  Fornecimento,  podendo  o  endereço  corresponder  à  Sede  do 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (situada na Av. dos Andradas, nº 128 – loja 

fundos, Bairro Centro, Ubá/MG, CEP 36.500-118) ou diretamente nas unidades de saúde de A
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destino (como a Policlínica Municipal, CEO, EAP Central, Farmácia Municipal ou PACE 

Hemominas),  especialmente  para  os  equipamentos  de  grande  porte  ou  de  instalação 

complexa (a exemplo da cabine audiométrica). 

9.1.4 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais e 

ordens de fornecimento. 

9.2 – Garantia, manutenção e assistência técnica

9.2.1  –  Além do  prazo  de  garantia  legalmente  estabelecido  na  Lei  nº  8.078,  de  11  de 

setembro  de  1990  (Código  de  Defesa  do  Consumidor),  os  equipamentos  e  mobiliários 

deverão possuir garantia integral de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos 

de fabricação, englobando peças e serviços. Ademais, os equipamentos médicos e balanças 

eletrônicas  deverão  contar  com  suporte  de  assistência  técnica  autorizada  em  território 

nacional, garantindo a rápida manutenção e o bom funcionamento das unidades de saúde, 

conforme detalhado nas especificações de cada item. 

10 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1  –  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  em  estrita  observância  às 

cláusulas avençadas e às normativas da Lei Federal nº 14.133/2021, respondendo cada parte 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

10.2  –  Em  caso  de  impedimento,  ordem  de  paralisação  ou  suspensão  do  fornecimento,  o 

cronograma de entrega será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, sendo tais 

circunstâncias formalmente registradas mediante simples apostila. 

10.3 – As comunicações entre o Município de Ubá e o fornecedor deverão ser formalizadas por  

escrito,  admitindo-se  o  uso  de  correio  eletrônico  institucional  para  conferir  celeridade  às 

tratativas, notificações e ordens de fornecimento. 

10.4  –  A  Administração  Municipal  poderá  convocar  representante(s)  do  fornecedor  para  a 

adoção de providências operacionais ou corretivas que exijam cumprimento imediato. 

10.5 – Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente (como a Nota de Empenho), o 

Município poderá convocar o representante da contratada para uma reunião inicial. O encontro 

visará  à  apresentação  do  plano  de  fiscalização,  que  alinhará  as  obrigações  contratuais,  os 

mecanismos  de  controle,  as  estratégias  de  fornecimento  dos  bens,  o  método  de  aferição  de 

resultados e as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento. 
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10.6 – A gestão e a fiscalização da contratação serão exercidas pelo Município, por intermédio  

de servidores formalmente designados para as funções de Gestor e Fiscal, conforme indicações 

já registradas no Documento de Formalização da Demanda (DFD). 

10.7  –  As atribuições  e  responsabilidades  do  Gestor  e  do  Fiscal  observarão  estritamente  as 

diretrizes estabelecidas no Anexo VI do Decreto Municipal nº 6.956/2023. Competirá a estes 

servidores o acompanhamento, o controle e a avaliação técnica dos mobiliários e equipamentos 

médico-hospitalares fornecidos, bem como a proposição de aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento das obrigações pactuadas, sempre assegurado o devido processo legal. 

11 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1 – DO RECEBIMENTO

11.1.1 – Os bens serão recebidos provisoriamente,  de forma sumária, no ato da entrega, 

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

11.1.2 – Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento  

provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência 

e  na  proposta,  devendo  ser  substituídos  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da 

notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.1.3 – O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 dias, a contar do recebimento da 

nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

11.1.4 – O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de 

forma  justificada,  por  igual  período,  quando  houver  necessidade  de  diligências  para  a 

aferição do atendimento das exigências contratuais. 

11.1.5  –  No  caso  de  controvérsia  sobre  o  fornecimento  do  objeto,  quanto  à  dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se  à  empresa  para  emissão  de  Nota  Fiscal  no  que  é  pertinente  à  parcela 

incontroversa do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

11.1.6 – O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências no fornecimento do 

objeto  ou  de  saneamento  da  nota  fiscal  ou  de  instrumento  de  cobrança  equivalente, 

verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será 

computado para os fins do recebimento definitivo. A
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11.1.7 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional  pelo 

perfeito fornecimento dos materiais. 

12 – LIQUIDAÇÃO

12.1 – Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 

(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

12.2 – Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o Município de Ubá, 

CNPJ nº 18.128.207/0001-01, com sede Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, nº 250 

- 2º Andar, Centro – Ubá/MG CEP: 36500-091.

12.2.1 – Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais  do documento,  tais 

como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.3  –  Havendo erro  na  apresentação da Nota  Fiscal/Fatura,  ou circunstância  que impeça a 

liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o  contratado  providencie  as  medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante;

12.4 – A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  aos  sítios  eletrônicos  oficiais  ou  à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.5 – A Administração deverá realizar consulta para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências  impeditivas 

indiretas.

12.6  –  Constatando-se,  a  situação  de  irregularidade  do  contratado,  será  providenciada  sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no A
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante.

12.7 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.

12.8 – Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  ao  contratado  a 

ampla defesa.

12.9 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

13 – PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 –  O pagamento será efetuado no prazo máximo de até  20 dias  úteis,  contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

14 – FORMA DE PAGAMENTO

14.1 – O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

14.2 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

14.3 –  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação 

aplicável.

14.3.1 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

14.3.2 –  O contratado  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei 

Complementar  nº  123,  de 2006,  não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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15 – REAJUSTE 

15.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado.

15.2 – A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.

15.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir do último reajuste.

15.4 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pelo  contratante,  do  IPCA  acumulado  dos 

últimos doze meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade.

15.5 – O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021.

16 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1 – Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

16.1.1  –  O fornecedor  será  selecionado  por  meio  da  realização  de  procedimento  de 

LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM,  facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse.

16.2 – Modo de disputa

16.2.1 – Modo de disputa – Aberto

16.3 – Exigências de habilitação

16.3.1 – Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

16.4 – Habilitação jurídica (Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva)

16.4.1 – Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.4.2  – Microempreendedor  Individual  –  MEI: Certificado  da  Condição  de 

Microempreendedor  Individual  –  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à 

verificação  da  autenticidade  no  sítio  oficial  do  governo  federal  

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

16.4.3 –  Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada  como  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  –  EIRELI: A
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inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores;

16.4.4 – Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento 

no  Brasil,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  e  arquivada  na  Junta  Comercial  da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual  

será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 

de março de 2020;

16.4.5 – Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas  do  local  de  sua  sede,  acompanhada  de  documento  comprobatório  de  seus 

administradores;

16.4.6 – Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato  constitutivo  da  filial,  sucursal  ou  agência  da  sociedade  simples  ou  empresária,  

respectivamente,  no  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  ou  no  Registro  Público  de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

16.4.7  –  Sociedade  cooperativa: ata  de  fundação  e  estatuto  social,  com  a  ata  da 

assembleia  que o aprovou,  devidamente arquivado na Junta  Comercial  ou inscrito  no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 

107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

16.5 – Habilitação fiscal, social e trabalhista

16.5.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

16.5.2 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

16.5.3 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.5.4  –  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943;
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16.5.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;

16.5.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.5.7 – Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede,  ou outra equivalente,  na 

forma da lei; 

16.5.8 – O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.6 – Qualificação Econômico-Financeira 

16.6.1 – Não será exigida comprovação de qualificação econômico-financeira, com fulcro no 

art. 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, dada a baixa complexidade do objeto e a necessidade 

de ampla competitividade para a célere recomposição da infraestrutura de saúde. 

16.7 – Qualificação Técnica

16.7.1  –  Para  fins  de  qualificação  técnica,  a  licitante  vencedora  de  cada  item  deverá 

apresentar,  no  momento  oportuno  da  habilitação,  a  documentação  comprobatória  de 

regularidade  sanitária  pertinente  ao  ramo  de  atividade  e  ao  objeto  licitado,  conforme 

aplicável:

a) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável à comercialização de produtos médico-

hospitalares e para saúde; 

b)  Comprovação  de  registro,  cadastro  ou  notificação  válida  dos  equipamentos  junto  à 

ANVISA, conforme exigido nas descrições técnicas dos itens específicos (a exemplo dos 

equipamentos de audiologia, motores endodônticos e correlatos de saúde); 

c)  Certificado de homologação e  aferição inicial  emitida pelo INMETRO/IPEM para os 

equipamentos de medição (como balanças antropométricas), quando aplicável. 

17 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

17.1  –  O  custo  estimado  da  contratação  encontra-se  detalhado  no  Orçamento  Estimado 

anexo  deste  Termo  de  Referência,  tendo  sido  juntado  no  processo  os  preços  unitários A
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referenciais,  das  memórias  de  cálculo  e  dos  documentos  que  lhe  dão  suporte,  com  os 

parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

18 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Município de Ubá.

18.1.1- A aquisição será atendida pela seguinte dotação: 

 Dotação orçamentária: 02.07.01.10.302.0023.1.016 – Natureza da despesa: 4.4.90.52 – 

Ficha: 10565 – Fonte: 2601.

 Dotação orçamentária: 02.07.01.10.303.0022.1.225 – Natureza da despesa: 4.4.90.52  – 

Ficha: 10043 – Fonte: 1621.

 Dotação orçamentária: 02.07.01.10.301.0022.1.012 – Natureza da despesa: 4.4.90.52  – 

Ficha: 10617 – Fonte: 1601.

 Dotação orçamentária: 02.07.01.10.301.0022.1.012 – Natureza da despesa: 4.4.90.52  – 

Ficha: 10563 – Fonte: 2621.

 Dotação orçamentária: 02.07.01.10.302.0023.1.016 – Natureza da despesa: 4.4.90.52  – 

Ficha: 1343 – Fonte: 1500.

19 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas implicará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis.

19.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro 

será considerado especificado e válido.

 

Ubá, 09 de setembro de 2026

____________________________________________________
Sheila Marina Bigonha

Agente Administrativo II
Matrícula nº 47910

Membro da PORTARIA n° 20.555/2026 A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
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DESPACHO

Aprovo  o  Termo  de  Referência,  considerando  a  importância  da  aquisição,  em  face  das 

justificativas técnicas apresentadas.

Ubá, 09 de setembro de 2026

____________________________________
João Paulo da Silva

Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 4516-0
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